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Vögele presenta le nuove finitrici della Classic Line al Bauma 2022
La SUPER 1300 e la SUPER 1303 facilissime da usare ed estremamente compatte
Al Bauma di Monaco di Baviera, il costruttore presenterà le nuove finitrici stradali con larghezze di stesa comprese tra 0,75 e 5 metri: la finitrice cingolata compatta SUPER 1300 e la versione gommata SUPER 1303. Egregie rappresentanti della Classic Line, queste due finitrici offrono tutte le funzioni necessarie alla stesa, una qualità imbattibile ed rapporto qualità/prezzo eccezionale. Entrambe sono disponibili su vari mercati a partire da aprile 2022 con lo standard di emissione della normativa antinquinamento europea Fase 3a e di quella statunitense EPA Tier 3.
Per interventi di piccola e media entità con tempistiche ristrette, Vögele ha presentato due nuove macchine: le finitrici della Compact Class SUPER 1300 e SUPER 1303 rappresentano la soluzione ideale per ripristinare le vie di comunicazione più disparate e gestire i cantieri sia nei centri urbani, sia nelle strade statali e provinciali con massima qualità, convenienza ed efficienza. Entrambe le finitrici fanno parte della Classic Line di Vögele e si rivolgono ad operatori che richiedono una tecnica robusta ed affidabile ma che, per la propria tipologia di lavoro, non hanno bisogno di tutte le funzioni della Premium Line. Le nuove finitrici compatte offrono tutte le funzioni di base per la stesa e sono dotate di un pannello di comando intuitivo e ben strutturato ErgoBasic, nonché del dispositivo opzionale di livellazione automatica Niveltronic Basic. Grazie alla loro compattezza, il motore Diesel da 74,4 kW ed una capacità di stesa che arriva fino a 350 t/h, queste finitrici sono estremamente performanti, robuste e versatili. Entrambe le macchine soddisfano la normativa antinquinamento europea Fase 3a e statunitense EPA Tier 3. Abbinate al banco estensibile AB 340 ed ai gruppi di compattazione tamper (T), vibrazione (V) o ad una combinazione dei due (TV), le macchine possono raggiungere larghezze di stesa comprese tra 1,8 e 3,4 metri. Con i sistemi di riduzione del banco, inoltre, è possibile realizzare una larghezza di stesa minima di 0,75 m, e con elementi di allargamento rigidi aggiuntivi, una larghezza di stesa massima fino a 5 metri. 
Facilità di comando con ErgoBasic
Il pannello di comando ErgoBasic è stato progettato sulla base dell’oramai collaudato sistema di comando ErgoPlus 3 ed adattato specificatamente alle esigenze ed alle necessità degli utilizzatori della Classic Line. Con ErgoBasic, la SUPER 1300 e la SUPER 1303 sono altrettanto veloci, precise ed intuitive nel comando quanto le macchine della Premium Line. ErgoBasic si limita alle funzioni di base essenziali, ad esempio schermate di stato e delle funzioni, controllo delle diverse modalità operative, retroilluminazione antiriflesso per gli interventi notturni e sistema di sterzatura semplicissimo mediante manopola o, nel caso della variante gommata, mediante il volante. Sia ErgoBasic che ErgoPlus 3 presentano la stessa configurazione ed utilizzano gli stessi simboli: in questo modo, gli utilizzatori possono passare con estrema facilità dalla Classic Line alla Premium Line e viceversa.
Intuitivo sistema di livellamento automatico Niveltronic Basic
Per le finitrici della Classic Line, Vögele propone anche il sistema di livellamento automatico Niveltronic Basic compatibile con il sistema di comando ErgoBasic. Esso è totalmente integrato nel sistema di controllo della macchina e si adatta quindi esattamente al rispettivo modello di macchina. Il dispositivo di livellazione automatica può essere controllato separatamente per ciascun fianco del banco con un telecomando compatto e robusto ed è facile da usare e intuitivo, assicurando così una stesa precisa su qualsiasi tipo di sottofondo. Niveltronic Basic, inoltre, può essere abbinato senza problemi ad una vasta gamma di sensori Vögele, che spazia dai sensori meccanici per variare lo spessore, a quelli ad ultrasuoni funzionanti senza contatto, fino ai sensori a ricezione laser.
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Le nuove finitrici Vögele SUPER 1300 e SUPER 1303 della Classic Line sono dotate del sistema di comando ErgoBasic e offrono massima qualità e un rapporto qualità/prezzo eccezionale. 
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