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Vögele presenta en la Bauma 2022 nuevas extendedoras de la Classic Line
SUPER 1300 y SUPER 1303 con manejo sencillo y dimensiones compactas
En la feria Bauma de Múnich, el fabricante de extendedoras muestra dos nuevas máquinas con anchuras de extendido entre 0,75 y 5 m: La extendedora sobre orugas compacta SUPER 1300 y la versión sobre ruedas SUPER 1303. Como representantes de la Classic Line, ofrecen todas las funciones de extendido esenciales, máxima calidad y una atractiva relación precio-prestación. Ambas extendedoras se comercializan desde abril de 2022  en diferentes mercados con el estándar de emisiones de la fase de gas de escape europea 3a y la norma estadounidense EPA Tier 3.
Para proyectos de construcción pequeños y medianos con un apretado calendario, Vögele lanza ahora al mercado dos nuevas extendedoras: Las extendedoras de la Compact Class SUPER 1300 y SUPER 1303 son ideales para rehabilitar los viales más diversos y para realizar tanto obras urbanas como de carreteras rurales con alta calidad, de forma rentable y eficiente. Ambas extendedoras son parte de la Classic Line de Vögele y, por lo tanto, se orientan a clientes que apuestan por una técnica robusta y fiable, pero que para sus proyectos de construcción necesitan toda la gama de funciones de la Premium Line. Las nuevas extendedoras compactas ofrecen todas las funciones básicas para el extendido y están equipadas con el concepto de mando ErgoBasic claro y fácil de aprender, así como, opcionalmente, con el sistema automático de nivelación Niveltronic Basic. Con su forma constructiva compacta, un motor diésel de 74,4 kW y un rendimiento de extendido de hasta 350 t/h, las extendedoras son muy potentes, robustas y versátiles. Ambas máquinas cumplen la fase de gas de escape europea 3a y la norma estadounidense EPA Tier 3. En combinación con la regla extensible AB 340 y los grupos de compactación támper (T) y vibración (V) o la combinación de ambos (TV), las máquinas posibilitan la realización de anchuras de extendido entre 1,8 y 3,4 m. Además, con la aplicación de estrechamientos se consigue una anchura de extendido mínima de 0,75 m y con extensiones mecánicas una anchura de extendido máxima de hasta 5 m. 
Manejo sencillo con ErgoBasic
El concepto de mando ErgoBasic se ha concebido tomando como base el acreditado sistema de mando ErgoPlus 3 y ha sido adaptado especialmente a las necesidades y los requisitos de los usuarios de la Classic Line. Con ErgoBasic, el manejo de la SUPER 1300 y la SUPER 1303 es tan rápido, preciso e intuitivo como en las máquinas de la Premium Line. ErgoBasic se limita aquí a las funciones básicas esenciales y necesarias: Entre las mismas se encuentran las claras indicaciones de la función realizada y del estado, el control de diferentes modos de servicio, una iluminación de fondo antideslumbrante para trabajos por la noche, así como una dirección sencilla por rueda de ajuste o volante en el caso de la versión sobre ruedas. Los sistemas de mando ErgoBasic y ErgoPlus 3 están basados en el mismo concepto y simbología: de esta forma, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre las extendedoras de la Classic Line y la Premium Line.
Sistema automático de nivelación intuitivo Niveltronic Basic
Adaptado al concepto de mando ErgoBasic, Vögele ofrece también el sistema automático de control de inclinación y peralte Niveltronic Basic para las extendedoras de la Classic Line. Este sistema está completamente integrado en el control de la máquina y, con ello, exactamente adaptado a cada tipo de máquina. El sistema automático de nivelación se puede controlar individualmente para cada lado de la regla a través de un mando a distancia compacto y fuerte. Su manejo es muy sencillo e intuitivo y, con ello, se garantiza un extendido conforme al nivel y la alineación sobre cualquier base de soporte. Además, Niveltronic Basic se puede combinar con una amplia gama de sensores de Vögele. La misma empieza con el sensor de nivel mecánico variable pasa por los sensores por ultrasonido que trabajan sin contacto y llega hasta los receptores láser.
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Las nuevas extendedoras de la Classic Line de Vögele, SUPER 1300 y SUPER 1303, están equipadas con el concepto de mando ErgoBasic y ofrecen máxima calidad así como una atractiva relación precio-prestación. 
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