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Vögele | İki adım önde: Vögele Tire 5 Yol finişerleri
Bauma 2022'de yeni finişer neslinin tanıtımı 

En yeni nesil Vögele yol finişerleri SUPER 1900-5(i) ve SUPER 2100-5(i)’nin yanı sıra genişleyen tablalar AB 500 ve AB 600 ile yol yapım şirketleri geleceğe hazır. Otoyollar ve iddialı diğer büyük projeler, Highway Class finişerlerinin görev alanıdır. SUPER 1900-5(i) 2,55 m ile 11,50 m arasında ve SUPER 2100-5(i) 14 m'ye kadar serme genişliklerine imkan vermektedir. Her iki Tire 5 finişer, kullanıcı dostu olma ve proses otomasyonuna ek olarak ekonomik verimliliği ve sürdürülebilirliği de dikkate alan esnek, modüler sistemleriyle ikna edicidir.

Kullanıcı için daha fazla konfor ve güvenlik
Vögele her zamanki gibi, kullanıcıların ihtiyaçlarına yoğun şekilde odaklanmış durumda. ErgoPlus kullanım konsepti daha da optimize edildi, dokunmatik ekran ve akıllı telefon gözü ile dijital yol yapımı için daha fazla konfor sunuyor. Yeni Paver Access Control (PAC) işleviyle, Tire 5 neslinin yol finişerleri yapı yerinde kullanım için daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli şekilde hazırlanabilir. Işıkların açılması, dizel motorun çalıştırılması, makine kontrol sisteminin başlatılması, tavanın doğrultulması ve kilitlenmesi ve serme tablasının indirilmesi gibi tüm ilk adımlar, sabit tabla üzerine yerleştirilmiş kontrol ünitesi kullanılarak güvenli ve rahat şekilde yerden gerçekleştirilebilir. Bu, güvenlik ve zamandan tasarruf sağlar çünkü finişer operatörü, tavanı kilitlemeyi unutamaz ve operatör platformuna çıktıktan hemen sonra sabit tablayı ısıtmaya başlayabilir. 
PAC ile Plus ışık paketinin kombinasyonu ek konfor ve güvenlik sağlar. Entegre aydınlatma tüm çalışma alanının eşit şekilde aydınlatılmasını sağlar. Aydınlatma, çatı yapısına sıkıca entegre edildiğinden ilave lambaların ayrı ayrı taşınması ve yapı yerinde kurulması gerekmez.
Geleceğe otomasyon
Yol finişerleri SUPER 1900-5(i) ve SUPER 2100-5(i)’de, proses akışlarının otomasyonu yardım ve kontrol sistemleriyle daha da artırıldı. Proses otomasyonu sadece serme hatalarını önlemekle kalmaz, verimliliği önemli ölçüde artırıp serme kalitesini de iyileştirir. Buna örnek olarak, başarısı çoktan kanıtlanmış AutoSet Plus ve iki yeni işlev Niveltronic Plus Assist ve Edge Control verilebilir. AutoSet Plus Tire 5 nesli ile kullanım daha da basitleştirilerek yeni işlevler eklendi. Niveltronic Plus Assist, operatörün, yolu önceden tanımlanmış kesit profillerinde hassas serme yapmasına yardımcı olur. Serme parametreleri ekranda girilebilir ve buna göre yapı ilerlemesi izlenebilir. Referans teli boyunca yönlendirmeye ek olarak, Edge Control ile tablanın genişliği artık kontrol edilebilir. Bu amaçla ultrasonik sensör kullanılarak fiziksel referans kaydedilir. 3D verilerine dayanarak gelecekteki tam otonom tabla genişliği kontrolü için, hidrolik silindirlerdeki tabla genişliğinin ölçümü doğru bir konum sinyali sağlar.


Hemen çalışmaya hazır, ekonomik açıdan karlı
Ekonomik verimlilik, artan hammadde fiyatlarıyla yol yapımında giderek artan bir başarı faktörü haline geliyor. Bu nedenle Vögele Tire 5 finişerler için daha kısa kurulum süreleri, daha iyi lojistik ve daha fazla makine kullanılabilirliği sağlamaktadır. Yeni Paver Access Control (PAC) işlevine, anlaşılması ve kullanılması kolay daha da optimize edilmiş ErgoPlus 5 kullanım konsepti ve otomatik işlev AutoSet Plus'ın yanı sıra, optimize edilmiş malzeme nakliyesi de karlılığı artırır. Malzeme nakliyesinin yeni kontrolü, azami yükleri önler ve tüm serme işlemi boyunca optimum malzeme nakline imkan tanır. Özellikle büyük serme genişliklerinde buradaki avantajlar daha belirgin olsa da, isteğe bağlı olarak edinilebilen Power Tunnel, gücünü her şeyden önce sabit-civatalι uzatmaları olmayan genişleyen tablayla serme yapılırken gösterir. Hidrolik olarak hareket ettirilebilen helezon tüneli sınırlama plakası, hidrolik uzatmalar tamamen uzatıldığında bile sabit tablanın önünde optimum bir karışım yüksekliği sağlar. Power Tunnel'in gidiş dönüş hareketi, tablanın genişlik ayarıyla kontrol edilebilir. Montaj gerektirmeyen sürekli kullanılabilirlik ve optimum malzeme akışı zamandan ve paradan tasarruf sağlayıp yüksek serme kalitesi temin eder.  
Optimize edilmiş düşük emisyon paketi Vögele EcoPlus
İki finişer de John Deere‘nin güçlü, sıvı soğutmalı, 6 silindirli dizel motoruyla donatılmıştır. Bu sayede yol yapım şirketleri "Close to our customers" (müşterilerimize yakın) şiarımıza uygun olarak tek elden hizmet almaktadır. SUPER 1900-5(i) 2000 devir/dak.'da 149 kW güce sahiptir. Buna karşılık, SUPER 2100-5'nin motoru 2000 devir/dak.'da 187 kW'lik güç temin etmektedir. Birçok uygulama için yeterli olan ECO seviyesi, masrafları düşürür ve özellikle sessiz çalışma sağlar. Ayrıca yeni Tire 5 finişerler daha fazla optimize edilmiş düşük emisyon paketi Vögele EcoPlus ile donatılmıştır. Anahtarlanabilir pompa dişli kutusu, enerji optimizasyonlu tamper tahriki ve ayarlı hidrolik yağı için sıcaklık devresi gibi Tire 3 neslinin başarısı kanıtlanmış işlevleri de Tire 5 makinelerinde bulunabilir. Kontrollü fanın güncellenmesi, gürültüye karşı koruma için ek önlemler ve optimize edilmiş malzeme nakliyesi ile yeni makineler, artan performansla daha verimli, daha güçlü ve daha sessizdir. 

Son nesil sabit tablaları
Vögele her uygulama için kusursuz üne sahip doğru sabit tablayı sunmaktadır. Tire 5 neslinin yeni genişleyen tablaları AB 500 ve AB 600 tam da bu noktada devreye girmektedir Yapı yerinde kolay kullanım sayesinde hazırlık süreleri kısalır. Daha güçlü ısıtma çubukları daha hızlı ısınmaya yol açar. Tamper strok ayarı olan Dual Power Shift işlevi, daha fazla zaman tasarrufu ve proses optimizasyonu sağlar. Bu teknoloji, başarısını Tire 3 neslinin sabit tablaları SB 300 ve SB 350  ile kanıtlamıştır. Tamper strokunun mekanik ayarı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bununla operatörler, her serme işinde optimum tamper strokunu bir düğmeye basarak kolayca ayarlayabilmektedir. Ayrıca yapısal optimizasyon önlemleri alınarak gürültü ve vibrasyonlarda da önemli bir azalma sağlanmıştır. 
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Bauma 2022'de dünya prömiyeri: Vögele'den yeni Highway Class finişerler SUPER 1900-5(i) ve SUPER 2100-5(i). 
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Yeni Paver Access Control (PAC) işlevi, Tire 5 finişerlerinin daha hızlı ve daha güvenli çalıştırılmasını sağlar ve yeni AB tablalarından kontrol edilir. 
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Parlak aydınlatma: Plus ışık paketi ile Vögele'nin Tire 5 neslindeki entegre aydınlatma, tüm çalışma alanının her zaman eşit şekilde aydınlatılmasını sağlar.
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Çekici çalışma alanı: Vögele'nin ErgoPlus 5 kullanım konseptiyle kullanıcı için daha fazla güvenlik ve konfor. 

Açıklama: Bu fotoğraflar sadece ön görüntüleme içindir. Yayınlarda basım için lütfen Wirtgen Group web sayfalarından indirilebilecek olan 300 dp çözünürlüğe sahip fotoğrafları kullanın.
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