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Vögele | “Dash 5” ceļa seguma ieklājēji divus soļus priekšā
Izstādē “Bauma 2022” atklāj jaunās paaudzes asfalta ieklājējus 

Ceļu būves uzņēmumi ir sagatavoti nākotnei ar Vögele jaunākās paaudzes asfalta ieklājējiem SUPER 1900-5(i) un SUPER 2100-5(i) un paplašināmajiem izlīdzinātājiem AB 500 un AB 600. Lielceļu klases (highway class) ieklājēji ir lieliski piemēroti gan uz lielceļiem, gan citos sarežģītos liela mēroga projektos. Ar iekārtu SUPER 1900-5(i) var ieklāt segumus ar platumu no 2,55 m līdz 11,5 m, bet ar SUPER 2100-5(i) - pat līdz 14 metriem. Abi "Dash 5" ieklājēji ir pārliecinoši produkti ar elastīgu, modulāru sistēmu, kurā īpaši ņemta vērā ekonomija un ilgtspējība, kā arī lietošanas ērtums un procesa automatizācija.
  
Lielāka ērtība un drošība lietotājiem
Kā ierasts, Vögele, izstrādājot sistēmu, galveno uzmanību pievērsa lietotāju prasībām, kā rezultātā tika turpināta "ErgoPlus" vadības koncepcijas optimizācija, kas ar skārienjūtīgo ekrānu un viedtālruņa plauktiņu nodrošina vēl lielāku ērtību digitālās ceļu būves jomā. Jaunā ieklājēja piekļuves kontroles funkcija (IPK) ļauj "Dash 5" paaudzes ieklājējus ātrāk, ērtāk un drošāk aprīkot darbam darba vietā. Vadības bloks, kas novietots uz ieklāšanas šablona zemākajā līmenī, ļauj droši un ērti veikt visas sākotnējās darbības, piemēram, ieslēgt apgaismojumu, iedarbināt dīzeļdzinēju, iedarbināt mašīnas vadības sistēmu, uzcelt cieto jumtu un nofiksēt to pozīcijā, kā arī nolaist ieklāšanas šablonu. Tas veicina drošību un ietaupa laiku, jo ieklājēja operatoram neļauj aizmirst nofiksēt cieto jumtu un ļauj sākt ieklāšanas šablona sildīšanu, tiklīdz viņš ir uzkāpis uz ieklājēja platformas. 
IPK un papildu apgaismojuma pakotnes (Light Package Plus) kombinācija nodrošina papildu ērtības un drošību. Integrētais apgaismojums nodrošina vienmērīgu apgaismojumu visā darba zonā. Tā kā apgaismojums ir pastāvīgi integrēts cietā jumta konstrukcijā, nav nepieciešams transportēt un darba vietā montēt atsevišķus lukturus.
Nākotnē ar automatizāciju
Asfalta ieklājējos SUPER 1900-5(i) un SUPER 2100-5(i) ir pastiprināta procesu automatizācija, izmantojot palīgsistēmas un vadības sistēmas. Procesa automatizācija ne tikai novērš ieklāšanas kļūdas, bet arī ievērojami palielina efektivitāti un ieklāšanas kvalitāti. Kā piemēru var minēt tirgū jau pārbaudīto funkcionalitāti "AutoSet Plus”, kā arī divas jaunās "Niveltronic Plus" funkcijas - "Assist" (asistents) un "Edge Control" (malu kontrole). "Dash 5" paaudzes funkcija "AutoSet Plus" vēl vairāk vienkāršo vadību, un tai tika pievienotas jaunas funkcijas. “Niveltronic Plus Assist” palīdz ieklājēja operatoram precīzi ieklāt ceļa segumu iepriekš noteiktos šķērsgriezuma profilos. Displejā var ievadīt ieklāšanas parametrus un attiecīgi uzraudzīt būvniecības gaitu. "Edge Control" tagad arī ļauj kontrolēt izlīdzinātāja platumu, kā arī stūrēt gar nivelēšanas stiepli. Šim nolūkam fiziskā atsauce tiek noteikta ar ultraskaņas sensora palīdzību. Ieklāšanas šablona platuma mērīšana hidrauliskajos cilindros nodrošina precīzu pozīcijas signālu, kas nākotnē kļūst par pilnībā automātisku ieklāšanas šablona platuma kontroli, pamatojoties uz 3D datiem.

Mašīna ir ātri sagatavojama ekspluatācijai, rentabla un ekonomiska
Ņemot vērā pieaugošās izejvielu cenas, arī ekonomija kļūst arvien svarīgāks faktors ceļu būves panākumu nodrošināšanā, tāpēc Vögele ir nodrošinājis “Dash 5” ieklājējiem īsāku iestatīšanas laiku, uzlaboja loģistiku un palielināja mašīnu pieejamību. Papildus jaunajai ieklājēja piekļuves kontroles funkcijai (IPK), intuitīvā un vēl vairāk optimizētā "ErgoPlus 5" vadības koncepcija, automātiskā funkcija "AutoSet Plus" un optimizētā materiālu apstrāde arī uzlabo rentabilitāti. Jaunā materiāla pārkraušanas kontrole novērš pārslodzes un nodrošina optimālu maisījuma daudzumu ieklājēja priekšā visā seguma ieklāšanas procesā. Lai gan priekšrocības ir acīmredzamas pie salīdzinoši liela klājuma platuma, kā papildaprīkojums pieejamais "Power Tunnel" demonstrē savas stiprās puses galvenokārt ieklāšanas darbos, kas saistīti ar paplašināmo ieklāšanas šablonu bez pieskrūvējamiem paplašinātājiem. Hidrauliski pagarināmās šneka tuneļa ierobežojošās plāksnes nodrošina optimālu materiāla līmeni ieklāšanas šablona priekšā, pat ja hidrauliskie paplašinātāji ir pilnībā izbīdīti. "Power Tunnel" ievilkšanu un izvilkšanu var kontrolēt kopā ar ieklāšanas šablona platuma regulēšanu. Pastāvīga pieejamība bez montāžas apvienojumā ar optimālu materiāla plūsmu ietaupa laiku un naudu un nodrošina augstu ieklāšanas kvalitāti.  

Vögele optimizēta zemu emisiju pakotne "EcoPlus" 
Abi ieklājēji ir aprīkoti ar jaudīgu, ar šķidrumu dzesējamu John Deere sešu cilindru dīzeļdzinēju. Tas nodrošina, ka ceļu būves uzņēmumi saņem pakalpojumus no viena piegādātāja, kas atbilst mūsu devīzei "Tuvu klientiem". Iekārtas SUPER 1900-5(i) dzinēja jauda ir 149 kW pie 2000 apgr./min, savukārt SUPER 2100-5(i) dzinēja jauda ir 187 kW pie 2000 apgr./min.  EKO režīms, kas ir piemērots daudziem darbiem, samazina izmaksas un nodrošina īpaši zemu trokšņu līmeni. Jaunie "Dash 5" ieklājēji ir turklāt aprīkoti ar vēl vairāk optimizētu Vögele "EcoPlus" zemu emisiju pakotni. Izmēģinātās un pārbaudītās "Dash 3" paaudzes funkcijas, piemēram, sadalītāja pārnesumkārba, enerģētiski optimizētā blietes piedziņa un kontrolētā hidrauliskās eļļas temperatūras ķēde, ir saglabātas arī "Dash 5" mašīnās. Ar ātrumu kontrolēta ventilatora kapitālās rekonstrukcijas, papildu trokšņa izolācijas pasākumu un optimizētas materiālu apstrādes rezultātā jaunās mašīnas kļuvušas daudz efektīvākas, jaudīgākas un klusākas, turklāt ar paaugstinātu veiktspēju. 


Jaunākās paaudzes ieklāšanas šabloni
Vögele piedāvājumā ir ieklāšanas šabloni, kas piemēroti jebkuram pielietojumam, un tiem visiem ir izcila reputācija. Ar jaunajiem "Dash 5" paaudzes paplašināmajiem ieklāšanas šabloniem AB 500 un AB 600 darbu var sākt uzreiz - ar atvieglotu vadību būvlaukumā, tādējādi samazinot sagatavošanās laiku. Jaudīgāki sildīšanas stieņi nodrošina ātrāku ieklāšanas šablona uzsildīšanu. Divkāršās jaudas pārslēgšanas funkcija (Dual Power Shift) un hidrauliskā tampera soļa regulēšana nodrošina vēl lielāku laika ietaupījumu un procesa optimizāciju. Šī tehnoloģija jau ir pārbaudīta "Dash 3" paaudzes fiksēta platuma izlīdzinātājos SB 300 un SB 350. Tagad vairs nav nepieciešams mehāniski regulēt tampera soli, ļaujot operatoriem ar vienu pogas pieskārienu perfekti iestatīt ideālo tampera soli attiecīgajam ieklāšanas uzdevumam. Turklāt konstrukcijas optimizācija ir palīdzējusi ievērojami samazināt troksni un vibrāciju. 
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Pasaules pirmizrāde izstādē "Bauma 2022" - Vögele SUPER 1900-5(i) un SUPER 2100-5(i) lielceļa klases ieklājēji. 
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Jaunā ieklājēju piekļuves kontroles funkcija (IPK) nodrošina ātrāku un drošāku "Dash 5" ieklājēju nodošanu ekspluatācijā, un tā atrodas uz jaunajiem paplašināmajiem ieklāšanas šabloniem. 
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Spoži apgaismots: papildu apgaismojuma pakotne (Light Package Plus) nozīmē, ka Vögele "Dash 5" paaudzes integrētā apgaismojuma sistēma vienmēr nodrošina vienmērīgu apgaismojumu visā darba zonā.
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Pievilcīga darba telpa: Vögele vadības koncepcija "ErgoPlus 5" nodrošina vēl lielāku drošību un ērtības lietotājiem. 

Piezīme: Šīs fotogrāfijas ir paredzētas tikai ieskatam. Reprodukcijai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotogrāfijas ar 300 dpi izšķirtspēju, kuras var lejupielādēt no Wirtgen Group vietnes.
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