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Vögele izstādē CONEXPO prezentē visu izmēru augstas veiktspējas asfalta ieklājējus
Katram pielietojumam piemērots mašīnas izmērs mini, kompaktajā, universālajā un lielceļu klasē. 
Izstādē CONEXPO 2023 Vögele prezentēs pievilcīgu sava pašreizējā produktu klāsta šķērsgriezumu: sākot ar mazo ieklājēju SUPER 700i, kompakto ieklājēju SUPER 1300-3i un astoņas pēdas platu ieklājēju SUPER 1703-3i līdz pat 10 pēdas platam ieklājējam SUPER 2000-3i - visas mašīnas ir izstrādātas, lai nodrošinātu produktivitāti, efektivitāti un precizitāti. 
Lasvegasā ceļu būves speciālists demonstrēs vairākus savus produktus, kas izstrādāti īpaši Ziemeļamerikas tirgum - SUPER 700i Mini klases ieklājējs kombinācijā ar AB 220 izbīdāmo ieklāšanas šablonu, SUPER 1703-3i astoņas pēdas plats ieklājējs ar VF 500 priekšā izbīdāmāmo ieklāšanas šablonu un SUPER 2000-3i lielceļu klases ieklājējs kombinācijā ar AB 600 izbīdāmo ieklāšanas šablonu. Vögele klāsts aptver visu pielietojumu klāstu ceļu būvē, sākot no šauru gājēju un velosipēdu celiņu segumu ieklāšanas pilsētu teritorijās līdz pilsētas un lauku ceļiem, kā arī lielceļu atjaunošanai. Visi ieklājēji un ieklāšanas šabloni tiek ražoti uzņēmuma galvenajā rūpnīcā Vācijā, un tie ir optimāli saskaņoti.

Mini klases ieklājējs SUPER 700i ar ieklāšanas šablonu AB 220 
Vögele prezentēs ne tikai optimālu tehnisko aprīkojumu lieliem darba laukumiem, bet arī šauriem ceļa seguma ieklāšanas darbiem, piemēram, gājēju un veloceliņiem. Kombinācijā ar izbīdāmo ieklāšanas šablonu AB 220 mazais ieklājējs SUPER 700i var ieklāt segumu ar platumu no 3 pēdām 11 collām līdz 7 pēdām 3 collām. Aprīkots ar sašaurinātājiem, mini klases ieklājējs sasniedz minimālo klājuma platumu tikai 1 pēda 8 collas, bet ar pieskrūvējamiem paplašinātājiem - maksimālo platumu līdz 10 pēdām 6 collām. Tādējādi tas kļūst par ideālu ieklājēju jebkuram mazākam celtniecības darbam, kam nepieciešama manevrētspēja un nelieli izmēri. 
Mini klases ieklājējs ir aprīkots ar “ErgoBasic” operētājsistēmu - intuitīvu un labi organizētu koncepciju, kas ietver visas augstas kvalitātes ieklāšanai nepieciešamās pamatfunkcijas. Tajos ir skaidri strukturēti funkciju un stāvokļa indikatori, dažādi darbības režīmi, neapžilbinošs aizmugurējais apgaismojums nakts darbiem un vienkārša vadība ar rotējošu vadības pulti. Operētājsistēmu “ErgoBasic” un “ErgoPlus 3” pamatā ir viena un tā pati dizaina koncepcija un simboli, kas ļauj lietotājiem viegli pārslēgties starp dažādām Vögele ieklājēju klasēm. 

Kompaktās klases ieklājējs SUPER 1300- 3i ar ieklāšanas šablonu AB 340
SUPER 1300-3i ir ļoti kompakts ieklājējs ar maksimālo ieklāšanas ātrumu 385 tonnas stundā un platumu līdz 16 pēdām 5 collām. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par kombinētu gājēju un velosipēdistu celiņu, lauku celiņu vai nelielu ceļu vai laukumu, pateicoties AB 340 izbīdāmam ieklāšanas šablonam, kompaktās klases ieklājējam ir atbilstošs klājuma platuma diapazons. Ar ieklājēja sašaurinātājiem ir iespējams iegūt pat 2 pēdas un 6 collas platu segumu. Maksimālais klājuma platums ar attiecīgajiem pieskrūvējamiem paplašinātājiem ir 16 pēdas un 5 collas. Tādējādi SUPER 1300-3i ir ideāli piemērots kompaktai seguma ieklāšanai. Intuitīvā “ErgoPlus” operētājsistēma ar plašu ērtību un automatizācijas funkciju klāstu nodrošina procesa uzticamību un kvalitāti ieklāšanas laikā.

Universālās klases ieklājējs SUPER 1703- 3i ar ieklāšanas šablonu VF 500
Astoņas pēdas platais ieklājējs SUPER 1703-3i atbilst Ziemeļamerikas ceļu būves nozarē asfalta ieklājējiem izvirzītajām prasībām, īpaši kombinācijā ar priekšā montējamu ieklāšanas šablonu VF 500. Pateicoties kompaktajiem izmēriem un balstrēdzes stūres bremzēm, riteņu ieklājējs ir lieliski manevrētspējīgs un nodrošina ieklāšanas ātrumu līdz pat 250 pēdām minūtē. Universālās klases ieklājējs ar maksimālo ieklāšanas ātrumu 770 tonnas stundā un platumu no 8 pēdām līdz 15 pēdām 6 collām, kā arī ar pieskrūvējamiem paplašinātājiem līdz 19 pēdām 6 collām, ir ideāli piemērots lieliem komerciāliem projektiem.  
Ieklājējs un ieklāšanas šablons ir aprīkoti ar lietotājam draudzīgu “ErgoPlus 3” operētājsistēmu. Tādējādi mašīnas vadība, ieskaitot “Niveltronic Plus” sistēmu automātiskai pakāpes un līmeņa kontrolei, kļūst ļoti vienkārša un ērta. Vögele “EcoPlus” zemo emisiju komplekss atkarībā no pielietojuma un darba slodzes samazina degvielas patēriņu līdz pat 25 %, kā arī ievērojami samazina trokšņa līmeni. Ar bezkontakta temperatūras mērīšanas sistēmu Vögele "RoadScan" ir ļoti viegli pārbaudīt un dokumentēt seguma temperatūru. Temperatūras uzraudzība visā virsmas garumā ļauj izmērīt kvalitāti.   

Lielceļu klases ieklājējs SUPER 2000-3i ar ieklāšanas šablonu AB 600 
Tāpat kā astoņas pēdas platais ieklājējs SUPER 1703-3i , arī SUPER 2000-3i kāpurķēžu ieklājējs ir īpaši pielāgots Ziemeļamerikas tirgus prasībām, un tam ir tādas pašas funkcijas. Ar maksimālo ieklāšanas ātrumu 1540 tonnas stundā un jaudīgu sešu cilindru dīzeļdzinēju tas ir īpaši piemērots automaģistrāļu un lielu komerciālu teritoriju asfaltēšanai. Kombinācijā ar izbīdāmo ieklāšanas šablonu AB 600 maksimālais klājuma platums ir 27 pēdas un 11 collas vai pat 25 pēdas un 5 collas, ja tas ir aprīkots ar pieskrūvējamiem paplašinātājiem. 
Izstādē CONEXPO ieklājējs SUPER 2000-3i ir aprīkots ar izbīdāmo ieklāšanas šablonu AB 600. Papildus vibratoriem šajā ieklājējā ir arī blietēšanas stienis, kas ļauj sasniegt īpaši augstus iepriekšējas sablīvēšanas rādītājus. Desmit pēdu platiem ieklājējam ir pieejami arī divi citi ieklāšanas šabloni, kuri ir īpaši pielāgoti tā vajadzībām: priekšā montējamais ieklāšanas šablons VF 600 un aizmugurē montējamais iieklāšanas šablons VR 600. Desmit pēdu klases klājēji ir aprīkoti tikai ar vibratoriem, un tie efektīvi atbilst prasībām, lai varētu klāt ar lielu ātrumu un ļoti mainīgu seguma platumu. 
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Vögele mazais ieklājējs: SUPER 700i ir ļoti manevrētspējīgs un kompakts, un ar to var ieklāt segumu ar platumu no 1 pēdas 8 collām līdz 10 pēdām 6 collām.
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V_PR_SUPER_1300-3i.jpg
Kompakts un efektīvs: Vögele SUPER 1300-3i kompaktās klases ieklājējs ar maksimālo ieklāšanas ātrumu 385 tonnas stundā var ieklāt segumu platumā līdz 16 pēdām un 5 collām.
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V_PR_SUPER_1703-3i_VF500.jpg
Ideāla kombinācija no viena avota: Vögele SUPER 1703-3i ar priekšā montējamu ieklāšanas šablonu  VF 500, kas ražots Vācijas galvenajā rūpnīcā.
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V_PR_SUPER_2000-3i.jpg
Izstrādāts speciāli Ziemeļamerikas tirgus prasībām: Vögele SUPER 2000-3i lielceļu klases ieklājējs.

Piezīme: Šīs fotogrāfijas ir paredzētas tikai ieskatam. Reprodukcijai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotogrāfijas ar 300 dpi izšķirtspēju, kuras var lejupielādēt no Wirtgen Group vietnes.

Papildu informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com
	WIRTGEN GmbH · Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · D-53578 Vindhāgena· T: +49 26 45 / 131 0
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