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Vögele │ En başarılı Vögele finişer için Çizgi 5 yükseltmesi
Yeni SUPER 1800-5(i) şimdi akıllı otomatik fonksiyonlar, daha fazla konfor ve optimize edilmiş tahrik ile
Joseph Vögele AG, en çok tercih edilen modelini Çizgi 5 nesline entegre etti: En yeni nesil tüm yol finişerleri gibi SUPER 1800-5(i) de kullanım kolaylığı, otomasyon, ekonomiklik ve sürdürülebilirlikte birleşti. 2,55 m ile 10 m arası serme genişliği, yüksek performansı ve kompakt boyutuyla Vögele ayrıca Universal Class'taki en çok yönlü finişerdir.
Çok yetenekli beğenilen aracımız revize edildi 
Sınıfı için son derece kompakt olan 6,15 m uzunluğundaki SUPER 1800-5(i), 2,55 ilâ 10 m arasındaki serme genişlikleri ile hem şehir içi önlemler, hem de otoyol asfaltlaması için uygundur. Universal Class asfalt serici, geniş uygulama yelpazesini, 129 kW motor gücünü ve saatte 700 ton asfalt serme kapasitesini yeni Çizgi 5 teknolojileriyle birleştirmektedir. Bunlar arasında ErgoPlus 5 işletim konsepti, yeni destek sistemleri ve otomatik sistemler, iyileştirilmiş malzeme yönetimi, sürdürülebilir sürüş konsepti, ilave konfor özellikleri ve yeni aydınlatma konsepti yer almaktadır. “SUPER 1800-5(i) önceki Çizgi 3 tasarımından iki adım önde” diye ifade ediyor Vögele'nin ürün müdürü Bastian Fleischer. “Yeni nesil finişerlerin kullanım kolaylığını, sürdürülebilirliğini, maliyet etkinliğini ve otomasyon derecesini önemli ölçüde artırdık.”
Yeni ErgoPlus 5 kullanım konsepti
ErgoPlus 5 kullanım konseptinin merkezinde kullanıcı yer almaktadır: Çizgi 3 versiyonuyla karşılaştırıldığında, sürücü kumanda konsolu gelişmiş bir genel bakış, daha fazla konfor, ergonomi ve ağ bağlantılı yol yapımı için tüm ön koşulları sunmaktadır. Vögele tarafından bazı fonksiyonların kullanımı kolaylaştırılmış, tasarım geliştirilmiş, bacak özgürlüğünü artırmak için yükseklik azaltılmış ve örneğin akıllı telefonlar için ek saklama alanları entegre edilmiştir. Ayrıca Smartwheel sayesinde SUPER 1800-5(i), önceki versiyonuna göre daha hassas bir şekilde yönlendirilebilmektedir. Opsiyonel olarak sunulan “Premium Touch” dokunmatik ekran ile kullanıcılar mevcut ve gelecekteki dijital çözümleri konforlu bir şekilde denetleyebilmekte ve kullanabilmektedir. 
PAC ve Plus ışık paketi ile daha fazla güvenlik ve verimlilik
Paver Access Control (PAC) fonksiyonu ve Plus ışık paketi donanımı da kullanıcıya daha fazla konfor, güvenlik ve verimlilik sağlamaktadır. PAC ile kullanıcılar SUPER 1800-5(i) aracını tek bir tuş ile bulundukları yerden işletime alabilmektedir. Sabit tabla üzerine yerleştirilmiş kontrol ünitesi ile tüm başlangıç adımları güvenli ve konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Gece şantiyelerinde, opsiyonel Plus ışık paketi daha fazla güvenlik ve daha kısa donatma süreleri sağlar: LED spot ışıkları çatı yapısına entegre edilmiştir ve tüm serme genişliği boyunca finişer ve tabla alanını optimum şekilde aydınlatır. 

Optimum serme sonuçları için yeni otomatik fonksiyonları
SUPER 1800-5(i) kullanıcıyı ayrıca şu ek destek fonksiyonları ve otomatik fonksiyonlar ile destekler: Niveltronic Plus Assist, örneğin balık sırtı ve çapraz serme profil serimini otomatikleştirir. Operatörler sadece bir hedef noktanın eğimini tanımlar ve makine bu değere eşit yaklaşma işlemini üstlenir. Kullanıcılar artık eğimi kademeli olarak elle ayarlamak zorunda jaknaz, bu da özellikle değişen profillerde kademesiz bir serme sonucunu sağlar. Yeni Edge Control kenar takip sistemi ile birlikte, bir ofset teli hattı boyunca tabla genişliği de otomatik olarak kontrol edilebilir. Otomatik tabla genişliği kontrol sistemi, ofset teli olmayan tabla tarafının da uygun şekilde geri çekilmesini veya uzamasını sağlayarak serme genişliğini sabit tutar.
Optimize edilmiş tahrik tüketimi ve emisyon değerlerini azaltıyor
Yeni fonksiyonların yanı sıra SUPER 1800-5(i) düşük tüketimi ve düşük CO₂ ve gürültü emisyonu ile de öne çıkmaktadır. Bu amaçla tahrik konsepti Vögele tarafından revize edilmiştir: Yeni 4 silindirli motor, aynı performansta çok daha az tüketmektedir. Buna en büyük katkıyı, optimize edilmiş düşük emisyon paketi Vögele EcoPlus sağlamaktadır. Özellikle hız kontrollü fan, hızı daha da hassas bir şekilde hesaplayacak ve diğer önlemlerle birlikte gürültü emisyonlarını önemli ölçüde daha da azaltacak şekilde optimize edilmiştir.
İyileştirilen malzeme yönetimi ile artan verimlilik 
Revize edilen malzeme taşıma kontrol sisteminin de daha düşük tüketim ve daha yüksek verimlilikte büyük katkısı bulunmaktadır. Helezon ve konveyörler artık birbirleriyle iletişim kurmakta, böylece daha düzgün ve hassas şekilde koordine edilmiş malzeme beslemesi sağlamaktadır. Bu, yük artışlarını önler, yakıt tasarrufu sağlar ve tablanın önünde optimum malzeme yüksekliğine ve dolayısıyla kesintisiz sermeye olanak tanır. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan Power Tunnel , sabit tabla önünde optimum karışım kalitesi elde edilmesini sağlamaktadır. Hidrolik olarak hareket ettirilen kanal saclarının ileri ve geri hareketi, tablanın genişlik ayarıyla kontrol edilebilir.
Değişken katman kalınlıklarında da optimum ön sıkıştırma
Çizgi 5 genişleyen tabla AB 500 ve AB 600 veya sabit tabla SB 300 ile birlikte kullanıldığında Vögele finişer optimum bir ön sıkıştırma sağlamaktadır. Hidrolik tamper stroku ayarı ise yüksek serme kalitesini ve kısa donatma sürelerini beraberinde getirmektedir. Dual Power Shift tamperle operatörler, tamper strokunu bir düğmeye basarak kolayca ayarlayabilmektedir. Mekanik ayarlamaya göre bu yenilik zamandan tasarruf sağlamakta ve öncelikle değişken tabaka kalınlıklarında pratik bir kullanım sunmaktadır. Tabla uzatmalarının takılması için yeni bir kılavuz ve konumlandırma sistemi ve sıkıştırma sistemlerinin daha verimli ısıtılması, donatma sürelerini daha da kısaltmaktadır. Ayrıca Vögele, yapısal optimizasyonlarla gürültü yükünü büyük ölçüde azaltmıştır. 
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Yeni SUPER 1800-5(i): Joseph Vögele AG en başarılı yol finişerini Çizgi 5 seviyesine ulaştırdı.
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Çok geniş uygulama yelpazesi, yüksek motor gücü ve serme kapasitesi SUPER 1800-5(i) aracında yeni Çizgi 5 teknolojileri ile birleşti.
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Geliştirilmiş kullanım konsepti ErgoPlus 5: SUPER 1800-5(i) sürücü kumanda konsolu gelişmiş bir genel bakış, daha fazla konfor, ergonomi ve ağ bağlantılı yol yapımı için tüm ön koşulları sunmaktadır. 


Açıklama: Bu fotoğraflar sadece ön görüntüleme içindir. Yayınlarda basım için lütfen Wirtgen Group web sayfalarından indirilebilecek olan 300 dp çözünürlüğe sahip fotoğrafları kullanın.
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