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Vögele │ Actualización «Guion 5» para la extendedora más exitosa de Vögele
Nueva SUPER 1800-5(i) con funciones automáticas inteligentes, mayor comodidad y accionamiento optimizado
Joseph Vögele AG ha integrado su modelo más demandado en la generación «Guion 5»: al igual que todas las extendedoras de última generación, la SUPER 1800-5(i) también aúna facilidad de uso, automatización, rentabilidad y sostenibilidad. Gracias a sus anchuras de extendido de entre 2,55 m y 10 m, su elevada potencia y unas dimensiones compactas, esta representante de la Universal Class es la extendedora de Vögele más versátil.
Multitalento probado reinventado 
Con una longitud de 6,15 m, la SUPER 1800-5(i) es extremadamente compacta dentro de su clase y, gracias a sus anchuras de extendido de entre 2,55 m y 10 m, es adecuada tanto para obras en zonas urbanas como para el extendido de autopistas. La extendedora de la Universal Class combina su amplia gama de aplicaciones, la potencia de su motor de 129 kW y su rendimiento de extendido de 700 t/h con las nuevas tecnologías «Guion 5». Entre ellas figuran, por ejemplo, el concepto de mando ErgoPlus 5, nuevos sistemas automáticos y de asistencia, una mejor gestión del material, un concepto de accionamiento sostenible, características de comodidad adicionales y un nuevo concepto de iluminación. «La SUPER 1800-5(i) está dos pasos por delante de su predecesora “Guion3”», señala Bastian Fleischer, gerente de productos Vögele. «Aumentamos considerablemente la facilidad de uso, la sostenibilidad, la rentabilidad y el grado de automatización de la nueva generación de extendedoras».
Nuevo concepto de mando ErgoPlus 5
El usuario se encuentra en el centro, tal como demuestra el concepto de mando ErgoPlus 5: en comparación con la variante «Guion 3», la consola de mando del conductor ofrece una visión general mejorada, mayor comodidad, ergonomía y todas las condiciones para la construcción interconectada de carreteras. Vögele ha simplificado el manejo de las distintas funciones, mejorado el diseño, reducido la altura en favor del espacio para las piernas e integrado espacios portaobjetos adicionales, por ejemplo, para teléfonos inteligentes. Además, gracias al volante inteligente, la SUPER 1800-5(i) se puede controlar de manera aún más precisa que su predecesora. Mediante la pantalla táctil opcional «Premium Touch», los usuarios pueden supervisar y manejar cómodamente las soluciones digitales existentes y futuras. 
PAC y paquete de luces Plus para una mayor seguridad y eficiencia
La función «Paver Access Control» (PAC) y el paquete de luces Plus también ofrecen una mayor comodidad, eficiencia y seguridad. Con la función PAC, los usuarios pueden poner la SUPER 1800-5(i) en funcionamiento con tan solo pulsar un botón desde el suelo. Mediante la unidad de mando ubicada en la regla de extendido, pueden controlarse de forma cómoda y segura todos los pasos iniciales. En las obras nocturnas, la opción del paquete de luces Plus garantiza una seguridad aún mayor y tiempos de preparación reducidos: los reflectores LED están integrados en la estructura del techo e iluminan de manera óptima la zona de la extendedora y de la regla en toda la anchura de extendido. 

Nuevas funciones automáticas para unos resultados de extendido óptimos
Además, la SUPER 1800-5(i) apoya a los usuarios con funciones automáticas y de asistencia adicionales: por ejemplo, Niveltronic Plus Assist automatiza el extendido de perfiles transversales y de bombeo. Los operarios solo deben establecer la inclinación de un punto objetivo y la máquina se encarga de la aproximación uniforme a este valor. Por tanto, los usuarios ya no deben ajustar gradualmente la inclinación a mano, lo cual garantiza un resultado de extendido continuo sobre todo en caso de perfiles cambiantes. En combinación con el nuevo rastreo de bordes «Edge Control», puede controlarse automáticamente la anchura de la regla a lo largo de un cable guía. La regulación automática de la anchura de la regla garantiza que también el lado de la regla sin cable guía se extienda o retraiga en consonancia y, por tanto, que la anchura de extendido se mantenga constante.
El accionamiento optimizado reduce el consumo y las emisiones
Aparte de las nuevas funciones, la SUPER 1800-5(i) destaca por un menor consumo y menos emisiones de CO₂ y de ruido. Para ello, Vögele ha revisado el concepto de accionamiento: el nuevo motor de 4 cilindros consume mucho menos con la misma potencia. A ello contribuye principalmente el paquete de reducción de las emisiones Vögele EcoPlus. En particular, el ventilador con regulación de velocidad se ha optimizado de tal modo que calcule el número de revoluciones con mayor precisión y, junto con otras medidas, reduzca aún más las emisiones de ruido.
La gestión mejorada del material aumenta la eficiencia 
El control revisado del transporte de material también contribuye de manera importante a la reducción del consumo y al aumento de la eficiencia. Ahora el sinfín de distribución y las cintas transportadoras se comunican entre sí, garantizando de este modo una alimentación de material aún más uniforme y coordinada con mayor precisión. Así se evitan picos de carga, se ahorra carburante, se consigue una aplicación óptima del material y, por tanto, también un extendido sin interrupciones. Además, el Power Tunnel opcional garantiza una altura óptima de la mezcla frente a la regla de extendido. La retracción y el extendido de las chapas limitadoras del túnel del sinfín hidráulicamente extensibles pueden controlarse junto con el ajuste de la anchura de la regla.
Precompactación óptima incluso con grosores de capa cambiantes
En combinación con las reglas extensibles «Guion 5» AB 500 y AB 600 o con la regla rígida SB 300, la nueva extendedora de Vögele consigue una precompactación óptima. El ajuste hidráulico del recorrido del támper garantiza una alta calidad de extendido y tiempos de preparación más cortos. Con el denominado «Dual Power Shift Tamper», los operarios pueden ajustar muy fácilmente el recorrido de támper con solo pulsar un botón. Esto ahorra mucho tiempo en comparación con el ajuste mecánico y resulta muy práctico sobre todo con grosores de capa cambiantes. Un nuevo sistema de guía y posicionamiento para la instalación de extensiones mecánicas de la regla y un calentamiento más eficiente de los grupos de compactación reducen aún más los tiempos de preparación. Asimismo, Vögele ha conseguido una reducción considerable del ruido gracias a las medidas de optimización de la estructura. 
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Nueva SUPER 1800-5(i): Joseph Vögele AG ha actualizado su extendedora más exitosa al nivel «Guion 5».
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La SUPER 1800-5(i) combina su muy amplia gama de aplicaciones, la elevada potencia de su motor y su rendimiento de extendido con las nuevas tecnologías «Guion 5».
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Avanzado concepto de mando ErgoPlus 5: la consola de mando del conductor de la SUPER 1800-5(i) ofrece una visión general mejorada, mayor comodidad, ergonomía y todas las condiciones para la construcción interconectada de carreteras. 


Nota: Estas fotos sirven exclusivamente para la vista previa. Para la impresión en publicaciones, rogamos utilice las fotografías en resolución de 300 dpi que se encuentran disponibles para su descarga en las páginas web de Wirtgen Group.
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