[image: ][image: ]Public

Public

[image: VorlagePressemitteilung]Public

Vögele │ Upgrade Traço 5 para a vibroacabadora mais bem-sucedida da Vögele
Nova SUPER 1800-5(i) com funções de automação mais inteligentes, maior conforto e acionamento ainda mais otimizado
A Joseph Vögele AG integrou seu modelo mais popular à Geração Traço 5: Como todas as vibroacabadoras da geração mais recente, a SUPER 1800-5(i) também combina facilidade de uso, automatização, rentabilidade e sustentabilidade. Com larguras de pavimentação entre 2,55 m e 10 m, alta capacidade e dimensões compactas, a representante da Universal Class é também a vibroacabadora mais multifuncional da Vögele.
Comprovadamente versátil e inovadora 
A SUPER 1800-5(i), com 6,15 m de comprimento é altamente compacta para sua classe e, com larguras de pavimentação entre 2,55 e 10 m, e adequada para atividades dentro de cidades e também para a pavimentação da rodovias. A vibroacabadora Universal Class combina seu amplo escopo de aplicação, a potência do motor de 129 kW e sua capacidade de pavimentação de 700 t/h com as tecnologias Traço 5. Isso inclui, entre outros, o conceito de comando ErgoPlus 5, novos sistemas de assistência e automatização, gestão de materiais aprimorada, conceito de acionamento sustentável, recursos de conforto, assim como um novo conceito de iluminação. “A SUPER 1800-5(i) está dois passos à frente de sua predecessora Traço 3” diz Bastian Fleischer, gerente de produtos da Vögele. “Aprimoramos significativamente a facilidade de uso, a sustentabilidade, a rentabilidade e o grau de automação da nova geração de vibroacabadoras.”
Novo conceito de comando da ErgoPlus 5
O operador é a essência de tudo, como demonstra o conceito de comando da ErgoPlus 5: Em comparação com a versão Traço 3, o console de operação da vibroacabadora oferece uma visão geral melhorada, mais conforto, ergonomia e todos os pré-requisitos para a construção de estradas interligada em rede. A Vögele simplificou a operação de funções individuais, melhorou o design, reduziu a altura da estrutura para oferecer mais espaço livre para as pernas e integrou possibilidades de organização de itens, por exemplo, para o smartphone. Graças à Smartwheel, a SUPER 1800-5(i) também pode ser controlada com ainda mais precisão que sua predecessora. Por meio do visor de toque “Premium Touch” opcional, os usuários podem monitorar e operar confortavelmente as soluções digitais existentes e futuras. 
PAC e Pacote de iluminação Plus para mais segurança e eficiência
Mais conforto, eficiência e segurança também são oferecidos pela função Paver Access Control (PAC - Controle de acesso da vibroacabadora) e a configuração com Pacote de iluminação Plus. Com o PAC, os usuários podem operar a SUPER 1800-5(i) por pressão do botão a partir do chão. A unidade de comando posicionada na mesa, permite controlar todos os passos iniciais de forma segura e confortável. Para obras noturnas, a opção com Pacote de iluminação Plus propicia segurança adicional e tempos de preparação reduzidos: Os faróis de LED são integrados na estrutura do teto e iluminam com perfeição toda a largura de pavimentação da vibroacabadora e da mesa. 

Novas funções automáticas para excelentes resultados na pavimentação
Além disso, a SUPER 1800-5(i) auxilia o usuário com funções adicionais de assistência e automação: O Niveltronic Plus Assist, por exemplo, automatiza a montagem do teto e do perfil transversal do pavimento. Para isso, os operadores só precisam definir um ponto de destino e a aproximação uniforme a esse valor é realizada pela máquina. Ou seja, os usuários não precisam mais adaptar a inclinação gradualmente de forma manual, o que, especialmente no caso de perfis variáveis, garante um resultado consistente da pavimentação. Em combinação com o novo acompanhamento de bordas Edge Control, a largura da mesa, ao longo de um fio de guia, também pode ser automaticamente controlada. Com isso, o sistema automático da largura de pavimentação da mesa garante que o lado sem fio de guia dela seja respectivamente inserido ou extraído e a largura de pavimentação permaneça constante.
O acionamento otimizado reduz o consumo e as emissões
Além das novas funções, a SUPER 1800-5(i) se destaca pelo consumo reduzido, baixas emissões de CO₂ e sonoras. Além disso, a Vögele reformulou o conceito de acionamento: O novo motor de 4 cilindros consome significativamente menos, oferecendo a mesma capacidade. Isso é realizado, principalmente graças ao pacote de redução de emissões Vögele EcoPlus otimizado. Em especial, o ventilador com rotação regulada foi otimizado, de forma que ele calcula a rotação com ainda mais precisão, e reduz as emissões de ruído ainda mais significativamente, por meio de outras medidas.
A gestão de materiais aprimorada aumenta a eficiência 
Uma importante contribuição para menos consumo e maior eficiência é também propiciada pelo controle reformulado do transporte de material. O sem-fim de distribuição e as correias transportadoras agora se comunicam entre si, garantindo uma alimentação de material ainda mais uniforme e coordenada com precisão. Isso evita picos de carga, economiza combustível, permite uma alimentação ideal de material e, portanto, uma pavimentação ininterrupta. O Power Tunnel opcional garante, adicionalmente, a altura ideal do material à frente da mesa. A inserção e a extração da chapas limitadoras do túnel do sem-fim, movimentadas hidraulicamente, podem ser controladas em conjunto com o ajuste de largura da mesa.
Pré-compactação ideal mesmo com espessuras de camadas variáveis
Em combinação com as mesas extensíveis Traço 5 AB 500 e AB 600 ou com a mesa rígida SB 300, a nova vibroacabadora Vögele realiza uma pré-compactação perfeita. A qualidade elevada da pavimentação e tempos de preparação mais curtos são assegurados pelo regulador de curso do Tamper. Com o chamado Dual Power Shift Tamper, os operadores ajustam facilmente o curso do tamper por meio de pressão no botão. Em comparação com o ajuste mecânico, isso economiza muito tempo, além de ser prático, especialmente em caso de espessuras de camadas variáveis. Um novo sistema de guia e posicionamento, para a integração de elementos de alargamento da mesa e aquecimento mais eficiente dos sistemas de compactação reduz adicionalmente os tempos de preparação. Com medidas de otimização estruturais, a Vögele também conseguiu reduzir significativamente os ruídos. 
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Nova SUPER 1800-5(i): A Joseph Vögele AG levou sua vibroacabadora mais bem-sucedida ao nível Traço 5.
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A SUPER 1800-5(i) combina seu escopo de aplicação extremamente amplo, elevada potência do motor e capacidade de pavimentação com as novas tecnologias Traço 5.
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Conceito de comando evoluído ErgoPlus 5: O console de operação da vibroacabadora SUPER 1800-5(i) oferece uma visão geral melhorada, mais conforto, ergonomia e todos os pré-requisitos para a construção de estradas interligada em rede. 


Nota: Essas fotos se destinam unicamente a uma visualização prévia. Para cópias em publicações, utilize as fotos na resolução 300 dpi que estão disponíveis para download nas páginas da web da Wirtgen Group.
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