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Intelligente Lösungen für bessere Verdichtung 

SMART COMPACT
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SMART COMPACT
Verdichtungsassistent für den Asphaltbau

SMART COMPACTION  |  SMART COMPACT

Automatische Wahl der Verdichtungsart

Smart Compact ist ein digitaler Verdichtungsassistent für 

den Asphaltbau mit integriertem Entscheidungsprozess zur 

automatischen Auswahl des optimalen Verdichtungsmodus. 

Smart Compact unterstützt die Walzenfahrer aktiv bei der 

täglichen Arbeit und regelt die Verdichtung der beiden 

Bandagen.   

Der Fahrer wählt die zu verdichtende Schicht aus (Decke, 

Binder, Tragschicht), den Rest erledigt Smart Compact 

automatisch. Der jeweilige Verdichtungsmodus wird 

aufgrund gemessener physikalischer Inputparameter 

wie Oberflächentemperatur, Steifigkeit oder auch 

Wetterdaten ausgewählt. 

Funktionsweise

Smart Compact misst verschiedene physikalische 

Inputparameter wie Steifigkeit, Asphaltoberflächen-

temperatur, Umgebungstemperatur oder auch 

lokale Wetterdaten.

Ein integrierter Entscheidungsprozess wählt automatisch 

den optimalen Verdichtungsmodus wie kleine oder große 

Amplitude, Oszillation oder statische Verdichtung. 

Voraussetzungen

> Smart Compact ist für die schemelgelenkten 		

	 Tandemwalzen der Serie HX verfügbar

> Smart Display

> HTM (Hamm Temperature Meter)

> HCM (Hamm Compaction Meter)

> Wetterstation (Option)

Nur bei HAMM erhältlich

HAMM automatisiert mit Smart Compact die Regelung 

beider Bandagen. Die Prozesssicherheit wird gesteigert 

und auf ein neues Niveau gehoben.

Ein Novum ist, dass Smart Compact das komplexe Abkühl-

verhalten des Asphalts durch eine Wetterstation berück-

sichtigt. Neben der wichtigen Oberflächentemperatur

kann mit Hilfe von Wetterdaten, wie Windrichtung 

und -geschwindigkeit, eine Abschätzung des Abkühl-

verhaltens erfolgen.

Kundennutzen

Smart Compact entlastet Walzenfahrer aktiv im Arbeits-

alltag. Smart Compact regelt die Verdichtung, der Fahrer 

kann sich auf das Fahren konzentrieren.

Smart Compact verdichtet dynamisch, wenn es notwendig 

ist. Ansonsten erfolgt eine Reduzierung der Motordrehzahl 

wobei eine Kraftstoffeinsparrung von bis zu 15 % erreicht 

werden kann. 

Smart Compact verbessert die Oberflächenqualität durch 

den gezielten Einsatz der dynamischen Verdichtung.


