[image: ][image: ]Public

Public

[image: VorlagePressemitteilung]Public

Hamm │ 破碎和压实一次性完成：新型 HC 系列振动破碎型压路机
创新产品中又增新型刀座
随着新型土方压实压路机的成功推出，Hamm 现可为排放标准为 EU Stage V / EPA Tier 4f 的国家提供专门用于破碎和压实岩石的机型。从 2024 年秋季起，这些新机型便也可在排放标准为 Tier 3 的国家发售。这为建筑企业带来的优势显而易见：VC 振动破碎型压路机的应用可有效简化施工过程，因为减少了备料和运输需求并降低了相关成本。对于客户而言，这便意味着时间、成本和二氧化碳排放可减少达 50% — 视应用而定。

HC 250 C VC (Tier 3) 和 HC 250i C VC (EU Stage V / EPA Tier 4f) 振动破碎型压路机能够将混合土壤、玄武岩、花岗岩等石料或其他具有抗压强度的建筑材料一次性破碎并压实。与该系列原有机型一样，其名称中会使用 Vibration Crusher 的首字母“VC”来表示该类型压路机。凭借强劲的 Deutz 发动机以及前机架、3 点铰接机构和机器底部周围的加固部件，这些新型压路机能够胜任十分困难的施工任务。名称中的字母 “C” 代表增强型钢轮驱动装置，能够使压路机达到 60% 的爬坡能力。机器重 25 t，标配多岩地带用重型轮胎、驾驶室和 Easy Drive 轻松驾驶操控系统。配有加长靠背的座椅可为操作手提供理想的舒适性，尤其是在困难工况中施工时。此外，还可以选择配有气动弹簧的驾驶员座椅。
新型刀座系统，确保快速且方便地更换
新型 VC 振动破碎型压路机的亮点在于其全新设计的刀座系统。该系统可兼容两种刀具，它既适用于切削普通石料的传统标准刀具，也适用于配备碳化物刀尖、采用硬面处理，用于切削硬质或高磨耗岩石的耐磨重载刀具。刀座系统的设计和刀具的固定可始终确保拆装方便快捷，且无需专用工具。这有效降低了保养和维修成本。现有机型 (H 25i VC / 3625 VC) 也可通过更换钢轮以装备新型刀座系统。为方便运输，客户可使用钢轮转运环。
应用范围广泛
新型 VC 振动破碎型压路机适用于各种应用。除了破碎和压实地质材料以修建稳固路基，它们也可整平垃圾填埋场内的建筑碎石。另外，VC 振动破碎型压路机还可用于隧道项目的准备工作、切削出露天矿的通道或预破碎并疏松岩石。这为后续施工提供了很大便利，例如：逐层铣刨。

照片：
[image: ]
HAMM_VC compactors _01
用于破碎和压实岩石的 Hamm 新型压路机 HC 250i C VC 和 HC 250 C VC，面向废气排放标准为 EU Stage V / EPA Tier 4f 的市场以及废气排放标准为 Tier 3 的国家 (自 2024 年秋季起) 销售。
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Hamm VC 振动破碎型压路机可兼容用于切削普通石料的传统标准刀具和重载切削刀具。得益于简单的结构设计，无需专用工具，即可实现刀具的快速更换。



提示：这些照片仅用于预览。如需印刷发行，请通过链接下载 300 dpi 的高分辨率图片。




	 
了解更多信息，联系方式如下：
WIRTGEN GROUP
公关部
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
德国

电话：+49 (0) 2645 131 – 1966 
传真：+49 (0) 2645 131 – 499
电子邮件：PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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