[image: ][image: ]Public

Public

[image: VorlagePressemitteilung]Public

Hamm │ Trituración y compactación en un solo paso de trabajo: Nuevo tambor triturador VC para compactadores de la Serie HC
Nuevos portaherramientas completan la innovación
Tras el exitoso inicio de la producción en serie de los nuevos compactadores, Hamm ofrece ahora modelos para países con norma de emisiones de gases de escape EU Stage V / EPA Tier 4f que han sido especialmente diseñados para triturar y compactar roca. En los países con norma de emisiones Tier 3, los nuevos modelos estarán disponibles a partir de otoño de 2024. Las ventajas para las empresas de construcción son evidentes: El uso de compactadores VC permite agilizar los procesos de las obras, ya que se reducen los costes de preparación y transporte del material. Para el cliente, esto supone un ahorro de hasta el 50 % en tiempo, costes y emisiones de CO2, dependiendo de la aplicación.

Los compactadores HC 250 C VC (Tier 3) y HC 250i C VC (EU Stage V / EPA Tier 4f) son capaces de triturar y compactar suelos mixtos y tipos de roca como, por ejemplo, basalto, granito u otros materiales de construcción con una resistencia a la compresión comparable en un solo paso de trabajo. Al igual que en la serie anterior, esto se indica mediante la abreviatura «VC» (Vibration Crusher) en la denominación del tipo. Equipados con potentes motores Deutz y componentes reforzados en el bastidor delantero, la articulación pendular de 3 puntos y la zona de los bajos, los nuevos compactadores cumplen los requisitos para aplicaciones especialmente pesadas. La «C» separada en la denominación del tipo hace también referencia a un accionamiento reforzado del tambor, que permite pendientes de hasta el 60 %. Las máquinas de 25 t se suministran de serie con neumáticos resistentes, cabina y el concepto de manejo Easy Drive. En términos de confort, los conductores también se benefician de un asiento con respaldo ampliado, especialmente para aplicaciones de trabajo pesado. El asiento del conductor con suspensión neumática puede elegirse como opción.
Nuevo sistema portaherramientas para cambiar las herramientas de forma rápida y sencilla
Los nuevos compactadores VC destacan sobre todo por el nuevo sistema portaherramientas. Puede equiparse con picas de vástago cilíndrico para piedra blanda, pero también con picas Heavy-Duty resistentes al desgaste con puntas de metal duro y recubrimiento para roca abrasiva o roca dura. La disposición del sistema portaherramientas y la fijación de los insertos para herramientas permiten siempre un desmontaje y montaje rápidos y sencillos sin necesidad de herramientas especiales. De esta forma se mantienen bajos los costes de mantenimiento. También es posible reequipar las máquinas existentes (H 25i VC / 3625 VC) con el sistema portaherramientas de nuevo diseño sustituyendo el tambor. Para facilitar el transporte, hay disponibles anillos de transporte adecuados.


Amplia gama de aplicaciones
Los nuevos compactadores VC son idóneos para muchas aplicaciones. Además de la típica trituración y compactación de material geológico para crear cimientos que soporten carga, las máquinas también se utilizan para el extendido de escombros en vertederos. El compactador VC también puede utilizarse en la construcción de túneles y la minería a cielo abierto para trabajos de trazado o para la trituración previa y el destensado de la roca. Esto facilita enormemente los procesos posteriores, como el fresado por capas.
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Con los modelos HC 250i C VC y HC 250 C VC, Hamm ofrece nuevos compactadores para triturar y compactar roca tanto para mercados con norma de emisiones de gases de escape EU Stage V / EPA Tier 4f como para países con norma de emisiones de gases de escape Tier 3 (a partir de otoño de 2024).
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Además de las picas de vástago cilíndrico para piedra, también hay disponibles picas Heavy-Duty como posibles accesorios para los compactadores VC de Hamm. Gracias a su sencillo diseño, los accesorios pueden cambiarse sin necesidad de herramientas especiales.



Nota: Estas fotos sirven únicamente de vista previa. Para la impresión en las publicaciones, emplear las fotos en una resolución de 300 dpi que se encuentran disponibles en la descarga adjunta.
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