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Hamm │ Concassage et compactage en une seule opération : le nouveau cylindre de concassage VC pour les compacteurs monocylindres de la série HC
De nouveaux porte-outils complètent l'innovation
Après le lancement réussi de la série des nouveaux compacteurs monocylindres, Hamm propose dès à présent des modèles pour les pays soumis à la norme d'émission de gaz d'échappement EU Stage V / EPA Tier 4f, spécialement conçus pour le concassage et le compactage de roches et de pierres. Dans les pays où la norme d'émission de gaz d'échappement Tier 3 est en vigueur, les nouveaux modèles seront disponibles à partir de l'automne 2024. Les avantages pour les entreprises de construction sont évidents : l'utilisation de compacteurs monocylindres VC permet d'alléger les processus de chantier, car la préparation des matériaux et les efforts de transport sont réduits. Pour le client, cela signifie – selon l'application – des économies pouvant aller jusqu'à 50 % en termes de temps, de coûts et d'émissions de CO2.

Les compacteurs monocylindres HC 250 C VC (Tier 3) et HC 250i C VC (EU Stage V / EPA Tier 4f) sont capables de concasser et de compacter en une seule opération des sols mixtes, des types de pierres comme par ex. le basalte, le granit ou d'autres matériaux de construction ayant une résistance à la compression comparable. Comme pour la série précédente, cela est indiqué par l'abréviation « VC » (Vibration Crusher) dans la désignation. Équipés de puissants moteurs Deutz et de composants renforcés au niveau du châssis avant, de l'articulation 3 points et du dessous de caisse, les nouveaux compacteurs monocylindres réunissent les conditions requises pour les applications particulièrement lourdes. Le « C » mentionné séparément dans la désignation correspond en outre à un entraînement de rouleau renforcé qui permet des pentes allant jusqu'à 60 %. Les machines de 25 t sont livrées en standard avec des pneus pour roche, une cabine et le concept de commande Easy Drive. En matière de confort, les conducteurs bénéficient également d'un siège à dossier rallongé, notamment pour les applications lourdes. Un siège de conducteur à suspension pneumatique peut être choisi en option.
Nouveau système de porte-outils pour un changement rapide et facile
Le système de porte-outils de conception nouvelle est au cœur des nouveaux compacteurs monocylindres VC. Celui-ci peut être équipé de pics à tête cylindrique pour les pierres tendres, mais aussi de pics heavy-duty résistants à l'usure avec pointe en métal dur et blindage pour les pierres abrasives ou les pierres dures. La disposition du système de porte-outils et la fixation des inserts d'outils permettent toujours un démontage ou un montage simple et rapide sans outil spécial. Les coûts de maintenance et d'entretien sont ainsi réduits. Les machines existantes (H 25i VC / 3625 VC) peuvent elles aussi être équipées du nouveau système de porte-outils en changeant le rouleau. Des anneaux de transport adaptés sont disponibles pour faciliter le transport.
Large éventail d'applications
Les nouveaux compacteurs monocylindres VC conviennent aux applications les plus diverses. Outre le concassage et le compactage de matériaux géologiques typiques de ce modèle pour la réalisation d'une fondation portante, les machines sont aussi utilisées pour la pose de gravats dans les décharges. Le compacteur monocylindre VC peut également servir dans la construction de tunnels et de mines à ciel ouvert pour des travaux de creusement des tracés ou pour le préconcassage et la détente de la roche. Cela facilite considérablement les processus ultérieurs tels que le fraisage couche par couche.
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Avec les modèles HC 250i C VC et HC 250 C VC, Hamm propose de nouveaux compacteurs monocylindres pour le concassage et le compactage de pierres, tant pour les marchés soumis à la norme d'émission de gaz d'échappement EU Stage V / EPA Tier 4f que pour les pays appliquant la norme d'émission de gaz d'échappement Tier 3 (à partir de l'automne 2024).
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Pour les compacteurs monocylindres VC de Hamm, des pics heavy-duty sont disponibles comme embouts possibles en plus des burins à queue cylindrique pierre. Grâce à une conception simple, les embouts peuvent être changés sans outil spécial.



Attention : ces photos sont uniquement destinées à la prévisualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi disponibles dans le téléchargement ci-joint.




	De plus amples informations 
sont disponibles auprès de :
WIRTGEN GROUP
Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 2645 131 – 1966 
Téléfax : +49 (0) 2645 131 – 499
E-mail : PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
	



	WIRTGEN GmbH · Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · D-53578 Windhagen · Tél. : +49 26 45 / 131 0




	     
	03



image3.jpeg




image4.jpeg




image5.emf



CLOSE TO OUR CUSTOMERS



A JOHN DEERE COMPANY



PRESS RELEASE











image6.wmf

image7.wmf

