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Hamm │ Drupināšana un blīvēšana vienā piegājienā - jauns vibrējošais drupinātāja valcis HC sērijas grunts veltņiem
Jaunie instrumentu turētāji papildina inovāciju
Pēc veiksmīgas jauno grunts veltņu laišanas tirgū Hamm tagad piedāvā modeļus, kas paredzēti valstīm ar izplūdes gāzu emisijas standartu ES V posms/EPA 4f. līmenis un kas ir īpaši izstrādāti, lai drupinātu un blietētu akmeņus un iežus. Jaunie modeļi būs pieejami valstīs ar trešā līmeņa izplūdes gāzu emisiju standartu no 2024. gada rudens. Ieguvumi būvniecības uzņēmumiem ir skaidri redzami - procesus būvlaukumā var racionalizēt, izmantojot VC grunts veltņus, kas samazina materiāla sagatavošanai un transportēšanai nepieciešamo darbu un izdevumus. Klientiem tas nozīmē, ka laiks, izmaksas un CO₂ emisijas samazinās līdz pat 50 % - atkarībā no pielietojuma.

HC 250 C VC (3. līmenis) un HC 250i C VC (ES V posms/EPA 4.f līmenis) grunts veltņi spēj sadrupināt un sablīvēt jauktas augsnes, akmeņus, piemēram, bazaltu un granītu, un citus celtniecības materiālus ar salīdzināmu pretestību spiedienam vienā reizē. Tāpat kā iepriekšējās sērijās, tipa apzīmējumā to norāda iniciāļi "VC" (Vibration Crusher - drupinātājs ar vibrāciju). Jaunie grunts veltņi ir aprīkoti ar jaudīgiem "Deutz" dzinējiem un pastiprinātām detaļām ap priekšējo rāmi, trīspunktu šarnīru un apakšējo daļu, tāpēc tie ir labi sagatavoti darbam smagos apstākļos. Atsevišķais burts "C" tipa apzīmējumā simbolizē arī pastiprinātu cilindra piedziņu, kas spēj izturēt līdz pat 60 % slīpumu. 25 tonnas smagās mašīnas ir aprīkotas ar augstas izturības riepām akmeņainam apvidum, vadītāja kabīni un vadības koncepciju "Easy Drive", kas ietilpst standarta aprīkojumā. Runājot par komfortu, operatori novērtēs sēdekli ar pagarinātu atzveltni, jo īpaši, strādājot smagākos apstākļos. Kā papildu aprīkojumu var izvēlēties pneimatisko vadītāja sēdekli.
Jauna instrumentu turētāju sistēma ātrai un vienkāršai nomaiņai 
Jauno VC blīvētāju galvenā iezīme ir jaunā instrumentu turētāju sistēma. Tā ir saderīga ar griezējinstrumentiem ar apaļu kātu, kas paredzēti akmeņiem, kā arī ar nodilumizturīgiem griezējinstrumentiem ar karbīda uzgaļiem un cietu virsmu, kas paredzēti abrazīviem akmeņiem vai cietiem iežiem. Instrumentu turētāju sistēmas konfigurācija un veids, kā tiek piestiprināti instrumentu ieliktņi, ir izstrādāti tā, lai to montāža un noņemšana būtu ātra un vienkārša, bez nepieciešamības izmantot specializētus instrumentus. Tādējādi tiek saglabātas zemas tehniskās apkopes un uzturēšanas izmaksas. Jau esošās mašīnas (H 25i VC/3625 VC) var aprīkot arī ar jaunā dizaina instrumentu turētāju sistēmu, nomainot valci. Vieglai transportēšanai ir pieejami transportēšanas gredzeni.
Plašs pielietojuma spektrs
Jaunie VC grunts veltņi ir piemēroti visdažādākajiem lietojumiem. Papildus ierastajai ģeoloģisko materiālu drupināšanai un blīvēšanai, lai izveidotu stabilu pamatni, mašīnas tiek izmantotas arī lai izlīdzinātu atkritumus atkritumu poligonos. VC grunts veltņus var izmantot arī ceļu planēšanas darbiem tuneļu būves un virszemes kalnrūpniecības nozarēs, kā arī iežu iepriekšējai drupināšanai un akmens irdināšanai. Tas atvieglo turpmāko procesu, piemēram, frēzēšanu pa slāņiem.
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Ar HC 250i C VC un HC 250 C VC modeļiem Hamm piedāvā jaunus grunts veltņus akmens drupināšanai un blīvēšanai - tirgiem ar izplūdes gāzu emisijas standartu ES V posms/EPA 4.f līmenis un valstīm, kas ievēro 3. līmeņa izplūdes gāzu emisijas standartu (no 2024. gada rudens).
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Hamm VC grunts veltņi ir saderīgi ar apaļkāta griezējinstrumentiem akmenim, kā arī ar lielas slodzes griezējinstrumentiem. Pateicoties vienkāršajam dizainam, nav nepieciešami specializēti instrumenti, lai nomainītu stiprinājumus.

Piezīme: šie fotoattēli ir tikai priekšskatījums. Drukāšanai publikācijās izmantojiet 300 dpi izšķirtspējas fotoattēlus, kas ir pieejami lejupielādei, izmantojot norādīto saiti.
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