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Hamm │ 新型 HC 110 和 HC 130 G-Tier 单钢轮压路机：
高效、环保、可持续发展
新型单钢轮压路机集高压实性能和环保驱动理念于一身
压实专家 Hamm 隆重推出了两款新型 HC 系列压路机：HC 110 和 HC 130。它们的重量分别为 11 吨和 13 吨，均可选择装备光轮或凸块轮。两款机型都符合 MAR-I 和 UN ECE R96 (Tier 3) 废气排放标准，它们会首先在巴西市场发售，然后逐步向其他市场推广。
高压实性能与低油耗并驾齐驱
HC 110 和 HC 130 单钢轮压路机拥有高激振力和静线压力，配备 2,140 mm 宽的钢轮，可提供更高的单位面积压实性能。 但对压实性能不会产生任何影响。即使在发动机转速降低的情况下，ECO 模式下的频率和压实力也始终保持较高水平。并且，这还相应地减少了二氧化碳的排放。这些机器的爬坡能力高达 58%，令人叹服。
强劲实力一如既往，拥有多种配置可选
除其他外，这些机型的亮点还包括久经考验的三点铰接机构，它可确保优异的方向稳定性、出众的转弯稳定性和高抗侧倾能力。另一标配功能是自动频率设置。该功能允许机手根据需求通过显示屏选择 30 或 35 Hz 的振动频率，同时驾驶计算机连续调节体积流量以达到规定值。这两款压路机装备强劲的 John Deere 发动机，额定输出功率为 101 千瓦，以其高性能和可靠性而闻名。此外，这些机器均拥有多种配置可选，例如：借助 Hamm Compaction Meter 压实仪实现的压实度测量、施工数据网关、凸块罩壳、LED 照明灯或自动振动系统。 
舒适的工作台，易于维护和保养
该新型压路机的工作台符合人机工程学设计。其他配置，诸如：装备选配的加热和空调系统的新型 ROPS 驾驶室、可折叠遮阳篷或 ROPS/FOPS（1 级），使用户能够根据特定需求定制压路机。所有维护保养点可随时轻松接近，从而确保机了器更高的完好率，便于连续作业。
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HAMM_HC 110 – HC 130 G-Tier_01
重量等级为 11 吨和 13 吨的新型单钢轮压路机：Hamm 新型 HC 110 和 HC 130 G-Tier 压路机已在巴西市场发售，随后将在其他国家逐步推广。
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HAMM_HC 110 – HC 130 G-Tier_02
Hamm两款新型单钢轮压路机均可选择装备光轮或凸块轮。
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