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Hamm │ Yeni altyapı silindirleri HC 110 ve 
HC 130 G-Tier: Verimli, çevre dostu ve çok yönlü
Altyapı silindirleri yüksek sıkıştırma eforu ile çevre dostu tahriki birleştirir
Sıkıştırma uzmanı Hamm, HC 110 ve HC 130 modelleri ile HC sersine ait iki yeni altyapı silindiri sunar. Bu makineler 11 ve 13 ton ağırlık sınıflarında seçime bağlı olarak düz tamburlar ve sıkıştırma ayaklı tamburlar ile mevcuttur. Bu modeller MAR-I ve UN ECE R96 (Tier 3) emisyon standartlarını karşılıyor ve öncelikle Brezilya’da mevcuttur. Diğer marketlere de sıra gelecektir.
Yüksek sıkıştırma eforu ile aynı zamanda dizel tasarrufu sağlar
HC 110 ve HC 130 altyapı silindirleri kendilerini yüksek merkezkaç kuvvetleri ve hat yükleri ile göstermektedir ve 2.140 mm’lik bir tambur genişliği ile kombinasyon halinde yüksek bir yüzey performansı elde ederler. Bu sırada verimli bir ECO modu, sıkıştırma eforunu olumsuz etkilemeden bir yakıt tasarrufu sağlar. ECO modunda, azaltılmış motor devrinde bile frekans ve sıkıştırma kuvvetleri sürekli yüksek kalır. Bununla birlikte CO2 emisyonları da düşer. Bu makinelerin tırmanma kabiliyeti %58’e kadar çıkabilmektedir.
Bilinen güçlü yönler, çok sayıda seçenek
Modellerin ekipmanına ayrıca mükemmel düz gidiş, virajlarda muazzam denge ve yüksek devrilme güvenliği sağlayan, kendini kanıtlamış 3 noktalı sarkaç mafsallı eklem de dahildir. Diğer bir standart özellik, otomatik frekans ayarıdır. Operatörün, istenilen vibrasyon frekansını ekrandan 30 veya 35 Hz olarak seçmesini sağlar. Bu sırada araç bilgisayarı, nominal değere ulaşmak için sürekli olarak hacim akışını ayarlar. Altyapı silindirleri, yüksek gücü ve güvenilirliği ile bilinen 101 kW gücündeki bir John Deere motoru tarafından tahrik edilmektedir. Ayrıca tüm modeller, Hamm Compaction Meter ile sıkıştırma ölçümü, bir süreç verileri ağ geçidi, sıkıştırma ayağı kovanları, LED aydınlatma ve vibrasyon otomatiği gibi seçenekler sunar. 
Konforlu çalışma yeri ve iyi servis ulaşılabilirliği
Yeni altyapı silindirlerinin çalışma yeri ergonomik olarak tasarlanmıştır.  İsteğe bağlı ısıtma ve havalandırmaya sahip yeni ROPS operatör kabini, katlanabilir bir koruyucu tavan ROPS/FOPS (Seviye1) gibi donanım seçenekleri, kullanıcının ihtiyaçlarına bireysel uyarlamayı mümkün kılar. Tüm servis noktalarına her zaman kolayca ulaşılabilir ve böylece sürekli işletime hazır olmayı sağlarlar.





Fotoğraflar:
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HAMM_HC 110 – HC 130 G-Tier_01
11 ve 13 ton ağırlık sınıfına ait yeni altyapı silindirleri: Yeni Hamm modelleri HC 110 – HC 130 G-Tier, şimdiden Brezilya için mevcuttur, bunu diğer ülkeler takip edecek.
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HAMM_HC 110 – HC 130 G-Tier_02
Hamm‘ın iki altyapı silindiri hem düz tamburlu hem de sıkıştırma ayaklı tamburlu olarak yapılandırılabilir.

Not: Bu fotoğraflar yalnızca önizleme amaçlıdır. Yayınlardaki baskı için lütfen ekteki indirme dosyasında bulunan 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafları kullanınız.
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