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Hamm │ Nuevos compactadores HC 110 y 
HC 130 G-Tier: eficientes, ecológicos y versátiles
Los compactadores combinan una gran potencia de compactación con un accionamiento respetuoso con el medio ambiente
Con los modelos HC 110 y HC 130, el especialista en compactación Hamm presenta los nuevos compactadores de la serie HC. En las clases de peso de 11 y 13 t, estas máquinas están disponibles opcionalmente con tambor liso o tambor de pata de cabra. Los modelos cumplen las normas de emisiones MAR-I y UN ECE R96 (Tier 3) y están disponibles por el momento en Brasil, aunque otros países seguirán pronto sus pasos.
Gran potencia de compactación con un ahorro simultáneo de gasóleo
Los compactadores HC 110 y HC 130 destacan por altas fuerzas centrífugas y cargas lineales y, en combinación con un ancho del tambor de 2140 mm, alcanzan un alto rendimiento por superficie. En este sentido, un modo ECO eficiente permite un ahorro de gasóleo sin que esto suponga una merma en la potencia de compactación. En dicho modo ECO, la frecuencia y las fuerzas de compactación se mantienen a un alto nivel constante también con un régimen de revoluciones reducidas. Además, esto conlleva la consiguiente reducción de las emisiones de CO2. La capacidad de avance en pendientes de estas máquinas alcanza hasta el 58 %.
Las virtudes de siempre, unidas a numerosas opciones
El equipamiento de los modelos abarca, entre otros elementos, la acreditada junta pendular articulada de tres puntos que garantiza una excelente marcha recta, una enorme estabilidad en las curvas y una alta seguridad frente al vuelco. Otra característica estándar es el ajuste automático de la frecuencia, que le permite al conductor seleccionar mediante la pantalla la frecuencia de vibración deseada, 30 o 35 Hz, mientras que el ordenador de a bordo regula continuamente el flujo volumétrico para alcanzar el valor nominal. Los compactadores están accionados por un motor John Deere de 101 kW conocido por su alto nivel de potencia y fiabilidad. Además, todos los modelos ofrecen opciones como la medición de la compactación con el Hamm Compaction Meter, una puerta de enlace predeterminada para los datos del proceso, segmentos de pata de cabra, iluminación LED o sistema automático de vibración. 
Cómodo puesto de trabajo y acceso sencillo para el servicio técnico
El puesto de trabajo de los nuevos compactadores presenta un diseño ergonómico.  Las opciones de equipamiento como la nueva cabina ROPS con calefacción y aire acondicionado opcionales, un techo de protección con función abatible o ROPS/FOPS (nivel 1) permiten una adaptación individualizada a las necesidades de los usuarios. Se puede acceder de forma sencilla a todos los puntos de servicio técnico en cualquier momento, lo que permite garantizar una operatividad continua.
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Nuevos compactadores en las clases de peso de 11 y 13 t: los nuevos modelos HC 110 y HC 130 G-Tier de Hamm ya están disponibles para Brasil, y otros países seguirán pronto sus pasos.
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Los dos compactadores de Hamm se pueden configurar tanto con tambor liso como con tambor de pata de cabra.

Nota: Estas fotos sirven únicamente de vista previa. Para la impresión en las publicaciones, emplear las fotos en una resolución de 300 dpi que se encuentran disponibles en la descarga adjunta.
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