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Hamm │ Neue Walzenzüge HC 110 und 
HC 130 G-Tier: Effizient, umweltfreundlich und vielseitig
Walzenzüge vereinen hohe Verdichtungsleistung mit umweltfreundlichem Antrieb
Verdichtungsspezialist Hamm präsentiert mit den Modellen HC 110 und HC 130 G-Tier neue Walzenzüge in der Serie HC. In den Gewichtsklassen 11 und 13 t sind diese Maschinen wahlweise mit Glattbandage oder Stampffußbandage erhältlich. Die Modelle erfüllen die Abgasnormen MAR-I und UN ECE R96 (Tier 3) und sind zunächst in Brasilien verfügbar, weitere Märkte folgen.
Hohe Verdichtungsleistung bei gleichzeitiger Dieselersparnis
Die Walzenzüge HC 110 und HC 130 G-Tier zeichnen sich durch hohe Zentrifugalkräfte und Linienlasten aus und erzielen in Kombination mit einer Bandagenbreite von 2.140 mm eine hohe Flächenleistung. Ein effizienter ECO Mode ermöglicht dabei eine Dieselersparnis, ohne die Verdichtungsleistung zu beeinträchtigen. Frequenz und Verdichtungskräfte bleiben im ECO Mode konstant hoch, auch bei reduzierter Motordrehzahl. Damit einher geht auch eine entsprechende Reduktion der CO2-Emissionen. Die Steigfähigkeit dieser Maschinen reicht bis zu 58%.
Bekannte Stärken, zahlreiche Optionen
Die Ausstattung der Modelle umfasst unter anderem das bewährte 3-Punkt Pendelknickgelenk, das für einen hervorragenden Geradeauslauf, enorme Stabilität in Kurvenfahrten und hohe Kippsicherheit sorgt. Ein weiteres Standard-Feature ist die automatische Frequenzeinstellung. Sie ermöglicht dem Fahrer, die gewünschte Vibrationsfrequenz, 30 oder 35 Hz, über das Display auszuwählen, während der Fahrrechner kontinuierlich den Volumenstrom regelt, um den Sollwert zu erreichen. Angetrieben werden die Walzenzüge von einem 101 kW starken John Deere Motor, der für seine hohe Leistung und Zuverlässigkeit bekannt ist. Darüber hinaus bieten alle Modelle Optionen wie die Verdichtungsmessung mit dem Hamm Compaction Meter, ein Prozessdatengateway, Stampffußschalen, LED-Beleuchtung oder Vibrationsautomatik. 
Komfortabler Arbeitsplatz und gute Servicezugänglichkeit
Der Arbeitsplatz der neuen Walzenzüge ist ergonomisch gestaltet.  Ausstattungsmöglichkeiten wie die neue ROPS-Kabine mit optionaler Heiz- und Klimaanlage, ein klappbares Schutzdach oder ROPS/FOPS (Stufe 1), ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Anwender. Sämtliche Servicepunkte sind jederzeit gut zugänglich und sorgen so für eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft.
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HAMM_HC 110 – HC 130 G-Tier_01
Neue Walzenzüge in den Gewichtsklassen 11 und 13 t: die neuen Hamm Modelle HC 110 – HC 130 G-Tier stehen bereits für Brasilien zur Verfügung, weitere Länder folgen.
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HAMM_HC 110 – HC 130 G-Tier_02
Die beiden Walzenzüge von Hamm können sowohl mit Glattbandage als auch mit Stampffußbandagen konfiguriert werden.

Hinweis: Diese Fotos dienen lediglich der Voransicht. Für den Abdruck in den Publikationen nutzen Sie bitte die Fotos in 300 dpi-Auflösung, die in beigefügtem Download zur Verfügung stehen.
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