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Hamm │ Nuovi rulli compattatori HC 110 e 
HC 130 G-Tier: Efficienti, ecologici e versatili
I rulli compattatori uniscono un’alta potenza di compattazione a una propulsione ecologica
Lo specialista della compattazione Hamm presenta i nuovi rulli compattatori della serie HC con i modelli HC 110 e HC 130. Nelle classi di peso di 11 e 13 t, queste macchine sono disponibili a scelta con tamburo liscio o tamburo a piede di montone. I modelli soddisfano le norme sulle emissioni inquinanti MAR-I e UN ECE R96 (Tier 3) e saranno inizialmente disponibili in Brasile; seguiranno quindi degli altri mercati.
Elevata potenza di compattazione con un contemporaneo risparmio di gasolio
I rulli compattatori HC 110 e HC 130 si caratterizzano per le alte forze centrifughe e gli alti carichi lineari e, in combinazione con una larghezza del tamburo di 2.140 mm, raggiungono un’alta resa superficiale. Un’efficiente modalità ECO consente inoltre di ottenere un risparmio di gasolio, senza ricadute sulla potenza di compattazione. Nella modalità ECO, frequenza e forze di compattazione rimangono costantemente alte, anche con un regime motore ridotto. In questo modo si ottiene anche una conseguente riduzione delle emissioni di CO2. La capacità di salita di queste macchine raggiunge il 58%.
Qualità note, numerose opzioni
La dotazione dei modelli comprende tra le altre cose l’apprezzato giunto articolato a pendolo a 3 punti, che garantisce una straordinaria marcia in rettilineo, un’enorme stabilità nella marcia in curva e un’alta stabilità al ribaltamento. Un’altra caratteristica standard è costituita dall’impostazione automatica della frequenza, che permette al conducente di selezionare attraverso il display la frequenza di vibrazione desiderata, di 30 o 35 Hz, mentre il calcolatore di marcia regola costantemente la portata volumica per raggiungere il valore target / impostato. I rulli compattatori sono azionati da un motore John Deere da 101 kW, noto per la sua alta potenza e per la sua affidabilità. Inoltre, i modelli offrono delle opzioni come la misurazione della compattazione con Hamm Compaction Meter, un gateway per i dati di processo, le fasce a piede di montone, l’illuminazione a LED o il sistema di vibrazione automatico. 
Postazione di lavoro comoda e buona accessibilità per l’assistenza
La postazione di lavoro dei nuovi rulli compattatori è organizzata in modo ergonomico.  Le possibilità di dotazione – come la nuova cabina ROPS con impianto di riscaldamento e climatizzazione opzionale, un tettuccio di protezione apribile o ROPS/FOPS (livello 1) – permettono un adattamento individuale alle esigenze dell’operatore. Tutti i punti di assistenza sono sempre ben raggiungibili e garantiscono quindi un’operatività continua.
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Nuovi rulli compattatori nella classe di peso di 11 e 13 t: i nuovi modelli Hamm HC 110 – HC 130 G-Tier sono già disponibili per il Brasile; seguiranno quindi altri Paesi.
[image: ]
HAMM_HC 110 – HC 130 G-Tier_02
I due rulli compattatori Hamm possono essere configurati con tamburo liscio e anche con tamburo a piede di montone.

Nota: Queste foto servono soltanto per la visualizzazione in anteprima. Per la stampa nelle pubblicazioni vi preghiamo di usare le foto in risoluzione 300 dpi, scaricabili dal link di download allegato.
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