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Hamm │ Nouveaux compacteurs monocylindres HC 110 et 
HC 130 G-Tier : efficacité, respect de l'environnement et polyvalence
Les compacteurs monocylindres associent puissance de compactage et entraînement écologique
Hamm, le spécialiste du compactage, présente avec les modèles HC 110 et HC 130 ses nouveaux compacteurs monocylindres de la série HC. Appartenant aux catégories de poids des 11 et 13 t, ces machines peuvent être équipées au choix d’un rouleau lisse ou d’un rouleau à pieds dameurs. Les modèles sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement MAR-I et UN ECE R96 (Tier 3) et sont commercialisés dans un premier au Brésil ; d'autres marchés suivront.
Grande puissance de compactage couplée à une consommation de diesel réduite
Les compacteurs monocylindres HC 110 et HC 130 se démarquent par des forces centrifuges et des charges linéaires élevées et, avec une largeur de rouleau de 2 140 m, ils atteignent un rendement surfacique élevé. Le mode ECO efficace permet de réduire la consommation de diesel, sans aucun compromis sur la puissance de compactage. La fréquence et les forces de compactage restent constantes en mode ECO, y compris en cas de régime moteur réduit. À ces avantages s’ajoute celui d’une réduction des émissions de CO2. L’aptitude en côte de ces machines peut atteindre 58 %.
Des atouts connus et de nombreuses options
L’équipement des modèles comprend notamment l’articulation oscillante à 3 points qui assure une excellente trajectoire en ligne droite, une stabilité énorme dans les virages et une sécurité anti-basculement élevée. Les machines sont dotées d’une autre fonction de série, la régulation automatique de la fréquence. Celle-ci permet au conducteur de sélectionner sur l’écran la fréquence vibratoire souhaitée, à savoir 30 ou 35 Hz, tandis que l’ordinateur de bord régule en continu le débit volumique afin d'atteindre la valeur de consigne. Les compacteurs monocylindres sont entraînés par un moteur John Deere de 101 kW, qui est réputé pour sa haute puissance et fiabilité. Par ailleurs, tous les modèles sont proposés avec des options telles que la mesure du compactage avec le Hamm Compaction Meter, une passerelle pour les données du processus, des coquilles à pieds dameurs, un éclairage LED ou un dispositif de vibration automatique. 


Un poste de travail confortable et une bonne accessibilité des services
Le poste de travail des nouveaux compacteurs monocylindres a été voulu ergonomique.  Les possibilités d’équipement telles que la nouvelle cabine ROPS avec en option une installation de chauffage et de climatisation, un toit de protection rabattable ou le système ROPS/FOPS (niveau 1), permettent des ajustements individuels aux besoins de l’opérateur. Tous les points de service sont facilement accessibles à tout moment, contribuant à une disponibilité continue de la machine.
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Nouveaux compacteurs monocylindres des catégories de poids 11 et 13 t : les nouveaux modèles Hamm HC 110 – HC 130 G-Tier sont d’ores et déjà disponibles au Brésil. D’autres pays suivront.
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Les deux compacteurs monocylindres de Hamm peuvent être configurés aussi bien avec un rouleau lisse qu’un rouleau à pieds dameurs.
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