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Hamm │ Novos rolos compactadores monocilíndricos HC 110 e 
HC 130 G-Tier: eficientes, ecológicos e versáteis
Os compactadores monocilíndricos combinam alto desempenho de compactação com tecnologia de acionamento ecologicamente correta
A especialista em compactação Hamm apresenta novos compactadores monocilíndricos da Série HC com os modelos HC 110 e o HC 130. Nas classes de peso de 11 e 13 t, essas máquinas estão disponíveis com opções de cilindro liso ou pé-de-carneiro. Os modelos atendem às normas de níveis de emissão MAR-I e UN ECE R96 (Tier 3), e estão disponíveis inicialmente no Brasil, com outros mercados a seguir.
Alta potência de compactação com economia de diesel
Os compactadores monocilíndricos HC 110 e HC 130 caracterizam-se por altas forças centrífugas e cargas lineares e, em combinação com uma largura de tambor de 2.140 mm, alcançam uma elevado rendimento por área. Um modo ECO eficiente permite uma economia de diesel, sem comprometer o desempenho de compactação. A frequência e as forças de compactação permanecem constantemente altas no modo ECO, mesmo com o número de rotações do motor reduzido. Isso é acompanhado também por uma redução correspondente das emissões de CO2. A capacidade de subida dessas máquinas chega a 58%.
Pontos fortes reconhecidos, inúmeras opções
Os modelos são equipados, entre outros, com a testada e comprovada articulação pendular de 3 pontos, que garante um excelente deslocamento em linha reta, enorme estabilidade de trabalhos em curvas e alta segurança contra tombamento. Outro recurso padrão é o ajuste automático de frequência. Ele permite que o operador selecione a frequência de vibração desejada, de 30 ou 35 Hz, por meio do display, enquanto o computador de bordo regula continuamente o fluxo volumétrico para alcançar o valor nominal. Os compactadores monocilíndricos são acionados por um motor John Deere de 101 kW, conhecido por seu alto desempenho e confiabilidade. Além disso, todos os modelos oferecem opções como medição de compactação com o Hamm Compaction Meter, um gateway de dados de processo, conchas de pé-de-carneiro, luzes LED ou função de vibração automática. 
Estação de trabalho confortável e ótima acessibilidade de serviço
A estação de trabalho dos novos compactadores monocilíndricos foi projetada com design ergonômico.  Opções de equipamentos como a nova cabine do operador, ROPS com aquecimento e sistema de ar condicionado opcionais, um toldo de proteção dobrável ou ROPS/FOPS (nível 1) permitem a personalização de acordo com as necessidades dos usuários. Todos os pontos de serviço são facilmente acessíveis a todo momento, garantindo a prontidão operacional contínua.
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Novos rolos compactadores monocilíndricos das classes de peso de 11 e 13 t: os novos modelos Hamm HC 110 – HC 130 G-Tier já estão disponíveis no Brasil, e outros países virão em seguida.
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HAMM_HC 110 - HC 130 G-Tier_02
Ambos os compactadores monocilíndricos da Hamm podem ser configurados com cilindro liso e pé-de-carneiro.

Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para a impressão nas publicações, utilize as fotos em resolução de 300 dpi disponíveis no download em anexo.




	Mais informações 
podem ser obtidas em:
WIRTGEN GROUP
Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Alemanha

Telefone: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fax: +49 (0) 2645 131 – 499
E-mail: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
	



	WIRTGEN GmbH · Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · D-53578 Windhagen · T: +49 26 45 / 131 0




	     
	02



image3.jpeg




image4.jpeg




image5.emf



CLOSE TO OUR CUSTOMERS



A JOHN DEERE COMPANY



PRESS RELEASE











image6.wmf

image7.wmf

