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Hamm | HD 14i TT - Nuevo rodillo de neumáticos compacto para la construcción de carreteras y jardinería y paisajismo

Los ágiles y maniobrables rodillos de la HD CompactLine son todoterrenos fáciles de usar en la construcción de carreteras y en la jardinería y paisajismo. Hamm cubre, por tanto, el rango de 1,5 t a 4,5 t. Además de los rodillos tándem y combinados, su cartera de productos siempre ha incluido un rodillo de neumáticos compacto. Este ha recibido un lavado de cara y ahora está disponible con la denominación HD 14i TT. La «i» de su nombre revela que cumple con los requisitos de la norma de emisiones de la UE Fase V/EPA Tier 4.

Rodillos compactos potentes
La HD CompactLine de Hamm es la serie más completa del mundo en el segmento compacto. Solo para el mercado alemán, se encuentran disponibles actualmente 24 rodillos tándem compactos, incluido el rodillo de neumáticos HD 14i TT. La serie se completa con máquinas específicas para cada país y mercado, por ejemplo en China. Todos los modelos de esta serie son extremadamente compactos, por lo que son ideales para su uso en obras de construcción pequeñas o estrechas. Las condiciones de visibilidad perfectas gracias a una parte delantera entallada, la baja altura de la máquina y las buenas características de transporte y conducción son algunas de sus características más importantes. En particular, la articulación pendular de 3 puntos proporciona una estabilidad de conducción única y una buena conducción en línea recta. El ancho de tambor de estos rodillos articulados es de 0,80 m a 1,38 m. Además, para todos los mercados existen modelos con oscilación. Los ágiles compactadores son un todoterreno fácil de manejar para compactar áreas de tráfico en la construcción de carreteras, así como suelos y caminos en el paisajismo.

HD 14i TT: Lavado de cara y nuevo motor
Hamm ofrece el rodillo de neumáticos mejorado de la HD CompactLine con la denominación HD 14i TT. Con un peso operativo de unas 4 t y una anchura de trabajo de 1276 mm, es adecuado para trabajos de reparación y para compactar pequeños caminos y superficies. Muestra sus ventajas dondequiera que el asfalto necesite una suave compactación o compresión sin vibración. Sus dimensiones compactas permiten asimismo la compactación en áreas muy estrechas. Además, el HD 14i TT tiene un gran espacio lateral para que pueda compactarse a lo largo de los bordillos y pequeños muros hasta el borde. También destaca su motor eficiente y silencioso. El motor Kubota con DOC-DPF y una potencia de 37,4 kW cumple los requisitos de la UE Fase V/EPA Tier 4 para la UE, América del Norte y todos los demás países con legislación comparable sobre emisiones.

Visibilidad óptima
El diseño de la HD CompactLine con la cintura de avispa siempre ha garantizado una excelente visibilidad. Sin embargo, con el lavado de cara, Hamm la ha mejorado aún más. El rodillo cumple con los nuevos y estrictos requisitos de la «norma de campo visual» DIN EN 474 y, por lo tanto, ofrece aún más seguridad en la obra y una mejor visión de la superficie que se va a compactar.

Buen equipamiento básico y muchas opciones
El equipamiento de serie del HD 14i TT incluye características de confort como el puesto de conducción aislado de vibraciones y la toma de corriente de 12 V. Asimismo, el paquete básico incluye la cubierta antivandalismo del tablero de instrumentos, el seccionador de batería electrónico o el sistema de riego con agua a presión. También existe una amplia gama de opciones, como un asiento del conductor con calefacción, una cabina ROPS y el sistema automático de parada del motor para un funcionamiento económico y respetuoso con el medio ambiente.

Manejo muy simple
Como parte de la HD CompactLine, el rodillo de neumáticos HD 14i TT es extremadamente fácil y seguro de operar inmediatamente sin necesidad de un periodo de formación. El fácil acceso, los pocos elementos de operación y los símbolos claros, de lenguaje neutro y dispuestos de manera lógica evitan los errores de operación.

Rodillos de neumáticos de Hamm también para trabajos grandes
Además del HD 14i TT, Hamm dispone de otros rodillos de neumáticos en su cartera de productos: el HP 180i (peso operativo 8 - 18 t) y el HP 280i (peso operativo 10 - 28 t). Con una anchura de trabajo de 2084 mm, ambos son adecuados para proyectos más grandes. La gama de posibles aplicaciones abarca desde la estabilización del suelo y el reciclado en frío, la jardinería y paisajismo hasta la compactación final y el sellado de superficies en la construcción de asfalto. También cumplen con las normas de emisiones de la UE Fase V/EPA Tier 4. Los aspectos técnicos más destacados de las «hermanas mayores» incluyen el concepto de lastre inteligente para obtener los mejores resultados de compactación. Además, algunas características como el sistema de riego por rociado con agua altamente versátil con adición de aditivos innovadores y el moderno accionamiento de marcha garantizan una elevada calidad y productividad.
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El nuevo rodillo de neumáticos compacto HD 14i TT de Hamm impresiona con una anchura de trabajo de 1276 mm y un peso de servicio de 4,4 t como máximo.



Nota: Estas fotos sirven únicamente de vista previa. Para la impresión en las publicaciones, por favor, utilice fotos con una resolución de 300 dpi que podrá descargar de las páginas web del Wirtgen Group.
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