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Hamm | HD 14i TT - Novo rolo compactador de pneus para construção rodoviária, paisagística e urbanística

Os rolos ágeis e manobráveis da HD CompactLine são equipamentos versáteis e fáceis de usar para a construção rodoviária, paisagística e urbanística. Assim, a Hamm cobre o mercado de 1,5 t a 4,5 t. Junto aos rolos compactadores combinados e tandem, o rolo compactador de pneus compacto sempre fez parte do portfólio. Ele passou por um facelift e agora está disponível sob o nome HD 14i TT. O "i" no nome já diz: Ele atende às exigências da norma de emissões EU Stage V / EPA Tier 4.

Rolos compactadores fortes
A HD CompactLine da Hamm é a série mais completa mundialmente no segmento de compactos. Só no mercado alemão, atualmente há 24 rolos compactadores tandem compactos disponíveis, incluindo o rolo compactador de pneus HD 14i TT. A série é complementada por máquinas específicas por país ou mercado, por exemplo na China. Todos os modelos dessa série têm uma estrutura extremamente compacta. Assim, eles são ideais para uso em canteiros de obras pequenos ou estreitos. A visibilidade perfeita graças à dianteira cinturada, altura reduzida da máquina e boas características de transporte e condução estão entre suas principais características. A articulação giratória de 3 pontos, em particular, possibilita uma estabilidade de condução singular e boa estabilidade direcional. A bandagem desses rolos articulados abrange de 0,80 a 1,38 m. Além disso, para todos os mercados há modelos com oscilação. Os equipamentos de compactação ágeis são versáteis e fáceis de usar, servindo tanto para a compactação de áreas de tráfego na construção rodoviária quanto de chãos e caminhos na construção urbanística.

HD 14i TT: Facelift e motor novo
A Hamm apresenta a versão reformulada do rolo compactador de pneus HD CompactLine sob o nome HD 14i TT. Com um peso operacional de aproximadamente 4 t e largura de trabalho de 1276 mm, ela é apropriada para trabalhos de reparo, bem como para a compactação de pequenos caminhos e superfícies. Ela exibe suas vantagens em todos os lugares onde o asfalto precisa ser compactado ou pressionado suavemente. Por conta das medidas reduzidas, a compactação também é possível tranquilamente em áreas muito estreitas. Soma-se a isso uma grande folga lateral, de modo que o HD 14i TT consegue compactar até a borda de meios-fios e muretas. Outro fator convincente é seu motor econômico, silencioso. O motor Kubota com DOC-DPF e potência de 37,4 kW atende aos requisitos de acordo com a EU Stage V / EPA Tier 4 para a UE, América do Norte e todos os demais países com regulamentação de emissões similar.

Condições de visibilidade ideais
Desde sempre, o design da HD CompactLine com "cintura de vespa" garante ótima visibilidade. Com o facelift, a Hamm aprimorou ainda mais a visibilidade. O rolo atende aos novos e rigorosos requisitos da "norma de visibilidade" DIN EN 474 e, assim, proporciona ainda mais segurança no canteiro de obras, bem como uma visão melhor da superfície a ser comprimida.
Boa versão básica e muitas opções
O equipamento de série da HD 14i TT inclui recursos de conforto como posto do condutor com desacoplamento de vibração e tomada de 12 V. A proteção à prova de vandalismo do painel de instrumentos, o isolador de bateria eletrônico e a irrigação de água sob pressão fazem parte do pacote básico. Soma-se a isso uma grande variedade de opções, incluindo um assento do motorista com calefação, a cabine ROPS e automatização de parada do motor para operação econômica e ecológica.

Operação super fácil
Como parte da HD CompactLine, o rolo compactador de pneus HD 14i TT pode ser operado com extrema facilidade e sem período de treinamento. O acesso fácil, poucos elementos de operação e símbolos claros, universais, dispostos em ordem lógica, evitam erros de operação.

Rolos compactadores de pneus Hamm também para obras grandes
Além do HD 14i TT, a Hamm tem outros rolos compactadores de pneus no catálogo: o HP 180i (peso operacional de 8 - 18 t) e o HP 280i (peso operacional de 10 - 28 t). Com uma largura de trabalho de 2084 mm, ambos são apropriados para projetos maiores. A gama de possíveis aplicações abrange desde a estabilização do solo e reciclagem a frio até a construção paisagística e urbanística e compactação final e impermeabilização de solos em obras de pavimentação. Eles igualmente cumprem as diretrizes de emissão EU Stage V / EPA Tier 4. Entre os destaques técnicos dos "irmãos maiores" está o conceito de lastro para melhores resultados de compactação. Além disso, características como o equipamento de irrigação de água altamente versátil com inovadora mistura de aditivos e o motor moderno proporcionam alta qualidade e produtividade.
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O novo rolo compactador de pneus HD 14i TT da Hamm convence graças a uma largura de trabalho de 1276 mm e peso operacional de 4,4 t.



Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser utilizadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download no site do Wirtgen Group.
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