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Hamm | HD 14i TT - Nuovo rullo compattatore gommato compatto per lavori stradali ed architettura del paesaggio

Gli agili e maneggevoli rulli della HD CompactLine sono pratici tuttofare per lavori stradali ed architettura del paesaggio. Con tali macchine, Hamm copre il segmento fra le 1,5 t e le 4,5 t. Oltre a rulli tandem e combinati, da sempre il nostro portfolio comprende anche un rullo compattatore gommato compatto. Quest’ultimo, dopo il recente face lifting, è ora disponibile con la denominazione HD 14i TT. Come indica la “i” del nome, la macchina adempie ai requisiti della Normativa sulle emissioni UE Livello V / EPA Tier 4.

Rulli compatti di grande potenza
La HD CompactLine di Hamm è la serie più completa al mondo nel segmento compatto: per il solo mercato tedesco, sono attualmente disponibili 24 rulli tandem compatti, fra i quali anche il rullo compattatore gommato HD 14i TT. La serie è completata da macchine per Paesi e mercati specifici, ad esempio per la Cina. Tutti i modelli di questa serie sono estremamente compatti, cosa che li rende ideali per cantieri di piccole dimensioni o con spazi ristretti. Condizioni di visibilità ideali grazie al carro anteriore rastremato, una ridotta altezza e buone caratteristiche di trasporto e di marcia sono fra le sue principali caratteristiche. In particolare, lo snodo articolato oscillante a 3 punti consente una stabilità di marcia davvero unica e una buona stabilità in rettilineo. La larghezza tamburo di questi rulli con snodo articolato spazia da 0,80 m fino a 1,38 m. Per tutti i mercati, sono inoltre disponibili modelli con oscillazione. Questi agili compattatori sono pratici tuttofare per il compattamento di superfici nei lavori stradali, come anche di terreni e vialetti nell’architettura del paesaggio.

HD 14i TT: face lifting e nuovo motore
Hamm offre il rullo compattatore gommato della HD CompactLine in versione rielaborata con la denominazione HD 14i TT. Con il suo peso in servizio di sole 4 t e una larghezza di lavoro di 1276 mm, tale macchina è indicata per interventi di ripristino e per compattamento di vialetti e piccole superfici. Dimostra tutti i suoi vantaggi soprattutto dove occorra compattare o comprimere l’asfalto delicatamente e senza vibrazioni. Le dimensioni compatte consentono agevolmente il compattamento anche in spazi molto ristretti. A ciò si aggiunge una grande libertà in direzione laterale, che consente all’HD 14i TT di compattare anche lungo bordature in pietra e muretti. A convincere è anche il propulsore, parsimonioso e silenzioso. Il motore Kubota, con DOC-DPF e una potenza di 37,4 kW, adempie ai requisiti UE Livello V / EPA Tier 4, validi per l’Unione Europea, il Nord America e tutti gli altri Paesi con legislazioni analoghe in materia di emissioni.

Condizioni di visibilità ottimali
Da sempre, il design a “vitino da vespa” della HD CompactLine garantisce eccellenti condizioni di visibilità – che, con il recente face lifting, Hamm ha ulteriormente migliorato. Il rullo adempie ai nuovi, severi requisiti della “Normativa sul campo visivo” DIN EN 474, offrendo in tal modo ancora più sicurezza in cantiere e una migliore visuale sulla superficie da compattare.

Buon equipaggiamento base e numerose opzioni
L’equipaggiamento di serie dell’HD 14i TT comprende caratteristiche per il comfort come la postazione operatore disaccoppiata dalle oscillazioni e la presa a 12 V. Anche la copertura antivandalismo del cruscotto, il sezionatore batteria elettronico o la nebulizzazione ad acqua pressurizzata fanno parte del pacchetto base. A ciò si aggiunge un’ampia scelta di opzioni, fra le quali il sedile operatore riscaldabile, la cabina ROPS e l’arresto motore automatico, per un esercizio parsimonioso ed ecologico.

Comando molto agevole
Facendo parte della HD CompactLine, il rullo compattatore gommato HD 14i TT è estremamente semplice e sicuro da comandare – immediatamente, senza periodi di adattamento. L’accessibilità agevole, i pochi elementi di comando e i simboli univoci, indipendenti dalle lingue e disposti in modo logico, prevengono gli errori di comando.

Rulli compattatori compatti Hamm anche per lavori di grandi dimensioni
Oltre all’HD 14i TT, Hamm offre nella propria gamma anche altri rulli compattatori gommati: l’HP 180i (peso in servizio 8 - 18 t) e l’HP 280i (peso in servizio 10 - 28 t). Entrambi, grazie alla larghezza di lavoro di 2084 mm, sono indicati per progetti di grandi dimensioni. La gamma degli impieghi possibili spazia dalla stabilizzazione di terreni al riciclo a freddo, dall’architettura del paesaggio sino al compattamento finale e alla sigillatura di superfici nei lavori di asfaltatura. Anche questi modelli adempiono alle Direttive sulle emissioni UE Livello V / EPA Tier 4. Fra i principali punti di forza tecnici dei “fratelli maggiori” vi è la concezione di zavorramento intelligente, per compattamenti ai massimi livelli. Inoltre, caratteristiche come l’impianto di nebulizzazione acqua, estremamente versatile e dall’innovativo sistema di additivazione, e il moderno avanzamento assicurano grande qualità e produttività.
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Il nuovo rullo compattatore gommato compatto HD 14i TT di Hamm convince con la sua larghezza di lavoro di 1276 mm e il peso in servizio massimo di 4,4 t.



Nota: Queste foto servono soltanto per la visualizzazione in anteprima. Per la stampa nelle pubblicazioni vi preghiamo di usare le foto in risoluzione 300 dpi, scaricabili dai siti web del Wirtgen Group.
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