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Hamm | HD 14i TT - Nouveau compacteur à pneus compact pour la construction routière et l'aménagement des espaces verts

Les compacteurs maniables de la HD CompactLine sont des engins polyvalents conviviaux pour la construction routière et l'aménagement des espaces verts. Hamm couvre ainsi la gamme de 1,5 t à 4,5 t. Outre les rouleaux combinés et les rouleaux tandem, un compacteur à pneus compact fait partie depuis toujours de la gamme. Il a subi un lifting et est désormais disponible sous le nom de HD 14i TT. Le "i" dans le nom signifie : il répond aux exigences de la norme d'émission EU Stage V / EPA Tier 4.

Rouleaux compacts puissants
La HD CompactLine de Hamm est la série la plus complète au monde dans le segment compact. Rien que pour le marché allemand, 24 rouleaux tandem compacts sont actuellement disponibles, parmi eux le compacteur à pneus HD 14i TT. La série est complétée par des machines spécifiques aux pays et aux marchés, par exemple en Chine. Tous les modèles de cette série sont d'une construction extrêmement compacte. Pour cette raison, ils sont d'une utilisation idéale sur des chantiers petits ou étroits. Leurs caractéristiques principales sont un champ de vision optimal grâce à un train avant cintré, une faible hauteur ainsi que de bonnes propriétés de transport et de conduite. En particulier, l’articulation 3 points permet une stabilité de conduite unique et une bonne trajectoire en ligne droite. La largeur de ces rouleaux articulés s'étend de 0,80 m à 1,38 m. En outre, il existe pour tous les marchés des modèles avec oscillation. Les engins de compactage maniables sont polyvalents et conviviaux pour le compactage de surfaces de circulation dans la construction routière ainsi que de sols et de chemins dans l’aménagement d’espaces verts.

HD 14i TT : lifting et nouveau moteur
Hamm propose le compacteur à pneus modifié de la HD CompactLine sous le nom de HD 14i TT. Avec un poids opérationnel de quelque 4 t et une largeur de travail de 1276 mm, il convient pour des travaux de réparation ainsi que pour le compactage de petits chemins et surfaces. Il fait valoir ses atouts partout là où l'asphalte doit être compacté ou pressé en douceur et sans vibration. Ses dimensions compactes permettent aussi un compactage sans problème dans des zones très étroites. S'y ajoute un grand décalage latéral de sorte que le HD 14i TT peut compacter le long de trottoirs et de petits murs jusqu'au bord. Son entraînement économique et silencieux est un atout supplémentaire. Le moteur Kubota avec DOC-FAP et une puissance de 37,4 kW répond aux exigences selon EU Stage V / EPA Tier 4 pour l'UE, l'Amérique du Nord et tous les autres pays avec une législation semblable sur les gaz d’échappement.

Visibilité optimale
Le design de la HD CompactLine caractérisé par sa taille de guêpe garantit toujours d'excellentes conditions de visibilité. Le lifting a permis à Hamm d'améliorer encore la visibilité. Le compacteur répond aux nouvelles exigences strictes de la norme DIN EN 474 relative à la visibilité de l’opérateur, offrant ainsi encore plus de sécurité sur le chantier ainsi qu'une meilleure vue sur la surface à compacter.

Bon équipement de base et de nombreuses options
L'équipement de série du HD 14i TT comprend des caractéristiques de confort telles que le poste du conducteur à découplage de vibration et la prise 12 V. Mais le couvercle résistant au vandalisme du tableau de bord, le coupe-batterie électronique ou l'arrosage à l’eau sous pression font aussi partie de l'offre de base. On y trouve encore un grand choix d'options : parmi elles, un siège conducteur avec chauffage de siège, la cabine ROPS et l'automatisme d'arrêt moteur pour un fonctionnement économique et respectueux de l'environnement.

Facilité d'utilisation
En tant que modèle de la HD CompactLine, le compacteur à pneus HD 14i TT est d'une utilisation extrêmement simple et sans période d’adaptation. Un accès rapide, quelques éléments de commande et des symboles agencés de manière claire, logique et compréhensible dans toutes les langues permettent d’éviter les fausses manipulations.

Compacteurs à pneus Hamm aussi pour de grands travaux
Outre le HD 14i TT, Hamm a d'autres compacteurs à pneus dans son programme : le HP 180i (poids opérationnel 8 - 18 t) ainsi que le HP 280i (poids opérationnel 10 - 28 t). Tous les deux conviennent à de grands projets grâce à leur largeur de travail de 2084 mm. Son éventail d’utilisations va de la stabilisation des sols et du recyclage à froid au compactage final et à l’imperméabilisation des sols lors de la pose d’enrobé, en passant par l'aménagement d'espaces verts. Ils répondent également aux directives relatives aux gaz d’échappement selon EU phase V / EPA Tier 4. Le point fort des « grands frères » est le concept de lestage intelligent pour obtenir de meilleurs résultats de compactage. Par ailleurs, des caractéristiques telles qu'un système de transmission moderne ainsi qu’un système d’arrosage très polyvalent avec une manière innovante d’ajouter l’additif sont les garants d’un niveau élevé de qualité et de productivité.
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Le nouveau compacteur à pneus compact HD 14i TT de Hamm séduit avec une largeur de travail de 1276 mm et un poids opérationnel maximal de 4,4 t.




Attention : ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi, que vous pourrez télécharger sur le site web de Wirtgen Group.
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