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Hamm : huit rouleaux tandem entièrement électriques à batterie dans la catégorie compacte
Compacter sans émissions en économisant de l'énergie
Hamm présentera pour la première fois sur le salon CONEXPO/CON-AGG 2023 des rouleaux tandem équipés d'un entraînement entièrement électrique à batterie. Ces modèles complètent la série HD CompactLine et devraient être disponibles sur le marché des États-Unis fin 2023. Certains modèles sont équipés de cylindres oscillants, dont les tout premiers rouleaux combinés électriques au monde avec oscillation. Ils assurent non seulement un compactage sans émissions, mais aussi un fonctionnement particulièrement silencieux.
Avec huit rouleaux électriques dans la classe compacte, Hamm pose un nouveau jalon dans le secteur du compactage. Les modèles HD 10e (largeur de rouleau : 39.4 in, poids opérationnel : 5,765 lbs) ou HD 12e (largeur de rouleau : 47.2 in, poids opérationnel max. : 6,073 lbs) offrent la même puissance de compactage que leurs homologues équipés d'un moteur à combustion, mais fonctionnent entièrement sans émissions. La commande des rouleaux électriques est identique à celle des autres modèles de la série HD CompactLine.
Le système basse tension fournit de l'énergie pour une journée
Une batterie Li-Ion (capacité de 23,4 kWh) fournit l'énergie pour la traction et les entraînements de direction, de vibration ou d'oscillation via un système de 48 V. Aucune qualification particulière du personnel n'est requise pour la manipulation du système basse tension. La batterie est conçue pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 113 °F / 45 °C et fournit suffisamment d'énergie pour une journée de travail typique. Un câble de charge est fourni à bord pour la recharge. À 110 V, la batterie est chargée de 0 % à 100 % pendant la nuit, à 240 V, la batterie est complètement chargée au bout de 7,5 heures.  
Des entraînements économes en énergie
L'entraînement de l'unité de vibration ou d'oscillation est purement électrique grâce à des moteurs synchrones spéciaux et compacts. Le rendement est ainsi plus que doublé et la consommation d'énergie réduite en conséquence. Les moteurs électriques de traction et de direction entraînent un système hydraulique. Tous les composants électriques sont sans entretien et convainquent par leur couple élevé. Grâce à ce concept, la puissance est disponible de manière constante et une puissance de crête élevée peut être délivrée en cas de besoin. En outre, une grande partie de l'énergie de freinage est réinjectée dans le système via la récupération.
HAMMTRONIC à bord
Le système de gestion HAMMTRONIC surveille et commande les composants des rouleaux sans émissions. En combinaison avec les leviers de conduite électroniques, la machine peut être pilotée de manière extrêmement confortable et précise. Pour les manœuvres d'accélération et de freinage, des rampes correspondantes sont implémentées. 
Un concept global durable
Hamm a conçu les rouleaux électriques dans tous leurs détails pour favoriser l'économie des ressources. Ainsi, un système automatique d'arrêt du moteur électrique est prévu de série. Celui-ci désactive toutes les fonctions lorsque la machine est à l'arrêt et économise ainsi la précieuse capacité de la batterie. Lors des opérations en ECO-Mode, la commande limite la vitesse de travail. Cela permet également d'économiser de l'énergie, tout comme l'éclairage LED installé de série. La nouvelle commande de la direction assure elle aussi une économie d'énergie : en position de stationnement, celle-ci ne consomme aucune énergie. Le moteur de direction n'est activé que lorsque le levier de conduite électrique est actionné. La machine peut alors être dirigée sans effort grâce à un comportement de réponse sensible et à une alimentation en énergie adaptée aux besoins. 
Rouleaux combinés électriques avec oscillation : un compactage silencieux et sans émissions
Quatre des modèles électriques sont équipés de cylindres oscillants, dont deux rouleaux combinés. Ici, l'oscillation déjà silencieuse rencontre l'entraînement électrique silencieux. Il en résulte des engins de compactage silencieux, qui fonctionnent sans émissions et produisent très peu de vibrations dans l'environnement. Ils sont idéaux pour le compactage dans les zones sensibles aux vibrations et au bruit, par exemple à proximité d'hôpitaux ou de monuments historiques. 
Un entretien minime
Tous les composants électriques des rouleaux électriques sont entièrement sans entretien. Grâce à l'électrification poussée, le volume d'huile est réduit de plus de 70 %. Dans l'ensemble, il n'y a que peu de pièces d'usure à bord qui doivent être graissées ou sont susceptibles de subir une abrasion. C'est pourquoi le nombre de points d'entretien sur les rouleaux électriques est heureusement faible par rapport aux modèles équipés d'un entraînement diesel. Le nombre d'heures de service sera inférieur à celui des modèles à moteur diesel, car le compteur d'heures de service n'est activé que lorsque le levier de conduite est déployé. 
Disponible à partir de 2023
Hamm présente deux modèles au salon Conexpo : le HD 12e VO, un rouleau tandem avec un cylindre vibrant et un cylindre oscillant, ainsi que le HD 12e VV avec deux cylindres vibrants. La livraison des premiers modèles électrifiés pour les États-Unis est prévue pour fin 2023 dans les régions où la norme d'émission de gaz d'échappement EPA Tier 4 est actuellement en vigueur. Nombre de ces États soutiennent l'achat d'engins de chantier purement électriques ainsi que la mise en place de l'infrastructure de recharge correspondante par le biais de subventions publiques.
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HAMM_HD 10e–HD 12e_01
Rouleaux tandem électriques à batterie : les deux modèles HD 12e VO (avec cylindre vibrant et oscillant) et HD 12e VV (avec deux cylindres vibrants) sont présentés sur le salon Conexpo 2023. Les paramètres de compactage et la commande sont identiques à ceux des modèles à moteur diesel.
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HAMM_HD 10e–HD 12e_02
Une batterie Li-Ion (capacité : 23 kWh) alimente en énergie les rouleaux électriques de la HD CompactLine de Hamm. Les moteurs de traction, de direction et de vibration ou d'oscillation sont entraînés grâce à un réseau de 48 V.
Attention : Ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi, que vous pourrez télécharger sur le site web de Wirtgen Group.
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