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Hamm │ Mit Smart Doc Verdichtungsprozesse dokumentieren und optimieren
Qualität steigern, Energieverbrauch senken
Hamm hat eine Reihe von Lösungen zur Messung, Dokumentation und Analyse von Verdichtungsprozessen entwickelt. Dazu gehört auch die App „Smart Doc“, die auf der CONEXPO/CON-AGG erstmals in Nordamerika präsentiert wird. Sie unterstützt bei der Prozessoptimierung und ist ein wertvolles Werkzeug zur Dokumentation der Verdichtung und Eigenüberwachung.
Smart Doc von Hamm ist eine kostenlose Android-App für die transparente Verdichtungsdokumentation und Eigenüberwachung. Die Nutzer können das Verdichtungsergebnis mit Dritten teilen, denn mit Smart Doc kann jederzeit ein Verdichtungsreport generiert und versendet werden. Damit können Baufirmen bei Erdbauarbeiten mit erforderlicher Basis-FDVK die hochwertige Verdichtung nachweissicher erreichen, denn Smart Doc erfüllt die Anforderungen an die  
Flächendeckende Verdichtungskontrolle (FDVK / CCC).

Positionsbestimmung per Smartphone oder Smart Receiver
Die App führt Daten aus der Maschinensteuerung mit den Positionsdaten zusammen. Während der Verdichtung werden wichtige Prozessparameter sowie der Verdichtungsfortschritt auf einem Smartphone oder Tablet dargestellt und protokolliert. Für die Feststellung der Position kann der GNSS-Empfänger des Endgerätes genutzt werden. Für die professionelle Nutzung im Arbeitsalltag empfiehlt Hamm allerdings den Smart Receiver, einen speziellen GNSS-Empfänger für Bauanwendungen.
Prozessoptimierung inklusive
Die erzeugten "Verdichtungslandkarten“ zeigen auf einen Blick, wo noch Verdichtungsbedarf besteht. Dadurch hat sich das System auch als große Hilfe beim Anlernen neuer Walzenfahrer bewährt. Gleichzeitig wird die Anzahl von Übergängen optimiert, denn etwa 30% der Überfahrten entfallen. Auf diese Weise werden auch der Dieselverbrauch und letztlich CO2-Emissionen reduziert. Im Laufe des Jahres 2023 wird Hamm weitere Funktionen anbieten, unter anderem die Vernetzung der Walzen auf der Baustelle (M2M = machine to machine) und den Datenaustausch per Cloud (M2C = machine to cloud).
Verfügbar für Asphalt- und Erdbauwalzen
Derzeit kann Smart Doc in der Serie H CompactLine, der Serie HC CompactLine, der Serie H, der Serie HC, der Serie HD+ und der Serie HX eingesetzt und nachgerüstet werden. Zur Dokumentation der Überfahrten kann Smart Doc auch auf Maschinen anderer Hersteller eingesetzt werden. Die App kann über den Google Play Store auf allen Android-Smartphones und -Tablets ab Android 6.0 installiert werden. Sie steht in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch zur Verfügung.
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Smart Doc zeichnet die Geschwindigkeit, die Frequenz, die Amplitude, den Anteil an Sprungbetrieb sowie den erreichten Verdichtungswert (HMV) auf und kann automatische Prüfberichte als zuverlässigen und präzisen Basis-FDVK-Nachweis erstellen.

Hinweis: Diese Fotos dienen lediglich der Voransicht. Für den Abdruck in den Publikationen nutzen Sie bitte die Fotos in 300 dpi-Auflösung, die auf den Webseiten der Wirtgen Group als Download zur Verfügung stehen.
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