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Hamm | Os rolos compactadores VC economizam tempo e dinheiro

Dois rolos compactadores VC do tipo H 25i VC implementaram um processo de construção altamente eficiente em Bad Fredeburg.

Perto de Bad Fredeburg, um local na cordilheira alemã de Sauerland, dois rolos compactadores da Hamm do tipo H 25i VC trituraram e compactaram a ardósia com seu cilindro triturador especial. Dessa forma, uma barragem de até 15 m de altura foi criada para uma nova estrada de desvio. Principal razão para o uso dos rolos: com os rolos compactadores VC, pode-se realizar um processo de construção altamente eficiente, o que elimina a necessidade de trituradores de rocha separados e grande parte dos transportes. O resultado: um processo acelerado com redução simultânea de custos.

Medida de construção ideal para o rolo compactador VC
No âmbito da Bauma 2019, Michael Tillmann de Kirchhundem, na cordilheira ocidental da Alemanha, em Sauerland, tomou conhecimento do H 25i VC. "Ficamos imediatamente convencidos com o conceito do rolo. Mas o projeto adequado não havia sido encontrado até então", relata o gerente local da Straßen- und Tiefbau GmbH. Mas, pouco tempo depois, uma barragem para uma estrada de desvio seria construída com a ardósia disponível localmente. "Quando vi a rocha, já suspeitava que esse material poderia ser facilmente triturado pelo rolo compactador da Hamm", diz Tillmann. Ele deve estar certo. A rocha placoide é a ardósia de Fredeburg, também conhecida como grauvaca xistosa. O material foi originalmente planejado para ser triturado por vários trituradores de mandíbulas no canteiro de obras até um tamanho máximo de grão de 200 mm, para ser transportado por escavadeira em caminhões e de lá para a barragem. As escavadeiras deveriam então distribuir a rocha de modo que os rolos compactadores pudessem compactar camada por camada.

O processo simplificado duplica o desempenho
Para esse processo, a equipe da Sauerland apresentou uma alternativa mais simples e eficiente - sem trituradores e com muito menos transportes, mas sim com dois rolos compactadores H 25i VC. Um teste mostrou rapidamente: os rolos compactadores VC da Hamm produziram o padrão de trituração correto para esta aplicação. A supervisão da construção também ficou satisfeita com a qualidade da ardósia triturada e com a compactação obtida das camadas da barragem. Em coordenação com o inspetor de solo, foi então determinada uma altura de 40 cm por camada. O índice de espaços vazios ideal foi determinado como sendo de 6%, com um máximo de 10%. Para garantir que o conteúdo de água estivesse correto, cada camada também deveria ser borrifada com água. "Após alguns dias de operação, tornou-se evidente que éramos muito mais rápidos desta forma do que com os trituradores. A principal razão é o trabalho em camadas", explica Michael Tillmann.



Triturador de rocha e rolo de pé de compactação em um
150 suportes intercambiáveis são soldados no cilindro dos rolos compactadores VC. Esses suportes podem acomodar uma variedade de ferramentas: cinzéis de haste redonda ou insertos de pés de compactação. Equipada com cinzéis de haste redonda, que também são utilizados na mineração, o cilindro vibrador gera cargas pontuais extremamente altas de até 50 t, quebrando assim a rocha. Ao mesmo tempo, o solo é compactado. Desta forma, os rolos compactadores VC podem quebrar rochas, mas também amaciar rochas. Para a compactação de solos coesivos, o cilindro pode ser equipado com insertos especiais de pés de compactação. Atualmente, a Hamm tem dois cinzéis de haste redonda diferentes em sua linha para quebrar ou amaciar rochas: um cinzel de haste redonda clássico e um cinzel especial de mineração para aplicações em rochas duras. Sua geometria, incluindo as pontas de cinzel de carboneto integradas, são especialmente projetadas para materiais com diferentes resistências à compressão.

Reutilização como princípio
O design dos suportes intercambiáveis é típico da Hamm: devido ao design do suporte, as ferramentas não ficam muito sujas e são, portanto, fáceis de substituir. A propósito: os cinzéis não são destruídos quando são substituídos. Portanto, eles podem ser usados várias vezes até que seu limite de desgaste seja atingido. Ao quebrar a ardósia de Bad Fredeburg, os cinzéis também impressionaram com um desgaste extremamente baixo: "Só tivemos que substituir alguns cinzéis durante todo o tempo", diz o operador de máquinas Marvin Gallus.

Processo otimizado: redução de custos de cerca de 50%.
Na maioria dos canteiros de obras comparáveis, o processo no canteiro de obras consiste nas seguintes etapas:remoção e carregamento, transporte, carregamento do triturador, trituração, carregamento, transporte, distribuição e compactação. O processo é abreviado com os rolos compactadores VC. As etapas remanescentes são a remoção e o carregamento, o transporte até o local de instalação, a distribuição com escavadeiras, a trituração e a compactação com o rolo compactador VC. Isso significa que os projetos podem ser realizados de forma muito mais econômica. Em Bad Fredeburg, os custos de trituração e compactação foram reduzidos em cerca de 50%. A razão: foram necessárias muito menos máquinas. A Straßen- und Tiefbau GmbH só precisava de dois rolos compactadores VC e uma escavadeira. Os dois trituradores adicionais, as duas escavadeiras e os dois caminhões articulados originalmente planejados para a trituração da ardósia não eram necessários. Os custos de pessoal e de operação foram reduzidos em conformidade. Outro ponto positivo: usando os rolos compactadores VC, a pegada de CO2 de todo o canteiro de obras foi reduzida significativamente. 

Adequado para carga máxima devido ao equipamento de serviço pesado
Ao quebrar a rocha, os componentes da máquina são submetidos a muito mais estresse do que durante a compactação normal. Por essa razão, a Hamm projetou as máquinas VC como dispositivos para serviço pesado. Entre outras coisas, a junta pendular de 3 pontos, a parte inferior da carroceria, o quadro frontal e a suspensão do cilindro, incluindo o acionamento, são reforçados em comparação com os rolos compactadores normais. Além disso, todos os rolos compactadores VC funcionam com pneus EM particularmente robustos e os motoristas se beneficiam do banco com encosto extra alto. O rolo compactador VC também está equipado com o comando da máquina Hammtronic e o medidor de compactação Hamm Compaction Meter.

Forte feedback do usuário sobre o H 25i VC
Marvin Gallus e Mohamed Khalil estavam no comando dos dois rolos compactadores H 25i VC em Bad Fredeburg. Eles foram instruídos sobre as características especiais por um técnico de serviço quando os rolos trituradores foram entregues a eles. "No geral, tudo ficou claro e simples para nós depois disso. O rolo é fácil de operar", afirma Marvin Gallus. Especificamente, ambos elogiaram a facilidade de operação e o conforto - especialmente a qualidade do banco e a boa quantidade de espaço na cabine. Os muitos detalhes que tornam o trabalho agradável também foram bem recebidos. Por exemplo, o equipamento com tomadas de 12 V. "Eu uso uma das duas tomadas de 12 V para o celular. É muito prático", diz Mohamed Khalil. Michael Tillmann, gerente local da Straßen und Tiefbau GmbH, resume: “Ao desvincular as etapas do processo, conseguimos alcançar uma produção de cerca de 4.500 m³ por dia. Isso é quase o dobro do plano original."
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Trituração e compactação em um único proceso: Durante a construção, cada um dos dois rolos compactadores VC triturou e compactou cerca de 2.250 m³ em camadas de 40 cm de espessura por dia.
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Processo de trabalho com o rolo compactador VC: Caminhões carregam a rocha da pedreira diretamente para o local de instalação. Em seguida, uma escavadeira distribui o material em camadas de 40 cm de altura. Finalmente, os rolos compactadores de trituração de rocha quebram a rocha e a compactam ao mesmo tempo.

	[image: ]
	HAMM_H 25i VC_03
Trituração e compactação em um ciclo de trabalho: Os rolos compactadores VC impressionam com cargas pontuais elevadas de até 50 t. O resultado se torna claro em uma comparação direta.
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Sistema flexível e intercambiável: O cilindro dos rolos compactadores VC tem 2,22 m de largura e é equipado com 150 suportes intercambiáveis. A instalação e remoção das ferramentas no sistema intercambiável VC da Hamm é extremamente simples. No total, três cinzéis diferentes estão disponíveis.






Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser utilizadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download no site do Wirtgen Group.
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