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Hamm │ Serie HC CompactLine - i nuovi compatti per il movimento terra
Duraturi e confortevoli
Hamm presenta nuovi rulli compattatori compatti: la serie HC CompactLine (motori secondo EPA Tier 4 / EU Stage V) sostituisce con effetto immediato la serie precedente H CompactLine. I nuovi compatti convincono per l’elevata capacità di carico, le migliori caratteristiche di guida e una cabina confortevole e spaziosa. Gli apparecchi da 5 o 7 tonnellate sono estremamente facili da usare e offrono postazioni di lavoro ergonomicamente ottimali. Questo li rende anche predestinati al noleggio macchine.
Con i due modelli HC 50i (5 t, larghezza del tamburo 1,37 m) e HC 70i (7 t, larghezza del tamburo 1,68 m), la serie HC CompactLine soddisfa perfettamente i requisiti dei rulli di movimento terra compatti. Una trazione integrale permanente con controllo antislittamento e motori di trazione al posto dell’assale posteriore sono alla base dell’eccezionale capacità di carico e dell’elevata altezza da terra. Con varie modifiche al telaio, gli sviluppatori hanno inoltre migliorato e stabilizzato la maneggevolezza.
Arrampicatori a passo corto
Entrambi i rulli compattatori sono estremamente corti. In particolare il modello HC 70i, con una lunghezza di circa 4,40 m, è il rullo compattatore più corto al mondo in questa classe di peso. Grazie alla combinazione del giunto articolato a pendolo in 3 punti e al passo notevolmente accorciato, si ottengono inoltre ottime caratteristiche di marcia e maneggevolezza e, dunque, un beneficio per la compattazione nei cantieri di dimensioni ristrette.
Semplicità di utilizzo
Non sono necessarie conoscenze linguistiche per utilizzare la serie HC CompactLine. Ogni manovra è dettata dalla disposizione logica dei comandi, dalla configurazione razionale e dai pittogrammi univoci degli elementi di comando. Il display retroilluminato garantisce un funzionamento inequivocabile anche al buio. La disposizione del volante consente la massima visibilità e un facile accesso al quadro strumenti.
Buona visibilità, sicurezza e comfort
In termini di visibilità, i compatti rulli compattatori si distinguono per campi visivi molto ampi nella versione aperta e ampie superfici vetrate della cabina. È inoltre possibile aggiungere un sistema di telecamere con monitor. L’illuminazione è offerta da luci di lavoro a LED di alta qualità come dotazione standard della cabina. Tutti i modelli della serie HC CompactLine offrono un comodo gradino di accesso alla cabina ROPS/FOPS (protezione antiribaltamento/Falling Object Protective Structure) o alla piattaforma aperta con ROPS, disponibile con o senza tettuccio di protezione e, a scelta, con FOPS. Unica in questo segmento di mercato è la generosa quantità di spazio della cabina completamente riprogettata con finestrini appositamente curvati. In termini di ergonomia, i conducenti beneficiano inoltre del sistema di sedili a regolazione variabile e di un sedile che può essere spostato lateralmente, di finestrini ad ampia apertura e di una ventilazione priva di correnti d’aria. 
Inoltre, è presente un ampio spazio di stivaggio, una porta USB opzionale e opzioni di comfort come il piantone dello sterzo inclinabile e un impianto di climatizzazione.
La modalità ECO riduce il consumo di carburante
Nei rulli compattatori, un moderno motore Kubota (55,4 kW, EPA Tier 4 / 
EU Stage V) alimenta le trazioni e i gruppi. I rulli compattatori possono essere alimentati con carburante diesel o HVO. La concezione di macchina sostenibile prevede un funzionamento ecologico ed economico in modalità ECO. In tal modo, si ottengono risparmi, limitando il regime del motore. I parametri vengono selezionati in modo da poter eseguire la maggior parte dei lavori in modalità ECO, senza sacrificare la potenza di compattazione. Inoltre, l’arresto motore automatico, disponibile come optional, riduce il consumo di gasolio. In determinate condizioni, infatti, questo spegne automaticamente il motore (ad es. in caso di arresto prolungato della macchina). A tal proposito, il meccanismo automatico è dotato anche di filtro antiparticolato diesel (DPF), studiato per soddisfare i requisiti legati al post-trattamento dei gas di scarico.
Diversi tamburi
Hamm offre i rulli compattatori con tamburi lisci e tamburi a piede di montone con vibrazione. Per il tamburo liscio, possono essere adattate delle fasce a piede di montone in due pezzi. Hamm dispone inoltre di una gamma di tergicristalli combinati, appositamente studiati per questo scopo. Il modello HC 70i è inoltre disponibile con tamburo liscio VIO, in grado di compattare a scelta tramite vibrazione o oscillazione. Tutti i modelli della serie HC CompactLine possono essere integrati con una lama di spianatura.
Opzioni per misurazione della compattazione
Per tutti i modelli della serie HC CompactLine, Hamm offre il compattatore HCM, anche per i rulli con tamburo VIO. Il valore HAMM Measurement Value (HMV) visualizzato serve a misurare l’avanzamento della compattazione. Per applicazioni che richiedono un controllo della compattazione dinamico continuo o una documentazione a livello di area o strato per strato, Hamm ha sviluppato l’applicazione “Smart Doc”. Questa viene alimentata con dati di processo della macchina tramite un’interfaccia Bluetooth. L’applicazione visualizza graficamente lo stato della compattazione su uno smartphone o tablet. In tal modo, il conducente durante la compattazione riconosce in quale posizione si trova la fondazione e fino a dove si è compattata.
Interessante per società di noleggio (e non solo)
Grazie alla semplicità di funzionamento, alle numerose possibilità di regolazione e alle numerose opzioni, i rulli della serie HC CompactLine sono ideali per il noleggio. Ad esempio, gli specchietti esterni possono essere comodamente regolati e puliti dalla cabina tramite finestrini divisi. Altre opzioni interessanti per il noleggio sono il collegamento al sistema telematico JD Link, l'’interfaccia telematica per la trasmissione automatica dei dati della macchina e il sezionatore batteria elettronico che protegge contro il consumo della batteria e il furto.
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Sia nella versione con cabina ROPS che con ROPS e tettuccio di protezione, i nuovi rulli compattatori della serie HC CompactLine di Hamm non superano mai la soglia dei 3 m.
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Posto conducente confortevole con visibilità ottimale: la struttura del posto conducente consente una buona vista sulla macchina e sull’area circostante. Non sono necessarie conoscenze linguistiche per utilizzare HC 50i e HC 70i.

Nota: Queste foto servono soltanto per la visualizzazione in anteprima. Per la stampa nelle pubblicazioni vi preghiamo di usare le foto in risoluzione 300 dpi, scaricabili dai siti web del Wirtgen Group.
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