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Hamm │ Série HC CompactLine – os novos rolos compactos para terraplenagem
Sustentável e confortável
A Hamm apresenta novos rolos compactadores compactos: a série HC CompactLine (motores de acordo com a EPA Tier 4 / EU Stage V) substitui a série antecessora H CompactLine com efeito imediato. Os novos rolos compactos impressionam com alta capacidade de escalada, melhores propriedades de condução e uma cabine confortável e espaçosa. Os dispositivos de 5 t ou 7 t são extremamente fáceis de operar e proporcionam locais de trabalho ergonomicamente ideais. Eles são, portanto, também predestinados ao aluguel de máquinas.
Com os dois modelos HC 50i (5 t, largura de cilindro de 1,37 m) e HC 70i (7 t, largura de cilindro de 1,68 m), a série HC CompactLine atende às exigências de rolos compactadores compactos para terraplanagem a um nível elevado. Uma tração permanente nas quatro rodas com controle antiderrapante e motores de roda em vez de um eixo traseiro constituem a base para a capacidade de escalada excepcionalmente boa e a alta distância ao solo. Com vários ajustes no chassi, os desenvolvedores também melhoraram e estabilizaram ainda mais o comportamento de condução.
Pouca escalada
Os dois rolos compactadores são extremamente curtos. O HC 70i, em particular, é o rolo compactador mais curto do mundo nesta classe de peso a 4,40 m. A combinação com a articulação giratória pendular de 3 pontos e a distância entre eixos extremamente curta resulta em características de condução e manuseio muito boas e, portanto, vantagens de aplicação para compactação em canteiros de obras estreitos.
Operação simples
Não são necessários conhecimentos de idiomas para operar a HC CompactLine. Cada ação resulta do arranjo lógico, do design claro e dos símbolos inequívocos dos elementos operacionais. O display retroiluminado garante uma operação inequívoca, mesmo no escuro. A disposição do volante permite uma visão clara e um bom acesso ao painel.
Boa visibilidade, segurança e conforto
Em termos de visibilidade, os rolos compactadores compactos ganham pontos com campos de visão muito grandes na versão aberta e grandes áreas de janela na cabine. Além disso, um sistema de câmera com monitor pode ser adicionado. A iluminação é fornecida por luzes de trabalho em LED de alta qualidade como equipamento padrão na cabine. Todos os modelos da série HC CompactLine oferecem acesso conveniente à cabine ROPS/FOPS ou à plataforma aberta com ROPS, que está disponível com ou sem teto de proteção e, opcionalmente, com FOPS. A generosa quantidade de espaço na cabine completamente reformulada com janelas especialmente curvas é única neste segmento de mercado. Em termos de ergonomia, os operadores também se beneficiam do sistema de banco ajustável de forma variável e de um banco que pode ser deslocado para os lados, janelas de abertura ampla e ventilação sem correntes de ar. 
Há também muitas áreas de armazenamento, uma porta USB opcional e opções de conforto como uma coluna de direção inclinada e ar-condicionado.
O modo ECO reduz o consumo de combustível
Nos rolos compactadores, um moderno motor Kubota (55,4 kW, EPA Tier 4 
/ EU Stage V) alimenta os acionamentos e agregados. Os rolos compactadores podem ser operados com diesel ou combustível HVO. O conceito de máquina sustentável inclui uma operação ecologicamente correta e econômica no modo ECO. A economia é obtida limitando a rotação do motor. Os parâmetros são selecionados para que a maioria dos trabalhos possa ser feita no modo ECO, sem comprometer o desempenho de compactação. Além disso, o sistema de parada automática do motor disponível opcionalmente reduz o consumo de diesel. Ele desliga automaticamente o motor sob certas condições, por exemplo, quando a máquina está parada por um período de tempo mais longo. O sistema automático leva em consideração os requisitos de purificação dos gases de escape com filtro de partículas de diesel (DPF).
Diferentes cilindros
A Hamm oferece os rolos compactadores com cilindros lisos e cilindros de pés de compactação com vibração. As conchas de pés de compactação bipartidas podem ser instaladas posteriormente para o cilindro liso. Combinado a isso, a Hamm também possui um raspador combinado especialmente projetado em sua linha de produtos. O HC 70i também está disponível com um cilindro liso VIO que pode compactar tanto com vibração quanto com oscilação. Todos os modelos da HC CompactLine também podem ser complementados com uma lâmina de nivelamento.
Opções para medição de compactação
A Hamm oferece o medidor de compactação HCM para todos os modelos da HC CompactLine, também para os rolos com cilindro VIO. O valor HMV exibido serve como uma medida do progresso da compactação. A Hamm desenvolveu o aplicativo “Smart Doc” para aplicações que requerem monitoramento de compactação em toda a área ou documentação em toda a área ou em camadas. Ele é fornecido com dados de processo da máquina por meio de uma interface Bluetooth. O app exibe graficamente o status da compactação em um smartphone ou tablet. Desta forma, o operador pode ver durante a compactação em que posições o subsolo foi compactado e até que ponto.
Interessante (não somente) para empresas de locação
Devido à operação simples, às muitas possibilidades de ajuste e às muitas opções, os rolos da HC CompactLine são ideais para locação. Por exemplo, os espelhos retrovisores podem ser convenientemente ajustados e limpos a partir da cabine por meio de janelas divididas. Outras opções de interesse para empresas de locação são a conexão ao sistema telemático JD Link, a interface telemática para a transmissão automatizada de dados da máquina e o interruptor eletrônico de desligamento da bateria, que protege contra descarga da bateria e roubo.
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Os novos rolos compactadores compactos da HC CompactLine da Hamm nunca são superiores a 3 m - com a cabine ROPS, bem como com ROPS e teto de proteção.
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Plataforma do operador confortável com boa visibilidade: A estrutura da plataforma do operador permite uma boa visão da máquina e da área circundante. Não são necessários conhecimentos de idiomas para operar a HC 50i e HC 70i.

Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser utilizadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download no site do Wirtgen Group.
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