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Hamm: Kompakt sınıfta komple akülü elektrikli sekiz tandem silindir
Emisyonsuz ve enerji tasarruflu sıkıştırma yapın
Hamm ilk kez tamamen aküyle çalışan tandem silindirleri sunar. HD CompactLine serisini tamamlayan bu modeller ilk etapta Avrupa pazarında satışa sunulacak. Bazı modeller, dünyanın ilk salınımlı E-kombine silindirleri de dahil olmak üzere salınımlı tamburlarla donatılmıştır. Sadece emisyonsuz sıkıştırmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle sessiz çalışırlar.
Kompakt sınıftaki sekiz elektrikli silindir ile Hamm, sıkıştırma endüstrisinde yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor. HD 10e (tambur genişliği: 1,00 m, çalışma ağırlığı: 2,5 t) ve HD 12e (tambur genişliği: 1,20 m, çalışma ağırlığı: 2,7 t) modelleri, yanmalı motorlu kardeş modelleriyle aynı sıkıştırma performansına sahiptir, ancak tamamen emisyonsuz çalışır. E-silindirlerin çalışması HD CompactLine serisindeki diğer modellerle aynıdır.
Düşük voltajlı sistem bir gün boyunca enerji sağlıyor
Bir Li-Ion akümülatör (kapasite 23,4 kWh), 48 V sistemi üzerinden çekiş, direksiyon ve titreşim/salınım tahrikleri için enerji sağlar. Alçak gerilim sistemini kullanmak için personelin özel bir niteliğe sahip olması gerekmez. Akümülatör, hızlı şarj fişi (400 V, CEE) veya bir fiş (230 V, Schuko adaptörü) aracılığıyla şarj edilebilir. Akümülatörün %0'dan %100'e şarj edilmesi yaklaşık 4 saat (400 V) veya yaklaşık 7,5 saat (230 V) sürer. Akümülatör, 45°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve tipik bir iş günü için yeterli güç sağlar.
Enerji tasarruflu tahrikler
Titreşim veya salınım ünitesi, özel, kompakt senkron motorlar tarafından tamamen elektriksel olarak tahrik edilir. Bu, verimliliği iki katından fazla artırır ve buna bağlı olarak enerji ihtiyacını azaltır. Elektrikli çekiş ve direksiyon motorları bir hidrolik sistemi tahrik eder. E-bileşenler bakım gerektirmez ve yüksek tahrik torku ile ikna eder. Bu konsept, gücün sürekli olarak mevcut olduğu ve gerektiğinde yüksek tepe gücü sağladığı anlamına gelir. Buna ek olarak, frenleme enerjisinin büyük bir kısmı geri kazanım yoluyla sisteme geri beslenir.
İş başında HAMMTRONIC
HAMMTRONIC kumanda sistemi, emisyonsuz silindirlerin bileşenlerini izler ve kontrol eder. Elektronik sürüş kolları ile birlikte makine son derece rahat ve hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Hızlanma ve frenleme manevraları için uygun rampalar uygulanmaktadır. 
Sürdürülebilir genel konsept
Hamm, kaynak tasarrufu sağlamak için E-silindirleri her ayrıntıda kırpmıştır. Örneğin, otomatik bir E-motor durdurma standart olarak sağlanır. Bu özellik, makine dururken tüm fonksiyonları devre dışı bırakır ve böylece değerli akümülatör kapasitesinden tasarruf sağlar. ECO modunda çalışırken, kumanda sistemi sürüş hızını sınırlar. Bu da standart olarak sunulan LED aydınlatma gibi enerji tasarrufu sağlar. 
Araç park konumundayken hiç enerji kullanmayan yeni direksiyon kumanda sistemi gibi bu da enerji tasarrufu sağlar. Direksiyon motoru yalnızca elektrikli sürüş kolu çalıştırıldığında etkinleştirilir. Ardından makine, hassas bir tepki ve talebe yönelik bir enerji beslemesi sayesinde çaba sarf etmeden yönlendirilebilir. 
Salınımlı E-kombine silindirler: sessiz ve emisyonsuz sıkıştırma yapın
E-modellerden dördü, iki kombine silindir de dahil olmak üzere salınımlı tamburlarla donatılmıştır. Burada, zaten sessiz olan salınım, sessiz E-tahrik ile buluşuyor. Sonuç, emisyonsuz çalışan ve çevreye özellikle az titreşim veren sessiz sıkıştırma cihazıdır. Hastaneler veya tarihi binalar gibi titreşim ve gürültüye duyarlı alanlarda sıkıştırma için idealdirler. 
Az bakım
E-silindirlerin tüm elektrikli bileşenleri tamamen bakım gerektirmeyen bileşenlerdir. Kapsamlı elektrifikasyon sayesinde yağ hacmi %70'in üzerinde azaltılmıştır. Genel olarak, çalışma sırasında greslenmesi gereken veya aşınmaya maruz kalabilecek yalnızca birkaç aşınma parçası vardır. Bu nedenle E-silindirlerdeki servis noktalarının sayısı, dizel tahrikli modellere kıyasla memnuniyet verici şekilde düşüktür. Çalışma saati sayısı dizel motorlu modellere göre daha düşüktür, çünkü çalışma saati sayacı yalnızca sürüş kolu döndürüldüğünde etkinleştirilir. 
2023’den itibaren mevcuttur
Bauma 2022'de Hamm iki model sergiledi: titreşimli ve salınımlı tambura sahip bir tandem silindir olan HD 12e VO ve salınımlı bir kombine silindir olan HD 12e OT. İlk elektrikli modellerin teslimatı, şu anda AB Aşama V emisyon standardının geçerli olduğu bölgelerde 2023 baharında planlanmaktadır. Bu ülkelerin birçoğu, tamamen elektrikle çalışan iş makinelerinin satın alınmasını ve ilgili şarj altyapısının geliştirilmesini devlet sübvansiyonları yoluyla desteklemektedir.
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HAMM_HD 10e–HD 12e_01
Akülü elektrikli tandem silindirler: HD 12e VO (titreşim ve salınım tamburlu) ve HD 12e OT (salınımlı kombine silindir) Bauma 2022'de sergilendi. Sıkıştırma parametreleri ve çalışma şekli dizel motor modelleriyle aynıdır.
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HAMM_HD 10e–HD 12e_02
Bir Li-Ion akü (kapasite: 23 kWh), Hamm'ın HD CompactLine e-silindirlerine enerji sağlar. Çekiş, direksiyon ve titreşim/salınım motorları 48 V şebeke beslemesi ile çalışır.
Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen indirilmek üzere eklenen 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
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