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Hamm: восемь полностью электрических тандемных дорожных катков компакт-класса
Энергосберегающее уплотнение с нулевым уровнем выбросов
Hamm впервые представляет тандемные дорожные катки на полностью электрическом аккумуляторном приводе. Модели дополняют серию HD CompactLine и на первом этапе будут доступны на европейском рынке. Некоторые модели оснащены осциллирующими вальцами, среди них также первый в мире электрический комбинированный каток с осцилляцией. Они работают не только без вредных выбросов, но и особенно тихо.
Hamm отмечает новую веху развития технологий уплотнения, представляя восемь электрических катков компакт-класса. Модели HD 10e (ширина вальца 1,00 м, эксплуатационная масса 2,5 т) и HD 12e (ширина вальца 1,20 м, эксплуатационная масса 2,7 т) имеют такую же производительность по уплотнению, что и их родственные модели с двигателями внутреннего сгорания, но работают с нулевым уровнем выбросов. Управление на электрических вальцах такое же, как на других моделях серии HD CompactLine.
Низковольтная система обеспечивает энергией на один день
Литий-ионный аккумулятор (емкостью 23,4 кВт·ч) предоставляет электроэнергию для приводов ходовой части, рулевого управления и возбуждения вибрационных или осцилляционных колебаний через систему 48 В. Для работы с низковольтной системой не требуется специальная квалификация персонала. Аккумулятор можно заряжать через разъем для быстрой зарядки (400 В, CEE) или обычный разъем (230 В, адаптер с заземляющим контактом). Для зарядки аккумулятора с 0 до 100 % требуется ок. 4 ч (400 В) или ок. 7,5 ч (230 В). Аккумулятор рассчитан на работу при температуре окружающей среды до 45 °C, и его заряда достаточно для обычного рабочего дня.
Энергосберегающие приводы
Привод блока вибрации или осцилляции осуществляется только за счет электроэнергии с помощью специальных компактных синхронных электродвигателей. За счет этого КПД увеличивается более чем вдвое, и соответственно снижается потребление энергии. Электрические ходовые и рулевые двигатели используются для привода гидравлической системы. Все электрические компоненты не требуют технического обслуживания и обладают высоким крутящим моментом. Благодаря такой концепции имеется постоянная доступная мощность, а при необходимости доступна высокая пиковая мощность. Кроме того, большая часть энергии торможения с помощью рекуперации возвращается в систему.


HAMMTRONIC в комплекте
Контроль и управление компонентами катков с нулевым содержанием вредных выбросов осуществляется системой управления HAMMTRONIC. Для крайне удобного и точного управления машиной используются электронные рычаги управления. Для операций ускорения и торможения реализованы соответствующие линейные изменения параметров движения. 
Общая концепция для устойчивого развития
Компания Hamm доработала свои электрические катки по всем аспектам для бережного отношения к ресурсам. Так в серийную комплектацию входит автоматическая система остановки электродвигателей. При простое машины она отключает все функции и за счет этого экономит ценную емкость аккумулятора. При работе в режиме ECO система управления ограничивает скорость движения. Это также позволяет экономить энергию, как и серийно устанавливаемое светодиодное освещение. Система рулевого управления нового типа также помогает снизить общее потребление: в парковочном положении она вообще не потребляет энергию. Двигатель рулевого управления активируется только при нажатии электрического рычага управления. Тогда управление машиной, которое не требует от оператора особых усилий, осуществляется при очень чувствительных параметрах срабатывания и при подаче только необходимого количества энергии. 
Электрические комбинированные катки с осцилляцией: тихое уплотнение с нулевым уровнем выбросов
Четыре из представленных электрических моделей оснащены вальцами с осцилляцией, среди них две модели являются комбинированными катками. В этих моделях и без того тихая осцилляция сочетается с тихим электроприводом. Т. е. это тихие машины для уплотнительных работ, которые работают с нулевым содержанием вредных выбросов и особенно малой передачей колебаний в окружающее пространство. Они идеально подходят для уплотнения на участках со строгими требованиями относительно колебаний и шума, например, около больниц или исторических сооружений. 
Снижение затрат на техническое обслуживание
Все электрические компоненты электрических катков не требуют технического обслуживания. За счет широкой электрификации используемый объем масла снижен более чем на 70 %. На борту есть лишь малое количество деталей, которые необходимо смазывать или которые подвержены износу. Поэтому по сравнению с моделями на дизельном приводе приятно сократилось количество точек сервисного обслуживания. Количество отработанных часов также выходит ниже, чем у моделей с дизельным двигателем, так как счетчик отработанных часов включается только при отклонении рычага управления. 
Доступно с 2023 года
На Bauma 2022 компания Hamm показала две модели: HD 12e VO – тандемный дорожный каток с одним вибрационным и одним осциллирующим вальцами и HD 12e OT – комбинированный каток с осцилляцией. Поставка первых электрифицированных моделей запланирована на весну 2023 года в регионах, где в настоящее время действует норма токсичности ОГ EU Stage V. 
Во многих из этих стран покупка строительных машин на чисто электрическом приводе, а также создание соответствующей зарядной инфраструктуры поддерживается за счет государственных субсидий.
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Тандемные дорожные катки с электрическим аккумуляторным приводом: на Bauma 2022 были представлены модели HD 12e VO (с вибрирующим и осциллирующим вальцами) и HD 12e OT (комбинированный каток с осцилляцией). Параметры уплотнения и управление такие же, как у моделей с дизельным двигателем.
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В качестве источника энергии на электрических вальцах серии HD CompactLine от Hamm используется литий-ионный аккумулятор (емкость 23 кВт·ч). Привод двигателей ходовой части, рулевого управления и возбуждения вибрационных или осцилляционных колебаний осуществляется через сеть 48 В.
Указание: Настоящие фотографии служат лишь для ознакомления. Для перепечатки в публикациях используйте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 dpi, доступные для скачивания в приложении.
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