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Hamm: Oito rolos compactadores tandem totalmente movidos a bateria elétrica na classe compacta
Compactar com emissão zero e economia de energia
A Hamm apresenta, pela primeira vez, rolos compactadores tandem totalmente movidos a bateria elétrica. Os modelos complementam a série HD CompactLine e, numa primeira etapa, estarão disponíveis no mercado europeu. Alguns modelos estão equipados com rolos oscilantes, incluindo os primeiros rolos compactadores combinados elétricos do mundo com oscilação. Eles não apenas compactam sem gerar emissões, mas também de forma muito silenciosa.
Com oito rolos compactadores elétricos na classe compacta, a Hamm estabelece um novo marco no setor de compactação. Os modelos HD 10e (largura do rolo: 1,00 m, peso operacional: 2,5 t) e HD 12e (largura do rolo: 1,20 m, peso operacional: 2,7 t) possuem o mesmo desempenho de compactação dos seus modelos equivalentes com motor de combustão, porém funcionam sem gerar emissões. A operação dos rolos compactadores elétricos é idêntica aos demais modelos da série HD CompactLine.
O sistema de baixa tensão fornece energia elétrica para um dia
A bateria de íons de lítio (capacidade de 23,4 kWh) disponibiliza a energia para os motores de acionamento, condução e vibração ou oscilação por meio de um sistema de 48 V. Para operar o sistema de baixa tensão, não é necessária nenhuma qualificação especial da equipe. A bateria pode ser carregada por meio de um conector de carregamento rápido (400 V, CER) ou uma tomada (230 V, adaptador Schuko). O carregamento de 0% a 100% leva aprox. 4 h (400 V) ou aprox. 7,5 h (230 V). A bateria foi projetada para operação a temperaturas ambientes de até 45°C e fornece energia suficiente para um dia de trabalho comum.
Motores econômicos
O acionamento da unidade de vibração ou oscilação é feito de forma exclusivamente elétrica por meio de motores síncronos especiais, compactos. Desse modo, a eficácia aumenta em mais do que o dobro e, portanto, o consumo energético diminui. Os motores elétricos de acionamento e condução acionam um sistema hidráulico. Todos os componentes elétricos são isentos de manutenção e convencem apresentando um elevado torque. Esse conceito permite que a potência esteja disponível continuamente e, conforme a necessidade, fornece altíssimo desempenho. Além disso, grande parte da energia de frenagem é reconduzida ao sistema por meio de recuperação.
HAMMTRONIC a bordo
O comando HAMMTRONIC monitora e comanda os componentes dos rolos compactadores livres de emissão. Com as alavancas de direção eletrônicas, é possível conduzir a máquina com grande conforto e precisão. Para as manobras de aceleração e frenagem, há rampas de direção correspondentes implementadas. 

Conceito geral sustentável
A Hamm fez ajustes nos mínimos detalhes dos rolos compactadores visando economia de recursos. Assim, há uma automação de parada do motor elétrico incluída de série. Esta desativa todas as funções quando a máquina estiver parada, economizando a preciosa capacidade da bateria. Ao trabalhar no modo ECO, o comando limita a velocidade de condução. Isso também economiza energia, assim como a iluminação de LED instalada de série. O novo comando da direção igualmente economiza energia: na posição de estacionamento, ele não consome energia. Somente após acionar a alavanca de direção elétrica, o motor de condução é acionado. Então, a máquina pode ser guiada por meio de um comportamento de resposta sensível e consumo de energia adequado às necessidades sem esforço. 
Rolos compactadores combinados elétricos com oscilação: compactando com baixa vibração e emissão zero
Quatro dos modelos elétricos estão equipados com rolo oscilante, incluindo dois rolos compactadores combinados. Aqui, a oscilação que já é silenciosa se junta ao motor elétrico silencioso. O resultado são equipamentos de compactação silenciosos que funcionam sem gerar emissões e produzem um nível particularmente baixo de vibrações. São ideais para a compactação em ambientes sensíveis a vibração e ruído, por exemplo, ao redor de hospitais ou edifícios históricos. 
Baixa manutenção
Todos os componentes elétricos dos rolos compactadores elétricos são totalmente isentos de manutenção. Graças à ampla eletrificação, o volume de óleo foi reduzido em mais de 70%. De modo geral, há poucas peças de desgaste a bordo que exijam lubrificação ou possam sofrer atrito. Por isso, a quantidade de itens de manutenção nos rolos compactadores elétricos é satisfatoriamente baixa em comparação a modelos com motor a diesel. A quantidade de horas de operação é menor do que em modelos com motor a diesel, uma vez que o contador de horas de operação somente é ativado ao deslocar a alavanca de direção. 
Disponível a partir de 2023
Na Bauma 2022, a Hamm apresentou dois modelos: a HD 12e VO, um rolo compactador tandem com um rolo vibratório e outro oscilante, e a HD 12e OT, um rolo compactador combinado com oscilação. O fornecimento dos primeiros modelos elétricos está previsto para o início de 2023 nas regiões onde atualmente vale a norma de emissões EU Stage V. Muitos desses países apoiam a compra de máquinas de construção com acionamento totalmente elétrico, bem como a instalação da infraestrutura de carregamento correspondente por meio de subvenções estatais.
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Rolos compactadores tandem com bateria elétrica: Na Bauma 2022, a HD 12e VO (com rolo vibratório e oscilante) e a HD 12e OT (rolo compactador combinado com oscilação) estavam em exposição. Os parâmetros de compactação e a operação são idênticos aos modelos com motor a diesel.
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Uma bateria de íons de lítio (capacidade: 23 kWh) fornece energia aos rolos compactadores elétricos da HD CompactLine da Hamm. Os motores de acionamento, condução e vibração ou oscilação são movidos por meio de uma rede de 48 V.
Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser utilizadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download em anexo.
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