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Hamm | HX Serisi – yeni amiral gemisi
Pivot yönlendirmeli tandem silindirler: sürdürülebilir, akıllı ve dijital destekli
Hamm, yeni nesil pivot yönlendirmeli tandem silindirleri sunar: HX serisi. Önceki DV+ serisinin yerini alan bu ürün, Easy Drive ile sezgisel kullanım, yüksek performans verileri, birçok konfor özelliği ve sürdürülebilir çalışma ile ikna eder. Yeni "Smart Compact" dijital sıkıştırma asistanı da buna katkıda bulunuyor. Ayrıca Hamm, HX serisinde birçok detay iyileştirmesi, yeni seçenekler ve arayüzler uygulamıştır. Tüm modeller EPA Kademe 4 / EU Seviye V emisyon standartlarına sahip ülkelerde mevcuttur.
Yüksek hassasiyet
HX serisi, Hamm filosunun yeni amiral gemisidir. Asfalt sıkıştırma için tasarlanan HX 70i (7 t / 55,4 kW) ve HX 90i (9 t / 74,4 kW) modelleri, büyük şantiyelerde yüksek alan çıktıları elde eder. Ayrıca, kavislerde sıkıştırma gibi zorlu görevlerde de yüksek hassasiyetle etkileyicidirler. Geniş dönüş açısı, geniş izden sapma ve dört farklı direksiyon moduna sahip direksiyon sistemi tam da bu noktada kendini gösteriyor. 
Otomatik geri vites sistemli akıllı sürüş kumandası
Yüksek sıkıştırma kalitesinin bir bileşeni de otomatik geri dönüşlü akıllı sürüş kumandasıdır. Elektrikli ayarlanabilir koltuk işletme birimi ile birlikte kalite ve konfor sağlar. Silindirleri hızlı ama nazikçe frenler ve hızlandırır. Ayrıca, geri giderken koltuk otomatik olarak sürüş yönüne döner. Bu, piyasada benzersizdir, birinci sınıf yüzeyler oluşturur ve her zaman güvenlikle ergonomik olarak elverişli çalışma sağlar.
Geliştirilmiş görünürlük
Yeni LED yön göstergeleri ve kabin etrafındaki detaylar HX serisine ayırt edici bir tasarım kazandırır. Tamamen camlı kabin, tambur kenarlarını iyi bir şekilde görerek daha da iyileştirilmiş net bir görüş sunar. Tamburların ve tambur kenarlarının isteğe bağlı olarak aydınlatılması eklenebilir. Optimum görünürlük için standart olarak iki sağlam monitöre (IP 67) sahip bir kamera sistemi entegre edilmiştir. Ekranın bölünmesi nedeniyle, oturma pozisyonundan bağımsız olarak ön ve arka görüş sürekli olarak verilir. Tamburları görebilmek için kabin zeminindeki cam pencere hâlâ benzersizdir. Temizlik için içe doğru katlanabilir.
Easy Drive sayesinde kolay kullanım, ergonomi ve konfor
Easy Drive işletim konsepti, ergonomik olarak optimize edilmiş sürücü standı ile iyi düşünülmüş kullanım yapısını bir araya getiriyor. Buna HX serisinin dilden bağımsız ve kendi kendini açıklayan çalışması da dahildir; kapsamlı makine işlevlerine rağmen sezgiseldir ve öğrenmesi çok hızlıdır. Direksiyon simidi ile yönlendirme yapılır; diğer tüm önemli işlevler bir kumanda kolu ve çok fonksiyonlu kolçak ile çalıştırılır. Dirseklerin konumu ve direksiyon kolonunun eğim açısı ayarlanabilir.  Ayrıca ergonomik bir merdiven, isteğe bağlı katlanabilir dirsekler ve konfor çıkışının yanı sıra iki adet 12 Volt ve USB soketi ve çok sayıda saklama bölmesi gibi konfor özellikleri de bulunuyor.

Yeni katkı maddesi karıştırma tesisi, yeni kum sericiler
Kombine silindirler için revize edilmiş çift devreli katkı maddesi karıştırma sistemi, ön ve arka fıskiyeler ayrı ayrı kontrol edildiğinden su tasarrufu sağlar ve menzili artırır. Su ve katkı maddesi ayrı ayrı veya karışım olarak püskürtülebilir. Hamm, HX serisi için yüzey serpme amaçlı geliştirilmiş talaş serpme makinelerine sahiptir: HLS 150 (760 l) ve HLS 170 (960 l) hat serpme makinesi ve HDS (750 l, serpme genişliği 8 m) disk serpme makinesi. Tüm modellerde isteğe bağlı olarak yükseklik ayarı yapılabilir. Forklift veya vinç olmadan montaj ve demontajın mümkün olması için yenilikçi bir indirme cihazı da opsiyonel olarak mevcuttur. Sericiler sürücü kabininden çalıştırılır ve kendiliğinden yuvarlanan brandalar ve entegre LED aydınlatma ile donatılmıştır.
Sıkıştırma asistanı Smart Compact
Smart Compact sıkıştırma asistanı HX serisi silindirlerde kullanılabilir. Sistem, her bir tambur için otomatik ve ayrı olarak nasıl sıkıştırılacağına karar verir: titreşimle ve büyük veya küçük genlikle, salınımla veya statik olarak. Sürücüler sadece bir taban, bağlayıcı veya asfalt tabakasının sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağını girerler. Asistan, asfaltın durumuna ilişkin verileri değerlendirir ve isteğe bağlı olarak entegre bir meteoroloji istasyonu aracılığıyla yerel hava durumu verilerini entegre eder. Bu, Hamm'ı her iki tamburun ayrı ayrı ayarlanmasını otomatikleştiren dünyadaki ilk üretici yapar ve proses güvenilirliği ile sıkıştırma ve yüzey kalitesini yeni bir seviyeye yükseltir. 
Sürdürülebilir sıkıştırma, yakıt tasarrufu
Motorlar 1.500 - 2.000 devir/dakika düşük dönüş devrinde çalışır. Bu da yakıt tüketimini, gürültüyü ve egzoz emisyonlarını azaltır. Aynı zamanda, yüksek sıkıştırma performansı güçlü hareket pompaları ile sağlanır. Buna ek olarak, otomatik motor durdurma, uzun süre hareketsiz kalındığında motoru otomatik olarak kapatır. Smart Compact sürdürülebilirliğe de katkıda bulunur. Asistan ayrıca titreşim veya salınımı artık yararlı olmadıkları anda kapatarak %15'e kadar yakıt tasarrufu sağlar. Son olarak, silindirler dizel veya HVO yakıt ile çalıştırılabilir.
Dokümantasyon, iletişim ve bakım için modern çözümler
Çok sayıda arayüz ve ilgili donanım sayesinde, HX serisi silindirleri gelecekteki uygulamalar, kalite, dokümantasyon ve iletişim gereksinimleri için hazırlanmıştır. Diğer şeylerin yanı sıra Hamm, çarpışma önleme sistemlerini bir PDS arayüzü (Yakınlık Algılama Sistemi) ile entegre etme imkanı sunar. Buna ek olarak, JD Link telematik sistemi tüm modellerde yer almaktadır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, silindirlerin performans verilerinin, dolum seviyelerinin, hata mesajlarının, çalışma saatlerinin veya servis aralıklarının herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden çağrılabileceği anlamına gelir.
Dokuz model ve bölünmüş tamburlar
HX serisi silindirler 7 t (HX 70i) ve 9 t (HX 90i) çalışma ağırlıkları ile mevcuttur. Toplam dokuz versiyon arasında iki titreşimli tamburlu, bir salınımlı ve bir titreşimli tamburlu modellerin yanı sıra kombine silindirleri de bulunmaktadır. Modele bağlı olarak, titreşim ve salınım tamburları bölünmüş veya bölünmemiş destekler olarak tasarlanmıştır.
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Hamm, Bauma 2022'de DV+ serisinin yerini alan HX 70i ve HX 90i modelleriyle HX serisinin lansmanını yaptı. Kabin, seyahatin her yönünde tambur kenarlarının manzarasını sunar.
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Smart Compact dijital sıkıştırma asistanı ile Hamm, ayrı tamburların ayarlanmasını otomatikleştirir ve proses güvenilirliğini artırır. Asistan, açık ve özlü kullanıcı rehberliği ile etkileyicidir, böylece operatör tamamen makineyi sürmeye konsantre olabilir. 

Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
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