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Hamm | HX sērija - jaunais flagmanis
Tandēma veltņi ar šarnīrveida vadības mehānismu - ilgtspējīgi, gudri un ar digitālu atbalstu
Hamm piedāvā jaunās paaudzes tandēma veltņus ar šarnīrveida vadības mehānismu -  HX sērija. Tā nomaina iepriekšējo DV+ sēriju un ir iespaidīga, pateicoties intuitīvai darbībai ar "Easy Drive", augstas veiktspējas datiem, daudzām komforta funkcijām un ilgtspējīgai darbībai, kā arī digitālajam blīvēšanas palīgam "Smart Compact". Turklāt HX sērijā Hamm ir ieviesis daudzus detalizētus uzlabojumus, jaunas iespējas un saskarnes. Visi modeļi ir pieejami valstīs, kuras atbilst EPA 4. līmeņa /EU V posma emisiju regulējumam.
Augsta precizitātes pakāpe
HX sērija ir jaunais Hamm autoparka flagmanis. Asfalta blīvēšanai paredzētais modelis HX 70i (7 t/55,4 kW) un HX 90i (9 t/74,4 kW) panāk lielu virsmas apstrādes veiktspēju lielos būvlaukumos. Turklāt tie ir pārsteidzoši arī tādos uzdevumos kā blietēšana līkumos ar augstu precizitātes pakāpi. Šeit stūres šarnīra stūres mehānisms parāda savas stiprās puses ar lielu pagrieziena leņķi, lielu izvērsto gaitu un četriem dažādiem stūrēšanas režīmiem. 
Gudra piedziņas vadība ar automātisku atpakaļgaitas vadību
Augstas blīvēšanas kvalitātes pamatā ir gudrā piedziņas vadība ar automātisku atpakaļgaitas vadību. Kvalitāti un komfortu garantē automātiskā atpakaļgaitas sistēma apvienojumā ar elektriski regulējamu sēdekļa vadības bloku. Tādējādi veltņus var ātri, bet vienmērīgi bremzēt un paātrināt. Braucot atpakaļgaitā, arī sēdeklis automātiski pagriežas braukšanas virzienā. Tas ir unikāls risinājums tirgū. Mašīna rada augstākās kvalitātes virsmas un nodrošina ergonomisku darbu, nepārtraukti uzturot drošību.
Uzlabots redzamības lauks
Jauni LED pagrieziena rādītāji un detaļas ap kabīni piešķir HX sērijas modeļiem atšķirīgu dizainu. Pilnībā stiklotā panorāmas skata kabīne nodrošina ievērojami uzlabotu redzamības lauku ar lielisku skatu uz valču malām. Pēc izvēles var pievienot apgaismojumu valčiem un valču malām. Lai nodrošinātu optimālu redzamību, standarta aprīkojumā ir integrēta kameru sistēma ar diviem izturīgiem monitoriem (IP 67). Pateicoties ekrāna sadalījumam, skats uz priekšu un aizmuguri vienmēr ir redzams neatkarīgi no sēdekļa novietojuma. Vēl unikāls ir kabīnes grīdas stikla logs valču apskatei. Tīrīšanai to var ielocīt.
Vienkārša lietošana, ergonomika un komforts, pateicoties sistēmai "Easy Drive"
Vadības koncepcija "Easy Drive" apvieno ergonomiski optimizētu operatora platformu ar izsmalcinātu vadības struktūru, tostarp valodas ziņā neitrālu un pašsaprotamu HX sērijas mašīnu vadības sistēmu. Neraugoties uz plašajām mašīnas funkcijām, to lietošana ir intuitīva un ļoti ātri apgūstama. Stūrēšana notiek ar stūres ratu, bet visas pārējās svarīgās funkcijas tiek vadītas ar kursorsviru un daudzfunkcionālo roku balstu. 


Roku balstu novietojums un stūres statņa slīpuma leņķis ir regulējams, neaizmirstot par ergonomisku pakāpienu, salokāmiem roku balstiem pēc pieprasījuma un komfortablu izeju, kā arī tādām komforta funkcijām kā 12 voltu un USB kontaktligzdas, kā arī daudziem glabāšanas nodalījumiem.
Jauna piedevu maisīšanas iekārta, jauni šķembu izkliedētāji
Pārstrādātais dubultķēdes piedevu maisīšanas bloks kombinētajiem veltņiem ietaupa ūdeni un palielina diapazonu, jo smidzināšanas sistēma priekšpusē un aizmugurē tiek vadīta atsevišķi. Ūdeni un piedevu var izsmidzināt atsevišķi vai kā maisījumu. Virsmas kārtu izkliedēšanai Hamm savā klāstā HX sērijai ir uzlabojuši šķembu izkliedētājus -  līnijtipa izkliedētājus HLS 150 (760 l) un HLS 170 (960 l), kā arī diskveida izkliedētāju HDS (750 l, izkliedēšanas platums 8 m). Visiem modeļiem ir iespēja regulēt augstumu. Pēc izvēles ir pieejama inovatīva nolaišanas ierīce, kas ļauj veikt uzstādīšanu un noņemšanu bez autoiekrāvēja vai celtņa. Izkliedētāji tiek darbināti no operatora platformas, un tie ir aprīkoti ar automātiski pārvietojamiem pārsegiem un integrētu LED apgaismojumu.
Blīvēšanas palīgs "Smart Compact"
Blīvēšanas palīgu "Smart Compact" var izmantot HX sērijas veltņos. Sistēma nosaka sablīvēšanu automātiski un individuāli katram valcim -  vai blīvēt ar vibrāciju un lielu vai mazu amplitūdu, ar oscilāciju vai statiski. Tādējādi vadītājam ir tikai jāievada dati par to, kas jāblīvē - pamatne, saistviela vai asfalta virskārta. Sistēma izvērtē datus par asfalta stāvokli, pēc izvēles iekļaujot vietējo laikapstākļu datus no integrētās meteoroloģiskās stacijas. Tas nozīmē, ka Hamm ir pirmais ražotājs pasaulē, kas automatizējis abu valču individuālu iestatīšanu, tādējādi paceļot procesa uzticamību un blīvēšanas un virsmas kvalitāti pavisam jaunā līmenī. 
Ilgtspējīga blīvēšana, degvielas ietaupījums
Dzinēji strādā ar mazāku jaudu - 1500-2000 apgr./min., kas samazina degvielas patēriņu, kā arī troksni un izplūdes gāzu emisijas. Šeit jaudīgie transportēšanas sūkņi nodrošina lielu blīvēšanas jaudu. Turklāt automātiskā dzinēja apstāšanās funkcija automātiski izslēdz dzinēju pēc ilgākas dīkstāves. “Smart Compact” veicina arī ilgtspēju. Sistēma papildus ietaupa līdz pat 15 % degvielas, izslēdzot vibrāciju vai oscilāciju, tiklīdz tās vairs nav lietderīgas. Visbeidzot, veltņus var darbināt ar dīzeļdegvielu vai hidrogenētas augu eļļas degvielu.
Mūsdienīgi risinājumi dokumentācijai, komunikācijai un apkopei
Pateicoties daudzajām saskarnēm un atbilstošai aparatūrai, HX sērijas veltņi ir sagatavoti nākotnes lietojumiem un izaicinājumiem - vai tie būtu kvalitātes, dokumentācijas vai komunikācijas izaicinājumi. Hamm piedāvā arī iespēju integrēt sistēmas sadursmju novēršanai ar PDS (tuvuma noteikšanas sistēmas) saskarni. Turklāt visos modeļos ir uzstādīta telemātikas sistēma “JDLink”, ko var izmantot, lai jebkurā laikā un jebkurā vietā izsauktu tādus elementus kā veltņu veiktspējas dati, uzpildes līmenis, kļūdu ziņojumi, darba stundas vai apkopes intervāli.
Deviņi modeļi un dalīti valči
HX sērijas veltņi ir pieejami ar septiņu tonnu (HX 70i) un deviņu tonnu (HX 90i) darba svaru. Starp kopumā deviņām versijām ir modeļi ar diviem vibrācijas valču veltņiem, oscilācijas un vibrācijas valču veltņi, kā arī kombinētie veltņi. Šie vibrācijas un oscilācijas valči atkarībā no modeļa tiek izgatavoti kā dalīti vai nedalīti.
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HAMM_HX Series_01
Izstādē "bauma 2022" Hamm iepazīstināja tirgu ar HX sērijas modeļiem HX 70i un HX 90i, tādējādi aizstājot DV+ sēriju. Panorāmas skata kabīne nodrošina skatu uz valču malām jebkurā braukšanas virzienā.
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Izmantojot digitālo blīvēšanas sistēmu "Smart Compact", Hamm automatizē katra valča iestatīšanu un palielina procesa uzticamību. Sistēma pārsteidz ar skaidri izstrādātiem norādījumiem lietotājam, kas nozīmē, ka personāls var pilnībā koncentrēties uz mašīnas vadīšanu. 

Piezīme: Šīs fotogrāfijas ir paredzētas tikai ieskatam. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotogrāfijas ar 300 dpi izšķirtspēju, kuras var lejupielādēt no Wirtgen Group vietnēm.
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