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HC serisi: Hafriyat için yeni altyapı silindirleri
Güçlü ve "digital ready"
Hamm, Bauma 2022'de HC serisi ile tüm pazarlar için yeni bir hafriyat silindiri neslini sergiliyor. Altyapı silindirlerinin amacı yüksek sıkıştırma performansıdır, ancak aynı zamanda daha düşük CO2 emisyonu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yeni olan iletişim yetenekleridir: HC serisindeki tüm modeller "digital ready" olarak nitelenebilir, çünkü sayısal bir şantiyede kullanılmak üzere çeşitli ara birimlerle donatılabilirler.
Tüm piyasalar için tek platform
Hamm'ın daha önce pazara tanıtılmış olan her iki altyapı silindiri serisi – 3000 (Tier 3) ve H (EPA Tier 4 / EU Stage V) serileri – üretici tarafından çalışma ağırlıkları 11 ila 25 ton olan modeller ile birlikte tek bir platformda sunulmaktadır. Dizel üniteler bölgesel spesifikasyonlara uygundur ve güçleri ağırlığa bağlı olarak 85 ile 160 kW arasında değişmektedir. Tambur genişliği tüm modellerde 2140 mm'dir. Daha önce bilinen varyantlara ek olarak, artık zorlu arazilerde kullanım için güçlendirilmiş bileşenlere ve kayalık zeminlerde kullanım için özel ekipmanlara sahip CR makineleri de mevcuttur.
Yeni tasarım
HC serisi, yeni, atletik tasarımı ve kaputtaki izleme kanalı ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Yeni tasarım konsepti ayrıca daha fazla yakıt deposu hacmi sağlamaktadır; özellikle ağır altyapı silindirleri artık 336 litre yakıt deposuyla şantiyeye gelecektir.
İkna edici sıkıştırma parametreleri
Hamm, önceki modellere kıyasla sıkıştırma performansını da yükseltmiştir. Üretici merkezkaç kuvvetini %15'e kadar arttırmıştır ve statik doğrusal yük de 80,6 kg/cm seviyesine kadar çıkmıştır. Direksiyon sisteminde de yenilikler vardır: Mafsallı kilit donanımına sahip yeni döküm mafsal, daha iyi kinematik ile daha büyük direksiyon ve sarkaç açıları sağlamaktadır. Çekiş kontrolü ile birlikte optimize edilmiş ağırlık dağılımı sayesinde tırmanma kabiliyeti daha da iyileştirilmiştir. Ayrıca aracın ön kısım ve sıyırıcılar da yeniden tasarlanmıştır. Bu, tambur üzerinde önemli ölçüde daha büyük bir boş alan sağlar, böylece orada hiçbir malzeme birikmez ve bu sayede temizleme işi ortadan kalkar.
Yüksek performans, sürekli işletimde ekonomik
Makine yönetimindeki yeni yaklaşımlar sayesinde HC serisi, toplam performansı arttırmaktadır. Bütünleşik ECO modu, sürücüleri ekonomik kısmî yük aralığında mümkün olduğunca sık çalışacak şekilde destekler ve bu da soğutma ihtiyacını azaltır. Bu amaçla devir sayısı düşürülür – ancak bu büyük tahrik pompası sayesinde performanstan ödün vermeden gerçekleştirilir. Bu konsept yakıt tasarrufu sağlar ve gürültü ile egzoz emisyonlarını azaltır. Opsiyonel motor durdurma sistemi ile enerji tüketimi daha da düşürülebilir. 



Konforlu çalışma alanı
Hamm işletim konforunda da çıtayı yukarılara taşıdı: Kabin, operatörlere %20'den fazla basma yüzeyi, %30 civarında daha fazla alan ve çok sayıda saklama gözü sunmaktadır. Ayrıca Hamm, malzeme ve tasarım seçimi ile kabindeki titreşimleri ve gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltmıştır. Konforlu bir ısıtma ve klima sistemi, Easy Drive işletim konsepti, yenilikçi koltuk kontrol ünitesi ve konforlu direksiyonun yanı sıra modern havalandırma, iyi düşünülmüş bir inşaat makinesinin sunduğu konforu tamamlamaktadır.
Gece ve gündüz iyi görüş
Karanlıkta, standart LED lambalar tüm çalışma durumlarında çevreyi aydınlatmaktadır. Gece ve gündüz, silindir, davlumbazdaki görüş kanalı sayesinde TS EN 474 numaralı İnşaat ve Kazı makinaları - Emniyet (Earth-Moving Machinery-Safety) standardına göre görüş alanı gereksinimlerini karşılamaktadır. Kabinde, yakın alan algılamalı büyük bir ek ayna, yakın çevrenin görüşünü iyileştirir ve yapısal tasarım hünerleri sayesinde aynalardaki titreşim de sönümlenir. Ayrıca aynalar kabinin içinden kolayca ayarlanabilir.
Dijital şantiyeye uygun
HC serisi geleceğin kalite ve iletişim gereksinimlerine göre hazırlanmıştır. Hamm tarafından geliştirilmiş olan "Smart Doc" uygulaması, tüm önemli sıkıştırma parametrelerini ve sıkıştırma ilerlemesini grafiksel olarak görüntüler ve ölçülen sertlik ve konum verilerini kaydeder. Smart Doc uygulamasında, deneyimsiz operatörler bile yeterli sıkıştırmanın nerede yapıldığını ve hala sıkıştırmanın nerede gerekli olduğunu hemen görebilir. Ek olarak, altyapı silindirleri standart bir arayüz aracılığıyla diğer sağlayıcıların dijital uygulamalarıyla da iletişim kurabilir.
Fotoğraflar:
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Hamm, HC serisi ile yeni nesil altyapı silindirlerini pazara sunmaktadır. 11 - 25 ton çalışma ağırlıkları ve çok geniş donatım yelpazesi ile çok çeşitli gereksinimleri karşılayabilirler.
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Büyük eğim açıları ve kuvvetli tahrikler, HC serisi altyapı silindirlerinin engebeli veya dik arazilerde, hatta %60'ın üzerindeki eğimlerde bile kolay sıkıştırma sağlamasını sağlar.

Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
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