[image: ][image: ]Publiska
Konfidenciāli bez personiskas informācijas

Publiska
Konfidenciāli bez personiskas informācijas

[image: VorlagePressemitteilung]Publiska

HC sērija: jaunās paaudzes grunts veltņi zemes darbiem
Jaudīgi un "gatavi digitālajam darbam"
Hamm piedalās izstādē "bauma 2022", kur prezentēs HC sēriju - jaunas paaudzes zemes darbu veltņus, kas būs piemēroti visiem tirgiem. Grunts veltņi nodrošina augstu blīvēšanas jaudu, vienlaikus samazinot CO2 emisijas. Jaunumi sakaru iespējās: visi HC sērijas modeļi ir "gatavi digitālajam darbam", jo tos var aprīkot ar dažādām saskarnēm digitālajam būvlaukumam.
Viena platforma visiem tirgiem
Ražotājs apvieno divas iepriekšējās Hamm grunts veltņu sērijas – 3000 sēriju (3. līmenis) un H sēriju (EPA 4. līmenis / EU V posms) - ar HC sēriju uz vienas platformas ar modeļiem ar darba svaru 11 līdz 25 tonnas. Dīzeļdzinēji atbilst reģionālajām prasībām, un to jauda svārstās no 85 līdz 160 kW atkarībā no svara. Visos modeļos cilindra platums ir 2140 mm. Papildus iepriekš zināmajiem variantiem, kas šobrīd ir pārdošanā, nākotnē tiks piedāvātas CR sērijas mašīnas ar pastiprinātām sastāvdaļām izmantošanai sarežģītā reljefā un speciālu aprīkojumu izmantošanai akmeņainā gruntī.
Jauns dizains
HC sērija ir atpazīstama pēc jaunā, atlētiskā dizaina un skata kanāla motora pārsegā. Jauna korpusa koncepcija garantē arī palielinātu tvertnes tilpumu; jo īpaši nākotnē smagie grunts veltņi tiks nogādāti būvlaukumā ar 336 litru degvielas tvertni.
Iespaidīgi blīvēšanas parametri
Salīdzinot ar priekšgājēju modeļiem, šajos ir palielināta blīvēšanas jauda. Ražotājs ir palielinājis centrbēdzes spēku līdz pat 15%; un statisko lineāro slodzi ir pat par 80,6 kg/cm. Ir pat jauninājumi stūres iekārtā: jauns šarnīrsavienojums ar šarnīrsavienojuma fiksatoru nodrošina lielāku stūrēšanas un griešanās leņķi ar uzlabotu kinemātiku. Pateicoties optimizētajam svara sadalījumam kombinācijā ar saķeres kontroli, ir vēl vairāk uzlabota gradācijas spēja. Papildus ir pārveidots priekšējais transportlīdzeklis un skrēperis. Tā rezultātā ir ievērojami palielināts klīrenss uz cilindra, kas nozīmē, ka tajā neuzkrājas materiāls, kas pasargā no tīrīšanas darbiem.
Liela jauda, ekonomiskums nepārtrauktā darbībā
Pateicoties jaunām pieejām mašīnu pārvaldībā, HC sērija sasniedz lielāku kopējo veiktspēju. Integrētais ECO režīms atbalsta operatoru, lai viņš pēc iespējas biežāk varētu strādāt ekonomiskajā daļējas slodzes diapazonā, kas samazina dzesēšanas nepieciešamību. Šim nolūkam ir samazināts ātrums, taču, pateicoties lielajam gaitas sūknim, nesamazinot jaudu. Šī koncepcija ietaupa degvielu, samazina troksni un izplūdes gāzu emisijas. Izmantojot papildu dzinēja apturēšanas sistēmu, enerģijas patēriņu var samazināt vēl vairāk. 

Ērta darba vieta
Hamm ir arī kārtējo reizi palielinājis operatora komfortu: operatora kabīnē ir par 20% vairāk protektora, par aptuveni 30% lielāka telpa un daudz glabāšanas nodalījumu. Turklāt, pateicoties materiāliem un dizainam, vibrācijas un trokšņa līmenis kabīnē ir ievērojami samazināts. Ērta apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma, “Easy Drive” (vieglas vadības) darbības koncepcija, novatoriskais vadības bloks sēdeklī, ērta stūre, kā arī moderna ventilācijas sistēma papildina labi pārdomātās būvtehnikas piedāvāto komfortu.
Lieliska redzamība gan dienā, gan naktī
Tumsā standarta LED gaismas izgaismo vidi visās darba situācijās. Dienā un naktī, pateicoties skata kanālam pārsegā, veltnis atbilst redzamības lauka prasībām saskaņā ar DIN EN 474. Kabīnē liels papildu spogulis ar tuvuma noteikšanu uzlabo tuvākās vides skatu, un dizaina triki garantē spoguļiem zemu vibrāciju. Turklāt spoguļus var viegli regulēt no kabīnes. 
Aprīkots darbam digitālā būvlaukumā
HC sērija ir labi sagatavota nākotnes kvalitātes un komunikācijas prasībām. HAMM izstrādātā lietotne "Smart Doc" grafiski parāda visus galvenos blīvēšanas parametrus, kā arī blīvēšanas progresu un reģistrē izmērīto stingrību, kā arī pozīcijas datus. Lietotnē “Smart Doc” pat nepieredzējuši operatori var uzreiz redzēt, kuras platības ir pietiekami sablīvētas un kuras vēl jāblīvē. Turklāt, izmantojot standartizētu saskarni, grunts veltņi var sazināties pat ar trešo pušu digitālajām lietojumprogrammām.
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Ar HC sēriju Hamm ievieš tirgū jaunas paaudzes bgrunts veltņus. Ar darba svaru no 11 līdz 25 tonnām un plašu aprīkojuma variantu klāstu tie var izpildīt ļoti dažādas prasības.

[image: ]
HAMM_HC Series_02
Liels slīpuma leņķis un jaudīga piedziņa garantē, ka HC sērijas grunts veltņi lieliski sablīvē nelīdzenu un stāvu reljefu - pat ar slīpumu virs 60 %.

Piezīme: Šīs fotogrāfijas ir paredzētas tikai ieskatam. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotogrāfijas ar 300 dpi izšķirtspēju, kuras var lejupielādēt no Wirtgen Group vietnēm.

	Lai iegūtu papildinformāciju, 
lūdzu, sazinieties:
WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis:   +49 (0) 2645 131 – 1966
Fakss:       +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts:   PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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