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Série HC: nova geração de rolos compactadores de terraplanagem
Potente e "digital ready"
Na Bauma 2022, a Hamm apresentará a série HC, uma nova geração de rolos compactadores de terraplenagem para todos os mercados. Os rolos compactadores alcançam alto desempenho de compactação, e ao mesmo tempo são projetados para reduzir as emissões de CO2. As novidades são as capacidades de comunicação: todos os modelos da série HC são "digital ready", pois podem ser equipados com várias interfaces para o canteiro de obras digital.
Uma plataforma para todos os mercados
As duas séries anteriores de rolos compactadores Hamm, a série 3000 (Tier 3) e a série H (EPA Tier 4 / EU Stage V), estão agora combinadas em uma única plataforma com a série HC, com modelos que variam de 11 a 25 t de peso operacional. As unidades a diesel atendem às especificações regionais e sua potência varia entre 85 e 160 kW, dependendo do peso. A largura do cilindro é de 2140 mm para todos os modelos. Além das variantes conhecidas anteriormente, as máquinas CR estarão disponíveis no futuro com componentes reforçados para operações em terrenos difíceis e equipamentos especiais para operações em terrenos rochosos.
Novo design
A série HC pode ser reconhecida pelo novo design atlético e pelo canal de visão no capô. Um novo conceito de estrutura também garante maior volume do tanque; os rolos compactadores pesados, em particular, chegarão ao canteiro de obras com tanques de combustível de 336 l no futuro.
Parâmetros de compactação convincentes
Em comparação com os modelos anteriores, a Hamm aumentou a potência de compactação. O fabricante aumenta a força centrífuga em até 15% e a carga linear estática é de até 80,6 kg/cm. Há também inovações na direção: uma nova junta articulada fundida com trava de junta articulada permite maiores ângulos de direção e pendulares com melhor cinemática. A distribuição de peso otimizada em combinação com o controle de tração também melhorou ainda mais a capacidade de escalada. Além disso, a dianteira e os raspadores foram redesenhados. Isso resulta em um espaço livre consideravelmente maior no cilindro, de modo que nenhum material pode se acumular ali e os trabalhos de limpeza não são mais necessários.
Muita potência, econômica em operação contínua
Graças a novas abordagens no gerenciamento de máquinas, a série HC alcança um desempenho geral aprimorado. O modo ECO integrado auxilia os operadores para que eles trabalhem o máximo possível na faixa de carga parcial econômica, o que reduz a necessidade de resfriamento. Para este efeito, a velocidade é reduzida, mas graças à grande bomba de acionamento sem comprometer a potência. Este conceito economiza combustível e reduz o ruído e as emissões de ruído e de gases de escape. Com o sistema opcional de parada do motor, o consumo de energia pode ser ainda mais reduzido. 
Local de trabalho confortável
A Hamm também aumentou mais uma vez o conforto operacional: a cabine oferece aos operadores mais de 20% a mais de área de degraus, cerca de 30% a mais de espaço e numerosos compartimentos de armazenamento. Além disso, as vibrações e o nível de ruído na cabine são significativamente reduzidos pelos materiais e pelo design. Um confortável sistema de aquecimento e ar-condicionado, o conceito de operação Easy Drive, a inovadora unidade de controle de assento, a direção confortável e um moderno sistema de ventilação completam as características de conforto de uma máquina de construção bem pensada.
Boa visibilidade de dia e de noite
No escuro, as lâmpadas de LED padrão iluminam o ambiente em todas as situações de trabalho. Durante o dia e à noite, o rolo atende aos requisitos para o campo de visão de acordo com a DIN EN 474 graças ao canal de visão no capô. Na cabine, um grande espelho adicional com detecção de campo próximo melhora a visão do entorno imediato, e truques construtivos garantem espelhos de baixa vibração. Além disso, os espelhos podem ser facilmente ajustados a partir da cabine.
Adequado para o canteiro de obras digital
A série HC está preparada para as exigências de qualidade e comunicação do futuro. O aplicativo "Smart Doc" desenvolvido pela Hamm exibe graficamente todos os parâmetros essenciais de compactação, bem como o progresso da compactação e registra a rigidez medida e os dados de posição. No aplicativo Smart Doc, mesmo operadores inexperientes podem ver imediatamente onde foi alcançada compactação suficiente e onde ainda há necessidade de compactação. Além disto, os rolos compactadores também podem se comunicar com aplicativos digitais de outros fabricantes através de uma interface padronizada.
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HAMM_HC Series_01
Com a série HC, a Hamm está lançando uma nova geração de rolos compactadores. Com pesos operacionais de 11 a 25 t e uma ampla gama de variantes de equipamentos, eles podem atender às mais diversas exigências.
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HAMM_HC Series_02
Grandes ângulos de inclinação e acionamentos potentes garantem uma compactação simples nos rolos compactadores da série HC, mesmo em terrenos desnivelados e íngremes e também em inclinações superiores a 60%.

Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser utilizadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download no site do Wirtgen Group.
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