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SMART DOC 

Erstellung von Projekten als Baulos mit Schichten und Material

Verbindung via Bluetooth® Low Energy mit der Maschine (CAN Bus)     

Festlegung von Zielwerten für Steifigkeit, Temperatur und Übergängen

Live-Visualisierung von Verdichtungsparametern

Erstellung und Versand eines GPS basierten PDF-Verdichtungsreports    

Einfache Datenanalyse und Visualisierung der Veränderung von 

Verdichtungswerten  

Geeignet für Smartphone und Tablet (Android)    

GPS ist skalierbar

FUNKTIONEN:

Kostenlose Android App zur GPS basierten Dokumentation 
und Eigenüberwachung des Verdichtungsprozesses im 
Asphalt- und Erdbau 

Verfügbar und nachrüstbar in den Serien H CompactLine,  

HC CompactLine, H, HC, HD+, DV+, HX

Download: Google Play Store

Anzahl der Überfahrten

Geschwindigkeit

Verdichtungswert HMV

Veränderung der Verdichtungswerte

Anteil des Sprungbetriebs

Frequenz und Amplitude

Temperatur (Asphalt)

Vibration an/aus

Fahrtrichtung

PARAMETER PRO WALZBAHN:



SMART DOC 

Bluetooth® Modul

HAMM Compaction Meter / HAMM Compaction Meter VIO / HAMM Compaction Meter (geteilte Bandage)

HAMM Temperature Meter

Geschwindigkeitsmesser

Frequenzanzeige

Backup Alarm (H CompactLine, HC CompactLine)

Optionen: USB- Ladeanschluss, Halterung für Tablet oder Smartphone inklusive für  

USB-Ladeanschluss für Kabine oder ROPS, Smart Receiver Connector, Smart Receiver

KOMPONENTEN:

Kostengünstige Möglichkeit zur Eigenüberwachung und Dokumentation des Verdichtungsprozesses im Asphalt- und Erdbau

Leichte Anbindung über Bluetooth® Low Energy

Einfache und genaue GPS-Darstellung

Erfüllung von FDVK-Mindestanforderungen

Smart Doc als wertvolles Instrument für unerfahrene Walzenfahrer (Lerneffekt) 

Hochwertige Verdichtung bei weniger Überfahrten

App ist kostenlos

VORTEILE: Smart Receiver

VERFÜGBAR (OPTION) UND NACHRÜSTBAR BEI: 

   H CompactLine	     HC CompactLine	    H HC HD+ DV+ HX


