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SMART DOC 

Établissement de projets comme lot avec couches et matériau

Connexion via Bluetooth® Low Energy à la machine (bus CAN)

Détermination de valeurs-cibles pour la rigidité, la température et les passages

Visualisation en direct de paramètres de compactage

Établissement et envoi d’un rapport de compactage au format PDF basé sur GPS

Analyse simple de données et visualisation de la modification des valeurs de 

compactage  

Convient pour le smartphone et la tablette (Android)

GPS est modulable

FONCTIONS :

Application Android gratuite pour la documentation basée sur 
GPS et l’autocontrôle du processus de compactage dans les 
travaux d’enrobé et de terrassement 

Disponible et équipement ultérieur dans les série H 

CompactLine, HC CompactLine, H, HC, HD+, DV+, HX

Téléchargement : Google Play Store

Nombre de passages

Vitesse

Valeur de compactage HMV

Modification des valeurs de compactage

Part de fonctionnement par à-coups

Fréquence et amplitude

Température (enrobé)

Vibration marche/arrêt

Sens de la conduite

PARAMÈTRES PAR BANDE DE COMPACTAGE :



SMART DOC 

Module Bluetooth®

HAMM Compaction Meter / HAMM Compaction Meter (VIO) / HAMM Compaction Meter (rouleau divisé)

HAMM Temperature Meter

Compteur de vitesse

Affichage de la fréquence

Avertisseur de recul (H CompactLine, HC CompactLine)

Options : port de chargement USB, support pour tablette ou smartphone pour port de  

chargement USB pour cabine ou ROPS, Smart Receiver Connector, Smart Receiver

COMPOSANTS :

Possibilité à moindre coût d’un autocontrôle et d’une documentation du processus de compactage dans les travaux d’enrobé et de terrassement

connexion facile via Bluetooth® Low Energy

Représentation GPS simple et précise

Respect des exigences minimales du CCC (contrôle continu du compactage)

Smart Doc comme instrument précieux pour des conducteurs inexpérimentés (effet didactique) 

Compactage de qualité lorsqu’il y a moins de passages

L’appli est gratuite

AVANTAGES : Smart Receiver

DISPONIBLE (OPTION) ET ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR POUR : 

   H CompactLine	     HC CompactLine	    H HC HD+ DV+ HX


