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SEZGİSEL KULLANIM 
KONSEPTİ SPECTIVE
Basit kullanım için.

Kırma tesislerine yöneltilen artan taleplerle karmaşıklık da artmaktadır. 

Aynı zamanda teknoloji de uzun talimatlar olmadan güvenli ve ustalaşması 

kolay olmalıdır. 

Makine operatörleri ve „Kullanılabilirlik ve arayüz tasarımı“ uzmanları ile 

birlikte, operatörlerimizle yapılan kullanıcı testlerinde makinenin 

çalıştırılmasına yönelik gereksinimler detaylı ve kapsamlı bir şekilde 

belirlenmiştir. Sonuç: SPECTIVE - KLEEMANN'ın sezgisel kullanım konsepti.



SPECTIVE – BİLEŞENLER 
SPECTIVE ile iş günüm. 
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SPECTIVE dünyasının bileşenleri birbiriyle mükemmel şekilde 

uyumludur ve operatörün ihtiyaçlarına göre özel olarak 

uyarlanmıştır. Bileşenler, tüm iş günü boyunca operatöre 

"eşlik eder".  

Arayüz   
> SPECTIVE arayüzü, makinesinin merkezi kumanda noktasıdır. 

Tesislerin temel ayarları buradan yapılabilir. 

Radyo dalgalı uzaktan kumanda
> Tesisler, radyo dalgalı uzaktan kumanda ile çalıştırılır ve tüm 

donanım ekleme işlemleri yerden rahat ve güvenli bir şekilde 

yapılabilir. 

Küçük radyo dalgalı uzaktan kumanda
> Küçük, yerden tasarruf sağlayan radyo dalgalı uzaktan 

kumanda ile ilgili tüm otomatik çalıştırma işlevleri 

ekskavatörden konforlu bir şekilde kumanda edilebilir.
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04 SPECTIVE CONNECT 
> SPECTIVE CONNECT, tüm önemli tesis bilgilerini akıllı 

telefona getirir ve raporlamayı destekler.
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Fonksiyonlar ve bileşenler makine modeline bağlı olarak 

değişebilir veya daha sonraki bir tarihte mevcut olabilir. 



06  |  07

SPECTIVE ARAYÜZÜ  
Makinedeki merkezi kumanda noktası.

İşletime alma sürecinden sorun gidermeye ve bakıma kadar – SPECTIVE, kullanıcılara tüm önemli tesis bilgilerini 12" 

dokunmatik bir panel üzerinde anlaşılır bir şekilde yapılandırılmış olarak sunar ve tüm tesis ayarlarının tek bir yerden 

yapılmasını sağlar. 

Ekranın altındaki tuşların optimize edilmiş düzeni, kullanımı 

daha da konforlu hale getirir. Ek olarak, kilitlenebilir işletim 

seçme şalteri hatalı kullanıma karşı koruma sağlar – bu sayede 

yanlışlıkla farklı bir işletim moduna geçmek mümkün değildir. 

Kullanıcı yönlendirmesi ve 

 işletim sürecinin görselleştirilmesi, basit ve net bir şekilde 

sunulur. Arıza süresini en aza indirmeye yardımcı olan hata 

giderme yardımı da iyileştirilmiştir. Operatör olarak tüm 

süreçlerde adım adım yönlendirilirsiniz. 
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Yardım ve belgeler

Bilgi, yazılım sürümü, 

çalışma saatleri

Makine işletimine genel bakış 

(dizel motor alternatörü kapasitesi, 

devir sayısı göstergesi, ...)

Seçilen işletim modu

Kullanıcı girişi

Ayarlar01
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Yan menü çubuğunu çağır

Alt menü ve bileşen durumu

En önemli veriler bir bakışta

Kilitlenebilir işletim modu 

seçim şalteri

Bilgiler, uyarılar ve hata 

giderme yardımları 
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KLEEMANN  >  BİLMENİZDE FAYDA VAR

Kilitlenebilir işletim modu seçim şalteri  A   güvenliği artırır: 

>>  SPECTIVE panelindeki farklı kullanıcı seviyeleri ile kombinasyon 
- İleri Seviye: formen tesisin parametrelerini ayarlar
- Operatör seviyesi: tesis çok fazla ön bilgi olmadan çalıştırılabilir
> manuel modda yanlışlıkla çalıştırma önlenir

  
>> Çalışma modu seçme şalteri taşıma için kilitlenebilir

> yükleme sırasında taşıyıcı tarafından tesisin yanlışlıkla çalıştırılması önlenir

SPECTİVE  |  ARAYÜZ

A

NEO serisi makineleri ve MOBIBELT atık bantları için fonksiyonlara özel 

olarak uyarlanmış bir SPECTIVE arayüz mevcuttur. Basit, sezgisel ve güvenli 

bir kullanım için.
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SPECTIVE RADYO DALGALI 
UZAKTAN KUMANDA  
Güvenli kurulum ve sürüş işlemleri için.

Büyük, standart radyo dalgalı uzaktan kumanda ile, tüm kurulum 

ve sürüş süreçleri dahil olmak üzere tesisin tüm fonksiyonları 

güvenli bir mesafeden çalıştırılabilir. Operatör serbestçe 

hareket edebilir ve her şeyi en iyi şekilde görebilir. Kumanda 

fonksiyonlarının yerleşimi, mantıksal çalışma sırasını yansıtır.

Şantiyede, 180 m'ye kadar geniş radyo menzili ve 10 saatten 

fazla uzun batarya ömrü ek kolaylık sağlar. Bir LED ekran 

sürekli olarak şarj durumunu gösterir ve telsiz kısa süreliğine 

kesintiye uğrarsa veya bataryanın değiştirilmesi gerekiyorsa, 

bu işlem acil durdurmayı tetiklemeden gerçekleşir. 

Kurulum ve ayardan sonra tesis otomatik modda çalıştırılır. 

Büyük radyo dalgalı uzaktan kumanda, devre dolabında 

güvenli bir şekilde saklanabilir ve operatör ilgili tesisi küçük 

radyo dalgalı uzaktan kumandayı kullanarak ekskavatör veya 

tekerlekli yükleyiciden rahatça çalıştırabilir.

KLEEMANN  >  BİLMENİZDE FAYDA VAR

Bazı uygulamalarda – örneğin yol yapımında – kırma tesisinin günde birkaç kez taşınması gerekebilir. Bu durumda 
tesis çalışma modunda kalmalı, böylece taşıma sonrasında tekrar kullanıma hazır hale gelebilmelidir. "Quick Track"
(Hızlı İzleme) seçeneği ile bu, çalışma modundan çıkmadan uzaktan rahatça kontrol edilebilir.
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KÜÇÜK RADYO DALGALI 
UZAKTAN KUMANDA  
Yükleme cihazında rahat kullanım için.

KLEEMANN  >  BİLMENİZDE FAYDA VAR

Konik kırıcı örneğinde konforlu aralık ayarı 

Aşınma nedeniyle, bir konik kırıcının kapalı 
devresindeki elek üstü malzeme oranı artarsa; 
kullanılabilir nihai ürün oranı azalır. 
Küçük radyo dalgalı uzaktan kumanda ile 
operatör, tutarlı performans ve kalite için 
aralığı uzaktan rahatlıkla düzeltebilir.

Kompakt boyutu sayesinde küçük radyo dalgalı uzaktan 

kumanda, bir yükleme cihazında yanınıza almaya son derece 

uygundur. Yükleme sırasında temel olarak, makinenin 

kurulumunda olduğundan çok daha az işlev gereklidir. 

Otomatik işletimde, ilgili tüm fonksiyonlar ekskavatörden 

çalıştırılabilir:

> Beslemeyi aç/kapat, besleme hızını ayarla 

> Mıknatısı kaldır/indir

> Kırma boşluğunu ayarla

> Aydınlatmayı aç/ kapat

> Püskürtmeyi aç/kapat
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FEEDING SPEED

Diesel

FUEL LEVEL

86%

92%

MCO 90 EVO2

MOBICONE MCO 90 EVO2

GAP SETTING

35

ENGINE SPEED

1500

CRUSHER LOAD

63%

AVG. FUEL CONSUMPTION

AVG. PRODUCTION VOLUME

32 l/h

300 t/h

1/min

Notifications

Video

Reports

Dashboard

MCO 90 EVO2E MCO 90 EVO2

January 22, 2020

JANUARY 17, 2020

JANUARY 15, 2020

Emergency Stop was Pressed 10:25

Subtitle 1 10:25

Error in Cooling System 10:25

NotificationsVideoReportsDashboard

Subtitle 1 10:25

Subtitle 1 10:25

HISTORYACTIVE

Connect SPECTIVE CONNECT with
you machines.

1. Open SPECTIVE

2. Navigate to:

3. Scan the QR code to connect

Scan QR Code

MCO 90 EVO2MCO 90 EVO2

100 t

300 t

400 t

15 l

500 t

20 l

200 t

PRODUCTIVITY

FUEL CONSUMPTION

Average

Minimum

Maximum

Total

150 t/hr

250 t/hr

380 t/hr

3000 t

7 98 10 11 1312 14 15

MONTHWEEKDAY

Last updated at 10:25

16 17

111555 lll

20 l

NotificationsVideoReportsDashboard

MCO 90 EVO2E MCO 90 EVO2

Error in Cooling System 10:25

1. Radiator clean?

2. Fan OK?

Please check the following:

JANUARY 22, 2020 Error code: 0400-163
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Kontrol paneli

Raporlama Hata giderme yardımları Canlı kamera görüntüleri Smart Job Configurator Tool Management

Dokunmatik panelde tesis 
Birleştirilmiş tesis 

SPECTIVE CONNECT'te görülebilir 

12  |  13SPECTİVE  |  SPECTİVE CONNECT

SPECTIVE CONNECT, SPECTIVE kullanım konseptinin mantıksal uzantısıdır. Tüm önemli kırma tesisi bilgileri, operatörün 

akıllı telefonuna gönderilir. Operatörün bir ekskavatörde veya tekerlekli yükleyicide veya yakındaki başka bir yerde olup 

olmadığına bakılmaksızın, makinenin durumuyla ilgili tüm bilgiler her zaman elinin altındadır. 

Yakıt tüketimi, mevcut üretim miktarı, dizel ve üre dolum 

seviyeleri gibi ilgili verilerin yanı sıra hata mesajları da 

görüntülenir. Opsiyonel kamera takılıysa, örneğin kırıcı girişi 

veya besleme ünitesi gibi canlı görüntüler akıllı telefona 

iletilebilir. Bu, kırma tesisinin durumunu görmek için işin 

kesintiye uğraması gerekmediği anlamına gelir. Anlaşılır bir 

rapor imkanı, operatör için ek şeffaflık sağlar. 

Bir bakışta avantajlar: 

> Bir bakışta tüm ilgili veriler

> Gruptaki tüm tesislere genel bakış

> Operatör ekskavatörde/tekerlekli yükleyicide kalabilir

> İş sürecinde kesinti yok

> Operasyonel güvenlikte ve iş güvenliğinde artış 

> Çalışma konforunda artış

KLEEMANN  >  BİLMENİZDE FAYDA VAR

SPECTIVE CONNECT tesisiniz hazır mı? 

Tesisiniz SPECTIVE CONNECT seçeneğiyle donatıldıysa, uygulamayı 
kolayca akıllı telefonunuza indirip harekete geçebilirsiniz!

1. SPECTIVE başlangıç ekranında WiFi sembolünü seçin.
2. QR kodunu taratın ve hemen tesise bağlanın. 
Bu bağlantı, makinenin yakınına geldiğiniz her an tekrar kurulur. SPECTIVE CONNECT ile ilgili 

 daha fazla bilgi için kodu tarayın

İlk çalıştırmadan önce 

İlk kez bağlanırken, bir düğmeye basıldığında SPECTIVE 

sistem ekranında bir QR kodu belirir. Bunu akıllı telefonunuzla 

taratın ve tesis SPECTIVE CONNECT uygulamasına bağlanır. 

Makinenin yakınında olduğunuzda bağlantı otomatik olarak 

yapılır. Dokunmatik ekranı olmayan tesisler bile 

SPECTIVE CONNECT ile kolayca bağlanabilir.

SPECTIVE CONNECT 
Tesis verileri akıllı telefonunuzda.

SPECTIVE CONNECT'te daha fazla makine gösterilmesi

Dokunmatik paneldeki SPECTIVE CONNECT menüsünden bir 

birleştirilmiş tesis oluşturulabilir. Operatör daha sonra 

SPECTIVE CONNECT'te bir (ana) tesise bağlanabilir ve aynı 

anda birkaç makineyi görebilir veya bunlar arasında geçiş 

yapabilir. Bu şekilde, her bir tesise ait veriler güncel olarak 

görüntülenebilir. 

Gösterge panelinde o anda hangi tesis görüntüleniyor olursa 

olsun, tüm tesislerin bildirimleri ve mesajları aktif olarak 

raporlanır.
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Atık denetimi – daha fazla verimlilik için 

Atık izleme ile malzeme atıklarının mevcut durumu 

SPECTIVE CONNECT'te görüntülenebilir. Belirli bir değere 

ulaşıldığında (örneğin %90), uygulama kullanıcıyı atığın yakında 

temizlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirir. Bu, özellikle 

tüm atıkların ekskavatör sürücüsünün görüş alanında olmadığı 

ve tekerlekli yükleyici sürücüsünün gerçekleştirmesi gereken 

başka görevleri olduğu birleştirilmiş tesislerde çalışmayı çok 

daha kolay hale getirebilir. Bunun nedeni, duruşların daha iyi 

önlenebilmesi ve üretkenliğin artırılabilmesidir.

Hata giderme yardımları – her zaman en iyi şekilde 

destekler  

makinesindeki SPECTIVE dokunmatik panelinde görüntülenen 

tüm etkin hatalar,  SPECTIVE CONNECT aracılığıyla akıllı 

telefonda eş zamanlı olarak görüntülenir. Operatör, yapılması 

gerekenleri öğrenir ve hata giderme yardımı ile hata giderme 

konusunda özel olarak desteklenir. Operatör ilgili hatanın 

türüne bağlı olarak, ekskavatörünü mü yoksa tekerlekli 

yükleyicisini mi terk etmesi gerektiğine karar verebilir. 

Her durumda, doğrudan yerinde müdahale etmek ve arızayı 

gidermek için hata giderme yardımını kullanabilir. Bu, duruş 

sürelerini etkili bir şekilde azaltır ve verimliliği artırır! 

Hata giderilemezse; SPECTIVE CONNECT, teknolojiden 

sorumlu kişiye veya bir WIRTGEN GROUP servisine 

gönderilebilecek bir servis raporu oluşturur. İlgili raporda tüm 

çalışma saatleri, hata mesajları vb. bir bakışta net bir şekilde 

sunulur. Çevrimdışı hata giderme yardımı ile uzaktan daha iyi 

destek de sağlanabilir. 

Canlı kamera görüntüleri – her şey görünümde

Makine opsiyonel olarak temin edilebilen kamera sistemi ile 

donatılmışsa, kameradan gelen canlı video görüntüleri kırıcı 

girişini ve besleme alanını SPECTIVE CONNECT'te 

gösterebilir (MR 130(i) PRO ek olarak arka elek ünitesindeki 

malzeme geri dönüşünün aktarım noktası ile birlikte). 

Tekerlekli yükleyicinin veya ekskavatörün rahat koltuğundan 

neler olup bittiğini görmek için. 

> Bölünmüş ekranda birden çok kameranın görüntülenmesi

> Dikey ekrana (Landscape) geçiş mümkündür

SPECTIVE CONNECT'in mevcudiyeti ülkeye özgü koşullara bağlıdır. Ayrıca, bireysel özellikler henüz tam olarak 

etkinleştirilmemiş olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel irtibat kişinizle iletişime geçin veya 

www.wirtgen-group.com/spective-connect-kleemann adresini ziyaret edin

Gösterge paneli – tüm güncel veriler parmaklarınızın ucunda 

Operatörle ilgili tüm güncel kırma tesisi bilgileri, dili azaltılmış 

bir ekran aracılığıyla net bir şekilde görüntülenir, böylece 

operatör makinenin güncel durumunu her zaman görebilir.

SPECTIVE CONNECT 
Gösterge paneli, canlı kamera görüntüleri, hata giderme yardımları.

Kurulu tüm bant tartılarının 

üretim çıktısı

Boşluk ayarı

Besleme hızı

Devir sayısı ve kapasite kullanımı

Kırıcı doluluk durumu

Yakıt tüketimi01

02

03

04

05

06

01

03

05

04

06

02
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RAPORLAMA  
Anlamlı ve açıklayıcı. 

Kafa karıştırıcı kağıt raporlar geçmişte kaldı. 

SPECTIVE CONNECT tarafından oluşturulan rapor, şirket 

içindeki diğer kişilere e-posta veya Messenger yoluyla 

kolaylıkla gönderilebilir. 

Yenilikçi şantiye yönetimi

SPECTIVE CONNECT, verileri WLAN aracılığıyla makineden 

alır. Uygulama kullanıcısı, raporlar oluşturma ve ardından 

bunları mobil ağ üzerinden gönderme seçeneğine sahiptir. 

Bazı makine verilerine ek olarak, odak noktası süreç ve 

performans verileridir.

Elek ve kırma tesisi işletmecileri, raporlama yoluyla tesisleri hakkında anlamlı bilgiler alırlar. 

Makinelerin durumu görüntülenebilir, ancak optimizasyon potansiyelleri de elde edilebilir. 

SPECTIVE CONNECT'te günlük, haftalık ve aylık raporlar 

oluşturulabilir ve gönderilebilir. Bunlar, örneğin üretkenlik ve 

yakıt tüketimi hakkında bilgi sağlar. Daha ilginç sonuçlar da 

çıkarılabilir: 

SPECTIVE CONNECT
Report
MC 120 PRO (K0350001)
Juli 27, 2021

Produktivität

Durchschnitt Ø 47 t/h

Minimum 0 t/h

Maximum 118 t/h

Gesamt 332 t

Kraftstoffverbrauch

Durchschnitt Ø 14 l/h

Minimum 2 l/h

Maximum 29 l/h

Gesamt 101 l

Betriebsstunden

SPECTIVE CONNECT
Report
MC 120 PRO (K0350001)
Juli 28, 2021

Produktivität

Durchschnitt Ø 80 t/h

Minimum 0 t/h

Maximum 153 t/h

Gesamt 809 t

Kraftstoffverbrauch

Durchschnitt Ø 17 l/h

Minimum 2 l/h

Maximum 31 l/h

Gesamt 172 l

Betriebsstunden

01 02

> Performans neden sabahları ortalamanın önemli ölçüde 

altında?

> Optimize edilmemiş süreçler nedeniyle performans 

dalgalanmaları var mı? 

> Yakıt tüketimi, daha sonraki siparişler için bize ne gibi 

sonuçlar verebilir? 

01  27.07.2021: Makine yalnızca öğleden sonra 
çalıştırıldı – maksimum performans ile ortalama 
performans arasında yüksek fark – Yakıt 11'den 
itibaren tüketildi 
> Kontrol edin: Öğleden önce onarım/bakım yapıldı 

mı? Süreç doğru ayarlandı mı veya neden büyük 
performans dalgalanmaları var?

02  28.07.2021: Bir önceki güne göre daha yüksek 
üretim  – 11 ve 13 arasında boşluk – bunun haricinde 
performans sürekli olarak yüksek

> Operatör, makinenin yanındaki çalışma alanında verileri her 

zaman görebilir 

> Operatör aracı olarak SPECTIVE CONNECT, verimliliği 

artırmaya doğrudan katkıda bulunur 

> Canlı veriler, örneğin hata mesajları tetikleme mesajı 

aracılığıyla kullanılabilir 

> Günlük, haftalık ve aylık aralıklarla raporlama fonksiyonu

> Raporlar iki formattadır: Uygun dağıtım için PDF ve verilerin 

daha kolay işlenmesi için CSV

KLEEMANN  >  BİLMENİZDE FAYDA VAR

Bir kırma tesisinin kırma kapasitesi, tahliye konveyörleri üzerindeki entegre bant 
tartıları (isteğe bağlı) aracılığıyla rahatça belirlenebilir ve SPECTIVE CONNECT 
aracılığıyla görüntülenebilir.

Bu, raporları daha da anlamlı hale getirir ve örneğin üretim çıktısı ile yakıt tüketimi 
arasındaki korelasyon hakkında bilgi sağlar.
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SMART JOB CONFİGURATOR   PERFORMANCE ASSİSTANT

Sezgisel kullanıcı rehberliği

Operatör, SPECTIVE CONNECT App'in Smart Job Configurator 

menüsünde art arda ve anlaşılır bir şekilde yönlendirilir. 

İlk olarak, örneğin makine, malzeme ve adım adım işlenmesi 

hakkında gerekli bilgileri girer. Uygun bir son ürün ve gerekli 

araçlar önerilmektedir. Tüm parametreler girildikten sonra, 

araç ideal makine konfigürasyonlarına genel bir bakış 

oluşturur. Hesaplamaların sonucu PDF olarak dışa aktarılabilir 

ve örneğin diğer kişilere gönderilebilir.

Smart Job Configurator adlı yapılandırma aracı, uygulama ne olursa olsun operatörün doğru makine ayarlarını seçmesine ve 

girmesine yardımcı olur. Bu, zamandan tasarruf edilmesini, güvenli çalışmayı ve mümkün olan en düşük aşınma ve yakıt 

tüketimi ile yüksek kaliteli bir son ürün elde edilmesini sağlar.

Önerilen ayarlar artık SPECTIVE dokunmatik paneli üzerinden 

rahatça girilebilir. Artık makine ayarlanan ayarla çalışır ve 

planlanan nihai sonucu verir.

İçeride çeşitli uygulama örnekleri

Yapılandırma aracı, KLEEMANN Uygulama Mühendisliği 

tarafından oluşturulan çeşitli uygulama senaryoları ile 

beslenmektedir. Yavaş yavaş daha fazla "tarif" eklenecek, 

böylece operatörler burada daha geniş bir yelpazede farklı 

uygulamalar bulabilecekler. Ayrıca, özel uygulama alanlarına 

ihtiyaç duyulması halinde, müşteriler istedikleri zaman 

doğrudan KLEEMANN ile iletişime geçebilirler.

KLEEMANN  >  BİLMENİZDE FAYDA VAR

"Quickstart" (Hızlı Başlangıç) aracılığıyla hızlı kurulum

SPECTIVE CONNECT olmadan da Smart Job 
Configurator dokunmatik panelde kullanılabilir. 
"Quickstart" (Hızlı Başlangıç) fonksiyonu, operatöre 
makine konfigürasyonu boyunca adım adım rehberlik 
eder. Ayar seçenekleri uygulama ile aynıdır, ancak bu 
kurulumu daha da hızlandırır.

Performance Assistant, operatörü günlük işlerinde daha da 

fazla destekler. Sistem, kırma sürecindeki çeşitli değerleri izler 

ve böylece iyileştirme için önerilerde bulunabilir. 

Mevcut üretim çıktısı Smart Job Configurator'da hesaplanan 

üretim çıktısına uymuyorsa operatör, sapmanın nedeninin ne 

olabileceğine dair – basit ipuçları da dahil olmak üzere bir 

bildirim (tetikleme mesajı) alır. 

Uygulamadan örnekler

> Çok düşük üretim çıktısı veya çok yüksek elek üstü malzeme 

içeriği nedeniyle takım aşınması

> Aşınmış, kusurlu veya yanlış elek yüzeyleri

> Tesis boyunca optimum olmayan bir malzeme akışı

> Geri sevk bandı üzerindeki malzeme akışının belirlenmesi bir 

arka elek ünitesi ile mümkündür. Bir değişiklik varsa, kırma 

aletinde aşınma veya elek yüzeyinde hasar olduğu sonucuna 

varılabilir.

Performance Assistant için ön koşul SPECTIVE CONNECT ve 

bant tartılarının kullanılmasıdır. 

Performance Assistant 2024 yılı içerisinde hazır olacaktır
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TOOL MANAGEMENT  

Takım belirleme  

SPECTIVE CONNECT üzerinden manuel bir takım seçimi 

gerçekleştirilebilir. Gösterge paneli mevcut takımı, çalışma 

saatlerini ve mevcut kullanım süresi için kırılan tonları gösterir. 

.Makine için diğer tüm olası araçlar görüntülenebilir ve projeye 

atanabilir. Bu sayede operatör hangi takımın takılı olduğunu 

her zaman bilir. 

Tool Management ile tesislerin kırma aletleri ve bunların aşınması SPECTIVE CONNECT'te 

belgelenebilir. Takım belirleme ve takım kayıt defteri işlevleri bu amaca hizmet eder. 

Takım kayıt defteri

Bir takım atanırken, geçerli tarih, geçerli çalışma saatleri ve – 

bir bant tartısı kullanılırken – bant tartısının durumu belgelenir. 

Takımın değiştirilmesi gerekirse, SPECTIVE CONNECT'te yeni 

bir takım atanabilir veya tornalama zamanı belgelenebilir. 

Önceki takımlar geçmiş bölümünde kalır. Böylece, bir süre 

sonra ortalama bir alet ömrü elde edilebilir veya okunabilir ve 

yaklaşan alet değişimleri zamanında planlanabilir. Operatör 

için avantaj: daha az arıza süresi için iyi planlama. 

Tool Management bilgileri tüm bağlı SPECTIVE CONNECT 

kullanıcıları tarafından kullanılabilir – senkronizasyon otomatik 

olarak gerçekleşir.
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Takımların WİRTGEN GROUP irtibat kişiniz aracılığıyla 

kolayca yeniden sipariş edilebilmesi için Tool 

Management'ta bir sipariş formu mevcuttur. 

Rotor çekici / kırıcı çenesi / konik kırıcı ve gövde 



SPECTIVE PAKETLER 
Çünkü son derece uyumludur.

22  |  23SPECTİVE  |  PAKETLER

İş süreçleri ne kadar az kesintiye uğrarsa, günün sonunda elde edilen kazanç o kadar yüksek olur. Çeşitli SPECTIVE elemanlarının 

diğer makine özellikleriyle mantıklı kombinasyonu, günlük işleri kolaylaştırır ve operatör, hava nasıl olursa olsun, işini operatör 

kabininden rahat ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilir.

01 02

MCO 11 PRO

January 22, 2020

JANUARY 17, 2020

JANUARY 15, 2020

Emergency Stop was Pressed 10:25

Subtitle 1 10:25

Error in Cooling System 10:25

NotificationsVideoReportsDashboard

Subtitle 1 10:25

Subtitle 1 10:25

HISTORYACTIVE

Connect SPECTIVE CONNECT with
you machines.

1. Open SPECTIVE

2. Navigate to:

3. Scan the QR code to connect

Scan QR Code

MCO 11 PRO

100 t

300 t

400 t

15 l

500 t

20 l

200 t

PRODUCTIVITY

FUEL CONSUMPTION

Average

Minimum

Maximum

Total

300 t/hr

250 t/hr

380 t/hr

3000 t

7 98 10 11 1312 14 15

MONTHWEEKDAY

Last updated at 10:25

16 17

111555 lll

20 l

NotificationsVideoReportsDashboard

MCO 11 PRO

Error in Cooling System 10:25

1. Radiator clean?

2. Fan OK?

Please check the following:

JANUARY 22, 2020 Error code: 0400-163

FEEDING SPEED

Diesel

FUEL LEVEL

86%

92%

MC 110 EVO2

GAP SETTING

35

ENGINE SPEED

1500

CRUSHER LOAD

63%

AVG. FUEL CONSUMPTION

AVG. PRODUCTION VOLUME

32 l/h

300 t/h

1/min

Notifications

Video

Reports

Dashboard

03 04

01  SPECTIVE CONNECT    02  küçük radyo dalgalı uzaktan kumanda    03  bant tartısı    04  kamera sistemi

SPECTIVE CONNECT ve küçük radyo dalgalı uzaktan 

kumanda kombinasyonu ile kırma işlemi sırasında 

verimliliği ve güvenliği artırırsınız: 

Full Control Duo (Tam Kontrol İkilisi): 

SPECTIVE CONNECT + küçük radyo dalgalı uzaktan kumanda

> Raporlama desteği de dahil olmak üzere bir bakışta akıllı 

telefondan tüm ilgili veriler.

> Operatör kabininden tüm ilgili fonksiyonların otomatik 

işletimde konforlu bir şekilde kullanımı.

01 02+

Kırıcı tahliye konveyörü için SPECTIVE CONNECT ve bant 

tartısı kombinasyonu ile şeffaflık artırılır.

Productivity Paar (Verimlilik Çifti): 

SPECTIVE CONNECT + bant tartısı

> SPECTIVE CONNECT'te mevcut üretim çıktısı 

görüntülenir ve bir rapor halinde sunulur 

01 03+

SPECTIVE CONNECT, küçük 

radyo dalgalı uzaktan kumanda ve kırıcı tahliye 

konveyöründeki bant tartısının kombinasyonu ile operatör; 

tesisin performans verilerini doğrudan görebilir.

Performance Trio (Performans Üçlüsü): 

SPECTIVE CONNECT + küçük radyo dalgalı uzaktan kumanda + bant tartısı 01 02 03+ +

> Üretim çıktısı isteğe bağlı bir bant tartısı ile belirlenir ve 

SPECTIVE CONNECT'e iletilir. 

> Sürece müdahale gerekiyorsa, bu işlem küçük radyo 

dalgalı uzaktan kumanda ile ekskavatörden rahatlıkla 

yapılabilir. 

> Entegre bant tartısı sayesinde raporlar daha da anlamlıdır 

ve üretim performansı ile yakıt tüketimi arasındaki 

ilişki hakkında bilgi verir.

SPECTIVE CONNECT, kamera sistemi ve kırıcı tahliye 

konveyöründeki bant tartısının kombinasyonu ile operatör; 

makinesinin "canlı" görünümüne ve performans verilerine 

doğrudan erişim sağlar.

Productivity View+ (Verimlilik Görünümü): 

SPECTIVE CONNECT +  bant tartısı+ kamera sistemi 01 03 04+ +

> Üretim performansı, opsiyonel bir bant tartısı aracılığıyla 

belirlenir ve SPECTIVE CONNECT'e iletilir. 

> Canlı kamera görüntüsü SPECTIVE CONNECT'e 

aktarılabilir – böylece her şey operatör kabininden 

rahatlıkla görüntülenebilir. 

SPECTIVE CONNECT, küçük radyo dalgalı uzaktan kumanda, 

kamera sistemi ve kırıcı tahliye konveyöründeki bant 

tartısının kombinasyonu ile operatör; makinesinin "canlı" 

görünümüne ve performans verilerine doğrudan erişim 

sağlar. 

> Üretim performansı, opsiyonel bir bant tartısı aracılığıyla 

belirlenir ve SPECTIVE CONNECT'e iletilir.

Performance View (Performans görünümü)+ Paket: 

SPECTIVE CONNECT + küçük radyo dalgalı uzaktan kumanda + bant tartısı + kamera sistemi 

> Sürece müdahale gerekiyorsa, bu işlem küçük radyo 

dalgalı uzaktan kumanda ile ekskavatörden rahatlıkla 

yapılabilir. 

> Canlı kamera görüntüsü SPECTIVE CONNECT'e 

aktarılabilir – böylece her şey operatör kabininden 

rahatlıkla görüntülenebilir

01 02 03 04+ + +
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SPECTIVE – GÜVENLI VE EKONOMIK   

KLEEMANN  >  BILMENIZDE FAYDA VAR

SPECTIVE CONNECT kullanmanın avantajı oldukça basit bir şekilde gösterilebilir: 

SPECTIVE CONNECT ile
>  Paneli başlatırken ve kapatırken temel ayarları yapın 
>  Ekskavatör/tekerlekli yükleyicide, SPECTIVE CONNECT ve küçük radyo dalgalı  

uzaktan kumanda ile diğer her şey
= Üretim devam eder!

SPECTIVE CONNECT olmadan
>  Paneli başlatırken ve kapatırken temel ayarları yapın
>  Prosesi ayarlarken, hata mesajları,...:  

Ekskavatörden çıkın, panelden bilgileri okuyun, üretimi durdurun  
ve ayarları yapın

=  Makinenin yaklaşık 50 t üretim yapacağı yakl. 15 dakikalık kesinti  
(200 t/sa varsayıldığında)

Günde yalnızca bir kesinti varsa, bunun anlamı şudur: 
50 t/gün x 4 €/t = Günde 200 € x 220 iş günü = Yıllık 44.000 € ciro farkı

50  
tona

x 4 €/t 200 €
Gün başına

44.000 €
Yıl başına

DIREKT

15 DAK.

Birçok faktör işletme güvenliğini artırır

1.  Önemli süreç verilerinin SPECTIVE CONNECT gösterge 

paneli üzerinden görüntülenmesi sayesinde, operatörün 

çoğu durumda kabinden çıkmasına veya devam eden süreci 

kesintiye uğratmasına gerek kalmaz. Operatör örneğin akıllı 

telefonunda dizel dolum seviyesinin düşük olduğunu  

görebilir ve doğrudan operatör kabininden ikmal  

yapılmasını talep edebilir.

2.  Tesisin taşınması ve kurulum işlemi, büyük SPECTIVEradyo 

dalgalı uzaktan kumanda sayesinde rahatça ve makineden 

güvenli bir mesafede gerçekleştirilebilir. 

Yüksek tesis kullanılabilirliği + optimum kapasite  

+ az sayıda hata = yüksek ekonomiklik 

Ister anlamlı raporlar, ister çeşitli yardımcılar aracılığıyla kolay 

hata giderme veya doğru makine ayarlarının seçilmesinde  

destek olsun – SPECTIVE bileşenleri daha iyi ekonomik  

verimliliğe katkıda bulunur. 

 

SPECTIVE ve özellikle dijital takım kutusu ile SPECTIVE CONNECT, operatör için daha fazla güvenlik, daha yüksek tesis 

kullanılabilirliği, daha iyi kapasite ve dolayısıyla daha yüksek ekonomiklik sağlar.

3.  Küçük SPECTIVE radyo dalgalı uzaktan kumanda ile,  

otomatik işletimin ilgili tüm işlevleri ekskavatörde rahatlıkla 

çalıştırılabilir. Kabinden çıkmadan. 

Şu anlama geliyor: operatör için daha yüksek güvenlik 



26  |  27SPECTİVE  |  DONANIM

SPECTİVE DONANIM 

TESİS GENEL BAKIŞI, SPECTİVE DONANIM

SPECTIVE 
dokunmatik paneli, Nesil 1

SPECTIVE 
dokunmatik paneli, Nesil 2

SPECTIVE 
Kullanım yeri

SPECTIVE 
Büyük radyo dalgalı uzaktan 

kumanda

SPECTIVE 
Küçük radyo dalgalı uzaktan 

kumanda
SPECTIVE CONNECT

MC 110(i) EVO2 

MC 120(i) PRO
2)

MR 100(i) NEO
3)

MR 110(i) EVO2 / MR 130(i) EVO2
2)

MR 130(i) PRO

MCO 90(i) EVO2

MCO 110(i) PRO
2)

MSC 702 / 703 / 952 / 953(i) EVO 
4)

MSS 802(i) EVO
4)

MBT 20/24(i) 

1) Nesil 2: dokunmatik panel altında optimize edilmiş tuşlar ve 
kilitlenebilir çalışma modu seçme şalteri

2) Nesil 1 büyük radyo dalgalı uzaktan kumanda, daha düşük fonksiyon 
kapsamına sahip

3) Q3/2024'ten itibaren kullanıma sunulması bekleniyor
4) Q4/2024'ten itibaren kullanıma sunulması bekleniyor
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