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Kleemann | Jauna mobilā žokļu tipa drupināšanas iekārta MOBICAT MC 110 (i) EVO2 

Efektīvs galvenais spēlētājs ar lielu pielietojuma klāstu

Līdz ar jaunā MOBICAT MC 110 (i) EVO2 laišanu tirgū Kleemann iepazīstina ar jaunās paaudzes mobilo žokļu tipa drupināšanas iekārtu. Uzlabotā izmēģinātās un pārbaudītās iepriekšējās iekārtas versija lietotājiem piedāvā novatoriskas tehnoloģijas, kā optimizēt visas raksturīgās darbības jomas. Koncentrējamies uz ekonomiju, darbspēju un ilgtspēju.


Elastīgi izmantojams neapstrādātiem akmeņiem vai otrreizējai pārstrādei
Attīstot mobilo žokļu tipa drupināšanas iekārtu MOBICAT MC 110 (i) EVO2, Kleemann koncentrējās uz demontāžas un celtniecības uzņēmumu, smalcināšanas uzņēmumu un karjeru operatoru prasībām. Jaunais mobilais žokļu tipa drupinātājs ar stundas jaudu līdz 400 t / h atbilst vidējās jaudas diapazona prasībām. Tas nodrošina iespaidīgu sniegumu visdažādākajām karjeru un pārstrādes vajadzībām, kur uzsvars tiek likts uz efektīvu rupja maluma drupināšanu.

Pārliecinošs iekārtas dizains ļauj ātrāk sākt darbu
Turpinot MC 110 (i) EVO2 attīstību, Kleemann inženieri galvenajā Vācijas rūpnīcā Gēpingenē (Göppingen) pievērsās optimālai transportējamībai un ātrai darbības uzsākšanai. Transporta augstums tika samazināts par 20 cm līdz 3,40 m. Pārvietošana tagad ir iespējama, veicot vienkāršotu transportēšanu ar vidēji zemu iekrāvēju palīdzību. Pats palaišanas process aizņem tikai aptuveni 10 minūtes, un tas ietver atloku, siksnu un padeves tvertnes iestatīšanas laiku.

Augstāka pieejamība, izmantojot novatorisku pārslodzes un vadības sistēmu
Īpašs MOBICAT MC 110 (i) EVO2 izceltais elements ir jauna, efektīva divpakāpju pārslodzes sistēma. Tas efektīvi novērš aizsprostojumus un materiālu sablīvējumu, kas var izraisīt nevēlamu dīkstāvi. Ja sasmalcināšanas procesā nonāk nesasmalcināts materiāls, CSS tiek atvērts 2 reizes ātrāk nekā ar iepriekšējā modeļa iekārtā vai, pēc izvēles, pat līdz 40 reizēm ātrāk. Tas palielina pieejamību un līdz ar to arī kopējo rezultātu. Kleemann kārtējo reizi nodemonstrē savu kompetenci, izmantojot novatoriskus risinājumus drupināšanas iekārtām.

Optimizēta darbības koncepcija atvieglo iekārtas darbību
Turpinot SPECTIVE attīstību, Kleemann ir uzstādījis lietotāju saskarnes latiņu nozarē vēl augstāk. Šai digitālajai darbības koncepcijai ir intuitīva struktūra, un tā ar savām plašajām funkcijām radikāli maina iekārtas darbību. 12 collu skārienpanelis ir optimizēts, ņemot vērā lietotāja vadību un vizualizāciju. Turklāt SPECTIVE pasaulē ir integrēti jauni komponenti, piemēram, radio tālvadības pults un neliela radio tālvadības pults. Jaunais digitālais risinājums SPECTIVE CONNECT nosūta visus svarīgos iekārtas datus uz viedtālruni.  


Procesu optimizācija katrā posmā palielina izmantojumu un produktivitāti
Jaunajā MOBICAT MC 110 (i) EVO2 Kleemann ir integrējis virkni jaunu tehnoloģiju un uzlabojumu. NPS - nepārtrauktās padeves sistēma (CFS) garantē nepārtrauktu drupinātāja padevi un līdz ar to ikdienas darbības rezultāta palielinājumu līdz pat 10% vairāk. Neatkarīgais divstāvu priekšskatījums efektīvi atdala smalkumus, pirms tie sasniedz sasmalcināšanas procesu. Tas palielina kopējo iekārtas caurlaidspēju un ir saudzīgs, piemēram, pret otrajā sasmalcināšanas posmā zemāk esošajiem konusu drupinātājiem. Uzlabotu padeves darbību, no vienas puses, garantē īpaši garš šarnīrveida drupinātāja žoklis, turpretim plakana pāreja uz drupināšanas kameru nodrošina optimālu materiālu plūsmu. Ir optimizēta arī piekļuve ātrai, drošai un ērtai apkopei. 

Energoefektivitāte ar ilgtspējīgām koncepcijām
Ar novatoriskiem tehniskajiem risinājumiem Kleemann koncentrējas uz energoefektivitāti visos jaunajos un turpmākajos izstrādājumos. Uzlaboto dīzeļdegvielas tiešās piedziņas koncepciju raksturo ekonomisks degvielas patēriņš, kas samazina ekspluatācijas izmaksas. Motora ventilators garantē paaugstinātu dzesēšanas jaudu, darbojas tikai pēc nepieciešamības un samazina degvielas patēriņu. Ar novatoriskām nākotnes tehnoloģijām uzņēmums vēlas ne tikai ņemt vērā ekonomiskos aspektus, bet arī noteikt ilgtspējības standartus.
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MOBICAT MC 110 (i) EVO2 ir paredzēts pirmajam drupināšanas posmam un tiek izmantots vidēji cieta līdz cieta neapstrādāta akmens smalcināšanai un otrreizējai pārstrādei.




Piezīme: šīs fotogrāfijas ir paredzētas tikai kā priekšskatījums. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotogrāfijas ar 300 dpi izšķirtspēju, kuras var lejupielādēt no Wirtgen Group vietnēm.



	Papildu informācija
ir pieejama no:
WIRTGEN GROUP
Sabiedriskās attiecības
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com



	



	WIRTGEN GmbH · Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · D-53578 Windhagen · T: +49 26 45 / 131 0



	     
	02



image3.jpeg




image5.wmf

image6.wmf

image4.emf
WI RTG E N G ROU P A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

PRESS RELEASE










