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Kleemann | Nouvelle installation de concassage à mâchoires mobile MOBICAT MC 110(i) EVO2 

Installation puissante et efficace avec large champ d'applications

Avec la commercialisation du nouveau MOBICAT MC 110(i) EVO2, Kleemann présente une installation de concassage à mâchoires mobile de nouvelle génération. Cette évolution du prédécesseur éprouvé offre aux utilisateurs des technologies de pointe afin d'optimiser le travail quotidien dans tous les domaines. L'accent est mis sur la rentabilité, la facilité d'utilisation et la durabilité.


Utilisation flexible pour roches naturelles ou recyclage
Lors du développement de l'installation de concassage à mâchoires mobile MOBICAT MC 110(i) EVO2, Kleemann s'est concentré sur les exigences des entreprises de construction et démolition, entreprises de broyage et exploitants de carrière. Avec une puissance horaire de max. 400 t/h, le nouveau concasseur à mâchoires mobile satisfait aux exigences de la plage de puissance moyenne. Il offre des performances convaincantes dans un large éventail d'applications de carrière et de recyclage où une réduction grossière efficace est requise. 

Une conception convaincante de l'installation permet une mise en service plus rapide
Lors de la conception du MC 110(i) EVO2, les ingénieurs de développement de Kleemann dans l'usine mère allemande de Göppingen se sont concentrés sur une transportabilité optimale et une mise en service rapide. La hauteur de transport a été réduite de 20 cm à 3,40 m. Les changements de site sont désormais possibles grâce à un transport simplifié par semi-remorque surbaissée. La procédure de démarrage elle-même, y compris le temps de configuration des volets, bandes et de la trémie d'alimentation, ne prend que 10 minutes.

Disponibilité plus importante de l'installation grâce à un système novateur de régulation et surcharge
Un fait marquant du MOBICAT MC 110(i) EVO2 est un nouveau système de surcharge efficace à deux niveaux. Il permet d'éviter les blocages et bourrages, qui peuvent entraîner des temps d'immobilisation non souhaités. Si un matériau non broyable entre dans le processus de broyage, le CSS s'ouvre 2 fois plus rapidement qu'avec l'installation précédente, voire jusqu'à 40 fois plus vite. Ceci augmente la disponibilité et ainsi les performances globales. Kleemann démontre une nouvelle fois ses compétences avec des solutions innovantes pour installations de broyage.


Le concept de commande optimisé facilite le pilotage de l'installation
Avec la nouvelle génération de SPECTIVE, Kleemann a encore relevé la barre des interfaces utilisateurs dans l'industrie. Ce concept de commande numérique présente une structure intuitive et révolutionne le pilotage de l'installation grâce à ses fonctionnalités complètes. L'écran tactile de 12 pouces a été optimisé au niveau du guidage des utilisateurs et de la visualisation. En plus, de nouveaux composants tels qu'une télécommande radio et une petite télécommande ont été intégrés dans le monde SPECTIVE. La nouvelle solution numérique SPECTIVE CONNECT met à disposition toutes les données importantes de l'installation sur les smartphone.  



Des optimisations de processus dans chaque phase améliorent le niveau d'alimentation et la productivité
Dans le nouveau MOBICAT MC 110(i) EVO2, Kleemann a intégré une série de nouvelles technologies et améliorations. Ainsi, le CFS - Continuous Feed System assure une alimentation continue du broyeur et une capacité de traitement journalière jusqu'à 10 % supérieure. Le précrible indépendant à deux étages sépare efficacement les fines avant qu'elles ne pénètrent dans le processus de broyage. Ceci améliore la capacité globale de traitement de l'installation et soulage par exemple les broyeurs à cône en aval dans le deuxième niveau de broyage. Le comportement d'admission a été amélioré d'une part par la mâchoire mobile extra-longue, tandis qu'une transition aplatie dans la chambre de broyage permet un flux de matériaux optimal. L'accessibilité a été également optimisée pour une maintenance rapide, sûre et confortable. 

Efficacité énergétique avec des concepts durables
Avec ses solutions techniques innovantes, Kleemann met l'accent sur l'efficacité énergétique pour tous les nouveaux produits et les évolutions. Le concept d'entraînement diesel direct amélioré présente une faible consommation de carburant et minimise les coûts d'exploitation. Le ventilateur à puissance variable assure une puissance de refroidissement accrue, ne fonctionne qu'en cas de besoin et réduit la consommation de carburant. Avec ses technologies novatrices et tournées vers l'avenir, Kleemann veut non seulement tenir compte des aspects économiques, mais aussi donner l'exemple en matière de durabilité.
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Le MOBICAT MC 110(i) EVO2 est conçu pour le premier niveau de broyage et est employé pour les roches naturelles mi-dures à dures et dans les applications de recyclage.
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