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Kleemann | Jauns mobilais konusa tipa drupinātājs MOBICONE MCO 90 (i) EVO2 

Izmaksu ziņā efektīvs jaunākās paaudzes komandas spēlētājs

Ar jauno, mobilo konusa tipa drupinātāju MOBICONE MCO 90 (i) EVO2 Kleemann ir izveidojis perfektu papildinājumu žokļu tipa drupināšanas iekārtai MOBICAT MC 110 (i) EVO2. Novatoriskais konusa tipa drupinātājs ir ļoti ekonomisks, ar gudru vadības tehniku un augstāko produktu kvalitāti. 

Novatoriskas idejas augstākai produktivitātei
Ar jaunajiem, novatoriskajiem izstrādājumiem, kas uzstādīti spēcīgajai MOBICONE MCO 90 (i) EVO2 iekārtai Kleemann saviem karjeru un būvniecības uzņēmumiem ikdienas darbam piedāvā izšķirošas kvalitātes priekšrocības. Veicot ikdienas darbu ar vidēji cietu vai cietu akmeni (galvenokārt 2. vai 3. drupināšanas stadijā), konusa tipa drupinātāji bieži strādā tuvu to slodzes robežām. Jaunais konusa tipa drupinātājs MCO 90 (i) EVO2 ar maksimālo padeves jaudu līdz 270 tonnām stundā parāda savas stiprās puses un garantē lielāku darbības uzticamību un augstu iekārtas pieejamību. Vienkārša pārvietojamība ar bieži maināmām darba vietām un plašais pielietojuma klāsts ir arī pārliecinoši argumenti par labu Kleemann MOBICONE MCO 90 (i) EVO2.

Efektīva drupinātāja tiešā piedziņa un nepārtraukts drupināšanas process
Pateicoties uzlabotajai tiešās piedziņas ar dīzeļdegvielu koncepcijai, MOBICONE MCO 90 (i) EVO2 sasniedz ļoti labas patēriņa vērtības un tādējādi darbojas ļoti efektīvi. Konveijera lentes tiek darbinātas elektriski. CFS (nepārtrauktas padeves sistēma) izmanto zondi, lai uzraudzītu drupinātāja līmeni, un tādējādi regulē materiāla padevi tā, lai vienmēr tiktu noslogots optimālais tilpums. Tas garantē vislabāko iespējamo drupinātāja padevi un tādējādi arī ļoti augstu materiāla kvalitāti. 

Koncentrēšanās uz uzlabotu darbspēju
Drupināšanas iekārtu darbība kļūst arvien sarežģītāka. Savām pavisam jaunajām EVO2 paaudzes drupināšanas iekārtām Kleemann izstrādāja inteliģentu vadības koncepciju, kas ievērojami atvieglo darbību. Ar SPECTIVE uzņēmums ir vēl vairāk pacēlis lietotāju saskarnes latiņu nozarē. Šai darbības koncepcijai ir intuitīva struktūra, un tā ar savām plašajām īpašībām radikāli pārveido iekārtas darbību. 12 collu skārienpanelis ir optimizēts, ņemot vērā lietotāja vadību un vizualizāciju. Turklāt SPECTIVE pasaulē ir integrēti jauni komponenti, piemēram, liela un maza radio tālvadības pults. Jaunais digitālais risinājums SPECTIVE CONNECT visus svarīgos iekārtas datus nosūta uz viedtālruni. Tas nodrošina mazāku dīkstāvi, lielāku produktivitāti un lielākus ieņēmumus.





Konusa tipa drupinātāji visdažādākajiem pielietojumiem
MOBICONE MCO 90 (i) EVO2 ir paredzēts lielai drupināšanas veiktspējai. Ar saviem drupināšanas instrumentiem konusa tipa drupinātājs aptver plašu spraugu platuma diapazonu - no 6 līdz 45 milimetriem -, tādējādi dodot iespēju elastīgam pielietojumam. Uzlabotie drupināšanas instrumenti ar ģeometriju, kas optimizēta attiecīgajam pielietojumam, veicina gan materiāla kvalitāti, gan iekārtas saražoto produkciju. Visus drupināšanas spraugu platumus var ērti iestatīt, izmantojot radio tālvadības pulti. Nav nepieciešama papildu pārveidošana. Pat ja runa ir par mazākām detaļām, Kleemann vienmēr koncentrējas uz funkcionalitāti un darba atvieglošanu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar papildu apkopes atverēm, instrumentu iespīlēšanas ķīļa stāvokļa standartizēšanu vai ieplūdes piltuves automātisku pozicionēšanu instrumenta maiņas laikā. 

Pārslodzes sistēmas novērš dīkstāves un paaugstina produkta kvalitāti
Tā kā iekārta ir aprīkota ar inteliģentu un tādējādi ļoti efektīvu pārslodzes sistēmu, drošību un stabilus procesus var garantēt pat sarežģītos apstākļos. "Gružu izmešanas sistēma" ("Tramp Release System") nodrošina aizsardzību pret nesasmalcinātiem materiāliem, piemēram, koku vai metālu. Nepārtrauktai ražošanai vēl svarīgāka ir pārslodzes noteikšana ("Ringbounce Detection"). Šajā programmatūras atbalstītajā pārslodzes sistēmā ir divi režīmi, kas lietotājiem dod izvēles iespējas, vai uzmanība tiek vairāk pievērsta produkta kvalitātei ("Precīzs režīms") vai produkta apjomam ("Maisījuma režīms").

Visā pasaulē nepārspēts duets
Kleemann jaunās EVO2 paaudzes drupināšanas iekārtas - žokļu drupinātājs MOBICAT MC 110 (i) EVO2 un konusa tipa drupinātājs MOBICONE MCO 90 (i) EVO2 - ir īpaši iespaidīgas, ja tās savieno ar līniju apvienošanas palīdzību. Maksimālu efektivitāti var sasniegt ar augstu ražojuma līmeni un netraucētu, nepārtrauktu materiāla plūsmu, kas šādā veidā noregulēta no vienas uz otru.


Attēli:
	[image: ]
	MCO_90_EVO2_MC 110_EVO2.jpg

Augsta veiktspēja komandā: konusa tipa drupinātājs MOBICONE MCO 90 (i) EVO2 un žokļu tipa drupinātājs MOBICAT MC 110 (i) EVO2. 



Piezīme: šīs fotogrāfijas ir paredzētas tikai kā priekšskatījums. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotogrāfijas ar 300 dpi izšķirtspēju, kuras var lejupielādēt no Wirtgen Group vietnēm.

	
Papildu informācija ir pieejama no:
WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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