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Kleemann | Nouveau broyeur à cône mobile MOBICONE MCO 90(i) EVO2 

Élément rentable de dernière génération

Le broyeur à cône mobile MOBICONE MCO 90(i) EVO2 de Kleemann est le complément parfait de la nouvelle installation de concassage à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2. Le broyeur à cône novateur se distingue par sa rentabilité, sa technique de commande intelligente et la meilleure qualité de produit. 


Idées novatrices pour plus de productivité
Avec les nouveaux développements innovants intégrés dans le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 robuste, Kleemann offre à ses utilisateurs des carrières et entreprises contractantes des avantages qualitatifs décisifs dans leur travail quotidien. Pour le traitement quotidien de roches mi-dures à dures, principalement dans le 2e ou 3e niveau de broyage, les broyeurs à cône doivent souvent fonctionner en limite.  Doté d'une capacité d'alimentation maximale de 270 t/h, le nouveau broyeur à cône MCO 90(i) EVO2 est très puissant, assure une meilleure sécurité de fonctionnement et une grande disponibilité de l'installation. La facilité de transport en cas de changement fréquent de site et le large éventail d'applications sont également des arguments convaincants en faveur du MOBICONE MCO 90(i) EVO2 de Kleemann.


Entraînement direct performant du broyeur et processus de broyage en continu
Avec le concept d'entraînement diesel direct amélioré, le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 atteint de très bonnes valeurs de consommation et fonctionne ainsi de manière très efficiente. Les bandes sont entraînées électriquement. Le CFS (Continuous Feed System) surveille au moyen d'une sonde le niveau de remplissage du broyeur et régule l'amenée de matériau de manière à toujours obtenir une quantité d'alimentation optimale. Ceci assure une alimentation optimale du broyeur et ainsi également une très bonne qualité de matériau. 

L'accent est mis sur une meilleure facilité d'utilisation
Le fonctionnement des installations de broyage est toujours plus complexe. Pour ses installations de broyage les plus récentes de génération EVO2, Kleemann a développé un concept de commande intelligent qui facilite sensiblement l'utilisation. Avec SPECTIVE, Kleemann a encore relevé le niveau des interfaces utilisateur dans son secteur. Ce concept de commande présente une structure intuitive et révolutionne le pilotage de l'installation grâce à ses fonctionnalités complètes. L'écran tactile de 12 pouces a été optimisé au niveau du guidage des utilisateurs et de la visualisation. En plus, de nouveaux composants tels qu'une grande et une petite télécommande radio ont été intégrés dans le monde SPECTIVE. La nouvelle solution numérique SPECTIVE CONNECT met à disposition toutes les données importantes de l'installation sur les smartphone.  Cela signifie : moins d'arrêts, plus de productivité et de rendement.


Broyeur à cône pour un large éventail d'applications
Le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 est conçu pour une importante capacité de broyage. Avec ses nouveaux outils de broyage, le broyeur à cône couvre une grande plage d'écartement (6-45 mm) et est ainsi très flexible d'utilisation. Les outils améliorés dotés de géométries optimales pour chaque application améliorent la qualité des matériaux et les performances de l'installation. Tous les écartements du broyeur sont réglés confortablement avec la télécommande radio. Aucune autre transformation n'est nécessaire. Même lorsqu'il s'agit de petits détails, Kleemann a toujours à l'esprit la fonctionnalité et la facilitation du travail des utilisateurs. Et ce, qu'il s'agisse d'ouvertures de maintenance supplémentaires, de l'uniformisation de la position des coins de blocage pour outils de broyage ou du positionnement automatique de la goulotte de réception lors du changement d'outil. 


Des systèmes de surcharge empêchent les immobilisations et améliorent la qualité des produits 
À l'aide de ce système de surcharge intelligent et ainsi très performant, la sécurité et des processus stables peuvent être assurés même dans des conditions difficiles. Le "Tramp Release System" offre une protection contre les matériaux non broyables comme par exemple le bois ou le métal. Un point encore plus important pour la production en continu est la détection des surcharges "Ringbounce Detection". Ce système de surcharge assisté par logiciel dispose de deux modes qui laissent à l'utilisateur le choix entre une configuration axée sur la qualité ("Precise Mode") ou la quantité de produits ("Mixture Mode").


Un duo imbattable dans le monde entier
Les nouvelles installations de broyage Kleemann de la génération EVO2, concasseur à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2 et le broyeur à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2 sont particulièrement puissants quand ils sont reliés entre eux par interconnexion. Un haut niveau de puissance harmonisé et un flux de matériaux continu permettent d'obtenir d'excellentes performances.
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Puissants en équipe, le broyeur à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2 et le concasseur à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2. 



Attention : Ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi, que vous pourrez télécharger sur le site web de Wirtgen Group.
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