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Kleemann | Масштабная эксплуатация мобильных сортировочных установок в Индии

Увеличение суточной производительности с сортировочными установками Kleemann MOBISCREEN MS 952 EVO и MS 953 EVO 

Обычно железную руду можно узнать издалека по её характерному красному цвету. Эта вулканическая порода используется, в основном, для производства стали. Индия обладает большими запасами железной руды и занимает второе место по объёму производства стали в мире. Мобильные сортировочные установки MOBISCREEN EVO от Kleemann используются для обработки этого важного материала. 

Общий объём производства железной руды в Индии в 2019 году составил 231 миллион тонн, примерно 90 процентов из которых было использовано для нужд отечественных сталелитейных предприятий. Гематит и магнетит — это железные руды, месторождения которых находятся преимущественно в Индии. Из-за своего высокого качества и кусковатой структуры гематит является наиболее востребованной железной рудой для местной сталелитейной промышленности. Но вследствие образования мелкозернистых фракций процесс обработки осадочной горной породы зачастую был очень обременительным. Эффективно решить эту проблему помогли сортировочные грохоты Kleemann серии MS EVO. На карьере для добычи железной руды в Кеонджхаре (штат Орисса) компания Kalinga Commercial Corporation (KCCL) занимается добычей железной руды по заказу государственного предприятия Orissa Mining Corporation. 

Сортировка железной руды на четыре фракции
Шесть мобильных сортировочных установок MOBISCREEN EVO от Kleemann используются на карьере в Кеонджхаре с января 2020 года для просеивания материала до нужной конечной крупности. При этом для добычи, обработки и погрузки руды используется более 20 экскаваторов. 140 больших самосвалов перевозят материал из шахт к сортировочным установкам для его дальнейшей переработки.

Пять двухдековых сортировочных установок MOBISCREEN MS 952 EVO и одна трёхдековая сортировочная установка MS 953 EVO обеспечивают разделение взорванной и после этого измельченной породы на три или – как в случае с MS 953 EVO – четыре фракции. Благодаря использованию этих шести мобильных сортировочных грохотов KCCL добилась суточной производительности в 30 000 т при работе в две смены. 
При этом обеспечивается нужная конечная крупность 0—10 мм и 10—40 мм. 

Сортировочные установки впечатляют даже в экстремальных условиях эксплуатации
Сортировочные установки MOBISCREEN MS EVO работают с высокой точностью и эффективностью даже в экстремальных условиях: в карьере для добычи железной руды в Кеонджхаре они без проблем перерабатывают сырьё влажностью 6—7 %. 

Доктор СР Самал, управляющий директор Kalinga Commercial Corporation, говорит: «Мы используем сортировочные установки Kleemann уже больше двух лет. Эти грохоты успешно зарекомендовали себя с точки зрения качества конечного продукта и производительности. С годами они стали важной частью нашего бизнеса. В частности, хочется отметить их образцовое сервисное обслуживание. Сотрудничество с Wirtgen Group увенчалось успехом. Инвестиции окупились, потому что нам удалось достичь поставленных целей в заданные сроки».

Серия Kleemann MS EVO — высокая точность и максимальная производительность
Сортировочные установки серии EVO впечатляют своей высокой производительностью, удобством при транспортировке и превосходными результатами грохочения. В эту серию входят двухдековые сортировочные установки MS 702 и MS 952 EVO, а также трёхдековые грохоты MS 703 и MS 953 EVO. Благодаря очень большой площади рабочей поверхности 7 м² или 9,5 м² можно достичь высокой производительности при одновременно эффективном и высококачественном грохочении с получением до четырёх конечных продуктов. В зависимости от области применения производительность может доходить до 350 т/ч (у MS 702 и MS 703 EVO) или до 500 т/ч (у MS 952 и MS 953 EVO). 

Kleemann также придаёт большое значение обеспечению безопасности при эксплуатации сортировочных установок MOBISCREEN EVO. Комфортное управление работой установки обеспечивается интуитивно понятной системой управления с портативной панели, которую можно размещать в трёх различных точках на машине. Это повышает безопасность рабочего процесса и эксплуатации оборудования. Благодаря легкодоступным рабочим платформам можно быстро выполнять необходимые работы по обслуживанию и без проблем заменять просеивающие панели грохота. Все остальные сервисные компоненты доступны с земли, поэтому работы по техническому обслуживанию не потребуют особых усилий.
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Мобильные сортировочные установки MOBISCREEN MS EVO на карьере для добычи железной руды в Индии. 
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Д-р СР Самал, управляющий директор, Kalinga Commercial Corporation




Указание: эти фотографии предназначены только для предварительного просмотра. Для печати в публикациях используйте фотографии с разрешением 300 dpi, которые доступны для скачивания на сайте Wirtgen Group.
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