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Kleemann | Instalações de crivagem móveis em uso de larga escala na Índia

Meta de produção diária aumentada com o MOBISCREEN MS 952 EVO e MS 953 EVO da Kleemann 

Muitas vezes já é possível ser reconhecido à distância graças a sua cor vermelha: minério de ferro. A rocha vulcânica é usada principalmente na produção de aço. A Índia possui grandes reservas de minério de ferro e é o segundo maior produtor de aço do mundo. Na extração do importante material são usadas as instalações de crivagem móveis MOBISCREEN EVO da Kleemann. 

Em 2019, a produção total de minério de ferro na Índia foi de 231 milhões de toneladas, das quais, cerca de 90 porcento, foram usadas na produção de aço doméstica. Hematite e magnetite são os minérios de ferro mais comuns na Índia. Devido a sua alta qualidade e estrutura em pedaços, a hematite é o minério de ferro mais cobiçado pela indústria siderúrgica local. Devido à característica de grãos finos, o processo de tratamento da rocha sedimentar é geralmente muito sensível aos crivos. Os crivos de triagem da Kleemann MS EVO prestam aqui um serviço valioso. Em uma exploração de extração de minério de ferro em Keonjhar, no estado de Orissa, a Kalinga Commercial Corporation (KCCL), por conta da empresa pública Orissa Mining Corporation, se ocupa da extração de minério de ferro. 

Minério de ferro classificado em até quatro frações
Desde janeiro de 2020 que estão sendo usadas seis instalações de crivagem móveis MOBISCREEN EVO da Kleemann em Keonjhar, para crivar o material nos tamanhos de grãos finais pretendidos. São usadas mais de 20 escavadeiras para a extração, movimentação e carregamento do minério. 140 caminhões basculantes grandes transportam material das minas para instalações de crivagem, onde é processado.

Cinco instalações de crivagem de plataforma dupla MOBISCREEN MS 952 EVO e uma instalação de crivagem de plataforma tripla MS 953 EVO permitem a classificação do material explodido e, em seguida, triturado em até três frações e na MS 953 EVO em até quatro frações. Com o uso destes seis crivos de triagem móveis, a KCCL conseguiu alcançar continuamente uma meta de produção diária de 30.000 toneladas, em funcionamento de dois turnos. 
São assim produzidos tamanhos de grãos finais entre 0 e 10 mm e entre 10 e 40 mm. 

As instalações de crivagem convencem mesmo em condições extremas
As instalações de crivagem MOBISCREEN MS EVO funcionam de forma precisa e muito eficiente, mesmo em condições extremas: na mina de superfície de minério de ferro em Keonjhar, estas processam sem problemas material de carregamento com um teor de umidade de 6 – 7%. 


Dr. SR Samal, Managing Director da Kalinga Commercial Corporation: "Usamos há mais de dois anos instalações de crivagem da Kleemann. Estas instalações deram provas em termos de qualidade de produto e desempenho. No decorrer dos anos se tornaram um elemento importante de nossa empresa. Principalmente o serviço é exemplar. A colaboração com o Wirtgen Group foi coroada com sucesso. O investimento valeu a pena, visto que conseguimos atingir nossas metas no tempo definido.“

Série MS EVO da Kleemann – precisa e potente
Os crivos de triagem da série EVO convencem graças a sua alta produtividade, boas características de transporte e excelentes resultados de crivagem. A série do produto engloba os dois crivos de triagem de plataforma dupla MS 702 e MS 952 EVO e também os crivos de triagem de plataforma tripla MS 703 e MS 953 EVO. Graças às superfícies do crivo particularmente grandes, de 7 ou 9,5 m², é possível alcançar maiores capacidades de produção, mantendo ao mesmo tempo uma crivagem eficaz de até 4 produtos finais de alta qualidade. Consoante a situação de uso são possíveis capacidades produtivas de até 350 t/h (MS 702 e MS 703 EVO) ou 500 t/h (MS 952 e MS 953 EVO). 

A Kleemann dá grande importância ao assunto Segurança também nas instalações de crivagem MOBISCREEN EVO. A operação é feita de forma confortável através de um sistema de controle intuitivo, através de um painel de controle móvel, que poderá ser aplicado em três pontos distintos da instalação. Isto aumenta a segurança de trabalho e a segurança operacional. Graças às plataformas de trabalho de fácil acesso é possível realizar rapidamente atividades de serviço e substituir sem problemas revestimentos de crivo. Todos os outros componentes de serviço estão acessíveis a partir do chão, permitindo que os trabalhos de manutenção possam ser realizados sem complicações.
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Instalações de crivagem móveis MOBISCREEN MS EVO no uso de minério de ferro na Índia. 
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Dr. SR Samal, Managing Director, Kalinga Commercial Corporation




Indicação: Estas fotos se destinam apenas a visualização. Para impressão em publicações, utilize as fotos em resolução 300 dpi, disponíveis para download no site do Wirtgen Group.
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