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Kleemann | Uso a gran escala de las instalaciones de la criba móviles en la India

Objetivo de producción diario incrementado con MOBISCREEN MS 952 EVO y MS 953 EVO de Kleemann 

Suele reconocerse desde lejos por su color rojo: mineral de hierro. La roca volcánica se utiliza principalmente para la producción de acero. India tiene grandes reservas de mineral de hierro y es el segundo productor mundial de acero. Para la extracción de este valioso material se utilizan las instalaciones de la criba móviles MOBISCREEN EVO de Kleemann. 

La producción total de mineral de hierro de la India en 2019 fue de 231 millones de toneladas, de las cuales alrededor del 90 % se utilizó en la producción nacional de acero. La hematita y la magnetita son los minerales de hierro que predominan en la India. Gracias a su alta calidad y naturaleza grumosa, la hematita es el mineral de hierro más buscado por la industria siderúrgica local. Debido a que es de grano fino, su preparación suele implicar un importante trabajo de cribado. Aquí es donde la cribas de clasificación Kleemann MS EVO destacan con su valioso servicio. En un yacimiento de mineral de hierro de Keonjhar, en el estado de Orissa, Kalinga Commercial Corporation (KCCL) se encarga de la extracción de mineral de hierro en nombre de Orissa Mining Corporation, de propiedad estatal. 

El mineral de hierro se clasifica en hasta cuatro fracciones
Desde enero de 2020 se utilizan seis instalaciones de la criba móviles MOBISCREEN EVO de Kleemann en Keonjhar para tamizar el material hasta alcanzar el tamaño de grano final deseado. Se utilizan más de 20 excavadoras para la extracción, manipulación y carga del mineral. 140 grandes camiones volquetes transportan el material desde las minas hasta las instalaciones de la criba para su posterior procesamiento.

Cinco instalaciones de la criba de cubierta doble MOBISCREEN MS 952 EVO y una instalación de la criba de cubierta triple MS 953 EVO permiten clasificar el material dinamitado y posteriormente triturado en hasta tres fracciones, o en cuatro en el caso de la MS 953 EVO. Con el uso de estas seis cribas clasificadoras móviles, KCCL ha alcanzado continuamente un objetivo de producción diaria de 30 000 toneladas en un funcionamiento de dos turnos. 
De esta manera se crean los tamaños de grano final de 0-10 mm y 10-40 mm. 

Las instalaciones de la criba también destacan en condiciones extremas
Las instalaciones de la criba MOBISCREEN MS EVO trabajan de forma precisa y muy eficiente incluso en condiciones extremas: en la mina de mineral de hierro a cielo abierto de Keonjhar, procesan material de carga con un contenido de humedad del 6-7 % sin ningún problema. 


Dr. SR Samal, Managing Director, Kalinga Commercial Corporation: «Utilizamos desde hace más de dos años las instalaciones de la criba de Kleemann. Estas instalaciones han demostrado su eficacia en términos de calidad de los productos y rendimiento. A lo largo de los años, se han convertido en una parte importante de nuestra empresa. En especial, el servicio técnico es ejemplar. La cooperación con el Grupo Wirtgen tuvo mucho éxito. La inversión mereció la pena porque conseguimos alcanzar nuestros objetivos en el tiempo previsto».

La serie MS EVO de Kleemann: precisa y potente
Las cribas de clasificación de la serie EVO destacan por su alta productividad, sus buenas propiedades de transporte y sus excelentes resultados de cribado. La serie de productos incluye las dos cribas de clasificación de cubierta doble MS 702 y MS 952 EVO y las cribas de clasificación de cubierta triple MS 703 y MS 953 EVO. Gracias a las superficies de cribado extremadamente grandes de 7 o 9,5 m², se pueden alcanzar altas tasas de producción con el cribado efectivo simultáneo de hasta 4 productos finales de alta calidad. Dependiendo de la aplicación, es posible obtener un rendimiento de hasta 350 t/h (MS 702 y MS 703 EVO) o 500 t/h (MS 952 y MS 953 EVO). 

Para las instalaciones de la criba MOBISCREEN EVO, el tema de la seguridad desempeña una vez más un papel crucial para Kleemann. El manejo se lleva a cabo cómodamente con un sistema de control intuitivo a través de un panel de control móvil que puede montarse en tres puntos diferentes de la instalación. Esto incrementa la seguridad operativa y de trabajo. Gracias a las plataformas de trabajo de fácil acceso, los trabajos de mantenimiento pueden realizarse rápidamente y las superficies de la criba pueden sustituirse sin dificultad. Se puede acceder a todos los demás componentes de servicio desde el suelo, por lo que los trabajos de mantenimiento pueden realizarse fácilmente.
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Uso de las instalaciones de la criba móviles MOBISCREEN MS EVO con mineral de hierro en la India. 
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Dr. SR Samal, Managing Director, Kalinga Commercial Corporation




Nota: Estas fotos sirven únicamente para la vista previa. Para la impresión en publicaciones, se deben emplear las fotos en una resolución de 300 dpi, que se encuentran disponibles para su descarga en la página web del Grupo Wirtgen.
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