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Kleemann | Déploiement de grande envergure en Inde pour des installations mobiles de criblage

Des objectifs de production quotidiens en hausse avec les MOBISCREEN MS 952 EVO et MS 953 EVO de Kleemann 

Le minerai de fer se reconnaît généralement de loin à sa couleur rouge. Cette roche volcanique est principalement utilisée pour la fabrication de l’acier. L’Inde possède de grandes réserves de minerai de fer et est le deuxième producteur d’acier au monde. Les installations mobiles de criblage MOBISCREEN EVO de Kleemann y sont utilisées pour l’extraction du précieux matériau. 

La production totale de minerai de fer de l’Inde s’élevait en 2019 à 231 millions de tonnes, avec près de 90 % utilisés pour la production nationale d’acier. L’hématite et la magnétite sont les types de minerai les plus courants en Inde. En raison de sa haute qualité et de sa présentation sous forme de morceaux, l’hématite est le minerai de fer le plus recherché pour l’industrie sidérurgique locale. Compte tenu de sa nature à grains fins, le processus de préparation de cette roche sédimentaire est généralement très éprouvant pour le crible. Les cribles de classification MS EVO de Kleemann sont ici d’une aide précieuse. Sur un site d’extraction de minerai de fer à Kendujhar, dans l’État d’Odisha, c’est la société minière Kalinga Commercial Corporation (KCCL) qui est chargée de l’extraction du minerai de fer pour le compte de l’entreprise publique d’exploitation minière Odisha Mining Corporation. 

Classification du minerai de fer avec jusqu’à quatre fractions possibles
Depuis janvier 2020, six installations mobiles de criblage MOBISCREEN EVO de Kleemann sont à pied d’œuvre sur le site de Kendujhar pour cribler le matériau à la granulométrie finale souhaitée. Plus de 20 excavateurs sont utilisés pour l’extraction, la manutention et le chargement du minerai. 140 camions à benne basculante transportent le matériau des mines aux installations de criblage pour sa transformation.

Cinq installations de criblage à deux étages MOBISCREEN MS 952 EVO et une installation de criblage à trois étages MS 953 EVO permettent la classification du matériau dynamité, puis broyé avec jusqu’à trois fractions possibles, voire quatre fractions pour le modèle MS 953 EVO. Grâce au déploiement de ces six cribles mobiles de classification, KCCL a atteint un objectif de production constant quotidien de 30 000 tonnes avec une rotation de deux équipes. 
Les granulométries finales souhaitées de 0 à 10 mm et de 10 à 40 mm ont ainsi pu être obtenues. 

Des installations de criblage performantes même en conditions extrêmes
Les installations de criblage MOBISCREEN MS EVO travaillent avec précision et efficacité même dans des conditions extrêmes : pour l’extraction à ciel ouvert du minerai de fer à Kendujhar, elles transforment sans problème un matériau d’alimentation avec une teneur en humidité de 6 à 7 %. 

SR Samal, directeur général de Kalinga Commercial Corporation : « Nous utilisons les installations de criblage de Kleemann depuis plus de deux ans. Elles ont fait leurs preuves en termes de qualité de produits et de débits. Au fil des ans, elles sont devenues un élément essentiel de notre entreprise. Le service après-vente, notamment, est exemplaire. Le partenariat avec le Wirtgen Group est fructueux. L’investissement valait la peine, puisque nous avons réussi à atteindre nos objectifs dans les délais impartis. »

Série MS EVO de Kleemann : précision et performances
Les cribles de classification de la série EVO se distinguent par leur productivité élevée, leurs propriétés de transport optimales et leurs performances de criblage hors pair. Cette série comprend les deux cribles de classification à deux étages MS 702 et MS 952 EVO ainsi que les cribles de classification à trois étages MS 703 et MS 953 EVO. Grâce aux grandes surfaces de criblage de 7 et 9,5 m², ces machines assurent des débits élevés et un criblage performant pour obtenir jusqu’à quatre produits finis de première qualité. Selon l’application, les capacités d’alimentation peuvent atteindre 350 t/h (MS 702 et MS 703 EVO) ou 500 t/h (MS 952 et MS 953 EVO). 

Kleemann privilégie également la sécurité pour les installations de criblage MOBISCREEN EVO. La commande s’effectue ainsi confortablement et intuitivement via un panneau de commande mobile qui peut être installé en trois points différents de l’installation. Cela accroît la sécurité de travail et de fonctionnement. Grâce aux plateformes de travail faciles d’accès, les opérations de maintenance peuvent être rapidement réalisées et les grilles du crible facilement remplacées. Tous les autres composants faisant l’objet d’une maintenance sont aisément accessibles depuis le sol.
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Installations mobiles de criblage MOBISCREEN MS EVO à pied d’œuvre pour l’extraction du minerai de fer en Inde. 
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SR Samal, directeur général de Kalinga Commercial Corporation




Remarque : ces photos ne sont que des aperçus. Pour une intégration dans des publications, veuillez utiliser les photos en résolution 300 dpi qui sont à votre disposition en téléchargement sur les sites Internet du Wirtgen Group.


	Pour plus d’informations, 
adressez-vous à :
WIRTGEN GROUP
Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fax : +49 (0) 2645 131 – 499
E-mail : PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com



	



	WIRTGEN GmbH · Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · D-53578 Windhagen · T : +49 26 45 / 131 0



	     
	02



image3.JPG




image4.jpg




image5.emf
WI RTG E N G ROU P A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

PRESS RELEASE










image6.wmf

image7.wmf

