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A KLEEMANN complementa o programa de crivos 

Para que seja possível peneirar mesmo grandes quantidades com eficácia, a Kleemann oferece duas novas instalações de crivo de triagem móveis com um desempenho de carregamento até 750 t/h.

As MOBISCREEN MS 1202 ou MS 1203 estão disponíveis com duas ou três plataformas do crivo e possuem áreas de peneiramento de 12 m² na plataforma superior e mediana e de 11 m² na plataforma inferior. Desta forma, proporcionam capacidades horárias de até 750 toneladas. Além de uma alta capacidade máxima, que outros pontos são importantes nestas instalações de crivagem? Aiko Fischer, gerente de produtos para instalações de crivagem na Kleemann, responde: "para se alcançarem estas altas capacidades, o fluxo de material deve estar bem planejado. Então, a Kleemann dotou a tremonha de carregamento com uma grande capacidade volúmica de 10 m³. Assim, é possível um carregamento tanto com uma instalação de britagem, como com uma grande carregadeira de rodas. Apesar de um carregamento descontínuo através da carregadeira de rodas, o grande volume da tremonha proporciona um fornecimento contínuo de material do crivo. Cintas de carregamento e de saída de largura correspondente permitem um fluxo livre de material através do crivo. Por sua vez, o potente motor diesel garante que a instalação não para."

Opções de ajuste para a melhor qualidade do produto
"Além dos puros dados de potência, não podemos esquecer o mais importante: a possibilidade de ajuste do ângulo de peneiramento e da amplitude aos diversos materiais de carregamento e suas qualidades. Além da seleção do revestimento do crivo adequado, a seleção certa destes parâmetros define, no final, o desempenho de crivagem e a qualidade do produto", completa Fischer.

Ambos os crivos podem bem ser combinados tanto com as instalações de britagem da Kleemann da série EVO, como da série PRO. Fischer afirma: "quanto menor o corte de separação e maior a quantidade de produto final necessária, maior deve ser a superfície do crivo. Na realidade, é muito simples."

Acionamentos eficientes
Assim como as outras instalações de crivagem da série MOBISCREEN, a MS 1202 e a MS 1203 são acionadas com unidades hidráulicas eficientes e potentes. Com a Dual Power Option opcional, os crivos também podem ser acionados de forma puramente elétrica, o que aumenta ainda mais a eficiência e, graças a emissões reduzidas de ruídos e gases de escape, reduz a poluição do meio ambiente.

Aplicação rápida – grande seleção de revestimentos do crivo e boas características de transporte 
Para a aplicação flexível, a Kleemann oferece uma grande seleção de revestimentos do crivo, desde diferentes formatos de malha – quadrada, retangular ou tipo harpa – até à qualidade certa, por exemplo, aço ou plástico. Para que os crivos sejam flexíveis, não só em termos de aplicação, como também em relação a diversos locais de uso, é muito importante que apresentem boas características de transporte e tempos de montagem e desmontagem rápidos. Também aqui, a MS 1202 e a MS 1203 pontuam como duas das instalações de crivagem móveis maiores do mundo, transportáveis em uma peça.


A Kleemann GmbH é uma empresa da Wirtgen Group, uma associação de empresas da indústria de equipamentos de construção em expansão e de atuação internacional. Esta inclui suas cinco marcas renomadas Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann e Benninghoven, com sede na Alemanha e instalações de produção locais no Brasil, China e Índia. O acompanhamento pós-venda em nível mundial é feito através de 55 empresas próprias de vendas e serviços.
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	Alta potência
Com até 750 toneladas por hora, as instalações de crivagem móveis MS 1202 e MS 1203 são muito potentes.



	
	

	


Mais informações podem ser obtidas em:
KLEEMANN GmbH
Mark Hezinger
Manfred-Wörner-Straße 160
73037 Göppingen
Alemanha

Fone: +49 (0) 7161 206-0
E-mail: mark.hezinger@kleemann.info
www.kleemann.info
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