

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


KLEEMANN complète sa gamme de cribles 

Afin de pouvoir cribler même de grandes quantités, Kleemann propose deux nouvelles installations de criblage mobiles avec une capacité d'alimentation de max. 750 t/h.

Les MOBISCREEN MS 1202 et MS 1203 sont disponibles avec deux ou trois étages de crible et présentent des surfaces de criblage de 12 m² aux étages supérieur et intermédiaire et de 11 m² à l'étage inférieur. Ceci permet d'obtenir une capacité horaire de max. 750 tonnes. Mais mis à part une capacité maximale importante, quels sont les autres points importants sur de telles installations de criblage ? L'avis de Aiko Fischer, responsable produit pour les installations de criblage chez Kleemann : "Pour obtenir de telles performances, le flux de matériaux doit être bien conçu. De ce fait, Kleemann a généreusement dimensionné la trémie d'alimentation avec un volume de 10 m³. Ainsi, le chargement peut s'effectuer aussi bien avec une installation de broyage qu'avec un grand chargeur sur roues. Malgré le chargement discontinu avec le chargeur sur roues, le grand volume de trémie assure une alimentation en matériau continue du crible. De larges convoyeurs principaux et d'alimentation garantissent un flux de matériaux sans obstacle à travers le crible. Le puissant moteur diesel assure quant à lui que l'installation ne s'essouffle pas."

Possibilités de réglage pour une meilleure qualité du produit
"Les données de performances ne doivent pas faire oublier le point le plus important : la possibilité de régler l'angle de criblage et l'amplitude en fonction des différents matériaux d'alimentation et de leur nature. Outre le choix des grilles appropriées, la sélection correcte de ce paramètre est décisive pour les performances de criblages et la qualité du produit", poursuit Fischer.

Les deux cribles peuvent être associés aussi bien avec les installations de broyage Kleemann de la série Kleemann EVO qu'avec celles de la série PRO. Selon Fischer : "Plus la coupe de séparation est petite et plus le volume de produit final requis est important, plus la surface du crible doit être grande. En fait, c'est tout simple."

Entraînements efficients
Comme les autres installations de criblage de la série MOBISCREEN, les MS 1202/MS 1203 sont entraînés par des blocs hydrauliques efficients et puissants. Avec l'option Dual Power, les cribles peuvent être également entraînés de manière purement électrique, ce qui augmente encore l'efficience et aide au respect de l'environnement grâce à une réduction des émissions sonores et de polluants.

Flexibilité d'utilisation – grande sélection de grilles de crible et bonnes propriétés de transport 
Pour une utilisation flexible, Kleemann propose un grand choix de grilles de crible, avec différents maillages (carré, rectangulaire ou harpe) ainsi que différents matériaux, par exemple acier ou plastique. Afin que les cribles ne soient pas seulement flexibles à l'application, mais également pour différents lieux d'utilisation, de bonnes propriétés de transport et un montage/démontage rapides sont très importants. Là aussi, les MS 1202/MS 1203 marquent des points. Elles sont en effet les plus grandes installations de criblage mobiles au monde pouvant être transportées d'un seul tenant.


Kleemann GmbH est une société appartenant au Wirtgen Group, un groupe international d'entreprises de construction mécanique en pleine expansion. Il regroupe les cinq marques renommées que sont Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann et Benninghoven avec leurs sièges en Allemagne ainsi que les sites de production au Brésil, en Chine et en Inde. Dans le monde entier, le service client est assuré par 55 filiales de distribution et de SAV.
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	Hautes performances
Avec une capacité de max. 750 tonnes par heure, les installations de criblage mobiles MS 1202 et MS 1203 sont très puissantes.



	
	

	


Pour plus d'informations, contacter :
KLEEMANN GmbH
Mark Hezinger
Manfred-Wörner-Straße 160
73037 Göppingen
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 7161 206-0
E-mail : mark.hezinger@kleemann.info
www.kleemann.info
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